Inkrafttreten 01.03.1984

Landkreis Konstanz Stadt S t o c k a c h

Bebauungsvorschriften zum Bebauungsplan "Am Mihlenweg"

im Stadtteil Hindelwangen

Rechtsgrundlagen

1, §§ 1 - 2a, 8 - 9a des Bundesbaugesetzes in der Fassung der
Bekanntmachung vom 18. August 1976 (BGBl. I S. 2256) BBauG,
zuletzt ged@ndert durch das Gesetz vom 6. Juli 1979 (BGBl. I

S. 949).

25 §§ 1 - 23 des Baunutzungsverordnung in der Fassung vom
15. September 1977 (BGBl. I S. 1763).

5. §§ 1 - 3 und Anlage der Planzeichenverordnung 1981 vom
3o0. Juli 1981 (BGBl., I S, 833), i

4. §¢ 3, 7, 9, 16, 111 und 112 der Landesbauordnung fiir Baden-

Wirttemberg vom 20. Juli 1972 (GBl. S. 352 LBO), zuletzt
geandert durch das Gesetz vom 12, Februar 1980 (GBl. S. 116).

In der Ergénzung des Planinhalts wird folgendes festgesetzt:
1, Art und MaB der baulichen Nutzung.

1.1 Das Gebiet ist als allgemeines Wohngebiet (WA) gemiB § 4
der BauNV0 ausgewiesen.

1.2 Ausnahmen nach § 4 Abs. 3 BauNV0 sind nicht zul&#ssig.

1.3 Das MaB der baulichen Nutzung wird bestimmt durch Fest-
setzung der Grundfl&dchenzahl, der GeschoBfldchenzahl und
der Zahl der Vollgeschosse. Die Festsetzungen der Grund-
flachenzahl und der GeschoBflachenzahl und die Zahl der
Vollgeschosse erfolgt durch Eintragung in den Bebauungsplan.,

1.4 Die festgesetzte Zahl der Vollgeschosse gilt als Héchst-
grenze.

1.5 Als Bauwveise wird die offene Bauweise gemdB § 22 Abs. 2
BauNV0O festgesetzt.

2.y Nebenanlagen § 14 BauNVO

2.1 Nebenanlagen nach § 14 Abs. 1 und 2 sind zuldssig, soweit
es sich nicht um Nebenanlagen fir Kleintierhaltung handelt.

3. Stellpldatze und Garagen

3l Garagen sind auf der nicht Uberbaubaren Grundstiicksfldchen
zuldssig. Der im Plan eingetragene Standort gilt als Vorschlag.
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Der Stauraum zwischen der Hinterkante StraQe und dem
Garagentor muB mindestens 5,50 m betragen.

Bauordnungsrechtliche Gestaltungsvorschriften

Die Dachneigung darf bei Hauptgebiduden 22 - 3o © betragen.

Freistehende Garagen kénnen mit Flachdach oder Giebeldach
errichtet werden. Die Traufhdhe im Grenzbereich darf max.
2,50 m betragen

Garagen aus Profilblech und Asbestzement sind nur zuldssig,

. sofern die duBeren Umfassungswvinde eine Beschichtung mit

putzdhnlicher Struktur besitzen.

Dachaufbauten sind zul#dssig bei Geb#uden mit 30 ° Dach-
neigung. Sie dirfen jedgch nur maximal ein Drittel der

Trauflange betragen. .

Die im Bebauungsplan eingetragenen Firstrichtungen sind
maBgebend. Anbauten und Abwalmungen sind soweit sie im

Verhdltnis 1:3 zum Hauptgebdude stehen zuli#ssig.

Die Hohe der Gebidude darf von der StraBenoberkante bis zur
Traufe (Schnittpunkt Dachhaut ./. AuBenwvand) gemessen:

bei eingeschossiger Bebauung 3,50 m (0,50 Sockel + 3,00)
bei zweigeschossiger Bebauung . 6,00 m
Dachdeckungen

Fir die geneigten Ddcher soll dunkelbraunes, dunkelrotes
oder anthratzitfarbiges Material verwendet werden. Flach-
ddcher sind moglichst abzukiesen.

Einfriedigungen - Grundstﬁcksgestaltungen

Als Einfriedigung der Grundstiicke an Gffentlichen StrafBen

und Platzen sind gestattet:

1. Sockel aus Beton- oder Naturstein bis zu einer HBhe von
0,30 m iber Gehwegoberkante mit Heckenhinterpflanzung.

2. Einfache Holzzaune (LattenzZiune) mit Heckenhinterpflanzung.

Die maximale H&he darf l,00 m nicht iUberschreiten.

Die Schlafrdume dirfen nicht zur BundesstraBe hin angeordnet
verden. Falls dies nicht verhindert werden kann, sind Larm-
schutzfenster mit einer Lérmdammung einzubauen, die nachts
40 dB (A) sicherstellen. Dies gilt auch fir Wohnrdume, die
zur BundesstrafBe hin vorgesehen werden.



6.0 Auf den einzelnen Baugrundstiicken sollen Flichen mit Rosen
und Zierstrducher angelegt und unterhalten werden.

6.1 Die Sichtdreiecke sind von jeder sichtbehindernden Nutzung
iber 0,70 m HGhe freizuhalten.

6.2 Auffillungen und Abtragungen auf dem Grundstick sind so
durchzufiihren, daB die gegebenen Geldndeverhiltnisse
moglichst wenig beeintrachtigt werden. Die Nachbargrund-
sticke sind dabei zu beriicksichtigen.

6.3 Entwdsserung-, Strom- und Fernsprechversorgung

Hédusliche Abwdsser sind unmittelbar in das drtliche Kanal-
netz abzuleiten. Fir die Einleitung der Abwisser ist eine
Erlaubnis bei der Stadtverwaltung -Stadtbauamt- einzuholen.

6.4 Sicherung von Befunden

Da mit vor- und frihgeschichtlichen Funden gerechnet werden
muB, ist der Kreisarch#@ologe (Tel. 07731/61229) rechtzeitig
vor Beginn der ErschlieBungsarbeiten zu benachrichtigen.
Zutage kommende Funde (Tonscheiben, Knochen, Mauerreste u.i.)
sind umgehend dem Kreisarchiologen zu melden.

6.5 Befreiungen
Fir Befreiungen gilt § 31 Abs. 2 BbauG

6.6 VerstdBe gegen Bestimmungen dieses Bebabungsplans sind
Ordnungswidrigkeiten i.S. des § 112 LBQO.

Stockach, den 12. Dezember 1983

(Schopop) (Ziwvey)
Stadtbaumeister Blirgermeister





