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1 ZUSAMMENFASSUNG

Die Stadt Stockach betreibt das Bauleitplanverfahren ,In den Erlen® im Stadtteil
Hindelwangen mit dem Ziel, weitere Wohnbauflachen im Bereich

,BraunenbergstraBe*/‘In den Erlen” zu entwickeln.

Das Planungsgebiet kommt dabei sudlich der Nellenburg-Halle nebst ange-
schlossener Grundschule zum Liegen.

Zur Uberpriifung in wie weit durch die Nutzung der Mehrzweckhalle unzuléssig
hohe Gerauscheinwirkungen in dem geplanten Wohngebiet auftreten kénnen,
wurden im Rahmen dieser Gutachtlichen Stellungnahme meftechnische und
theoretische Untersuchungen durchgefihrt.

Fur den Tageszeitraum (6.00 - 22.00 Uhr) sind danach aus der Nutzung der
Mehrzweckhalle einschl. der zugehérigen Parkflachen keine Gerduschimmissio-
nen zu erwarten, die den im benachbarten WA-Gebiet zur Beurteilung heranzu-
ziehenden schalltechnischen Orientierungswert von tags 55 dB(A) uUberschreitet.

Legt man fur die Beurteilung die Regelungen der Sportanlagen-
Larmschutzverordnung (18. BimSchV) zugrunde -diese sieht wahrend eines
abendlichen Ruhezeitraumes zwischen 20.00 - 22.00 Uhr die Anwendung eines
Immissionsrichtwertes von 50 dB(A) vor- fihrt auch die Abfahrt eines vollstandig
belegten Stellplatzes (ca. 32 Pkw) noch nicht zur Uberschreitung dieses Immis-

sionsrichtwertes.

Auch die im Rahmen von Prognoseberechnungen auf der Grundlage generali-
sierter Emissionsansatze durchgefiihrten Schallausbreitungsberechnungen nach
der sog. ,Parkplatzlarmstudie” zeigen die Einhaltung und Unterschreitung der je-
weilig heranzuziehenden Orientierungswerte/Immissionsrichtwerte fir den Ta-
geszeitraum einschl. der hierbei gesondert zu berticksichtigenden Ruhezeitenre-
gelungen fur den (iblicherweise anzunehmenden Betrieb.

Lediglich theoretisch mdgliche Maximal-Auslastungen (dreifach Stellplatzwech-
sel) wahrend der abendlichen Ruhezeit fihren zum Erreichen bzw. zur Uber-
schreitung des Immissionsrichtwertes flr den Ruhezeitraum.

Fir den Nachtzeitraum (nach 22.00 Uhr) muB jedoch auf Grundlage der mef3-
technischen Untersuchungen bei Pkw-Abfahrten > 6 Kfz/h mit der Uberschrei-
tung des Immissionsrichtwertes von nachts 40 dB(A) in Hohe der nachst gelege-
nen geplanten Wohnbebauung gerechnet werden. Die hierzu aufgelegten Pro-
gnoseberechnungen flihren zur Uberschreitung des Immissionsrichtwertes bei

Fahrzeugabfahrten > 11 Kfz/h.

Gerauschimmissionen aus dem Inneren der Mehrzweckhalle fuhren bei den den
Betrachtungen zugrunde liegenden Auslastungen gemaflt Hallenbelegungsplan
(Sportveranstaltung/Ubungsbetrieb Musikkapelle) zu keinen Uberschreitungen
der Immissionsrichtwerte in dem geplanten Allgemeinen Wohngebiet.

Durch organisatorische Regelungen bzgl. der Hallennutzungszeiten kann somit
eine immissionsvertragliche Zuordnung zwischen Mehrzweckhalle/Parkplatzen
und der geplanten Wohnbebauung erreicht werden.

Eine Verschiebung der néchst gelegenen Bebauung aus dem Bereich der Ein-.
und Ausfahrt zum Parkplatz der Nellenburg-Halle erhéht die Immissionsvertrag-
lichkeit der Planung gegentiber gelegentlich stattfindender Pkw-Abfahrten nach

22.00 Uhr.
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2. SITUATION UND AUFGABENSTELLUNG

Die Stadt Stockach plant die Neuausweisung von Wohnbebauung im Stadtteil
Hindelwangen im Bereich der Straken ,In den Erlen* und ,Braunenbergstralle“.

Die im Rahmen des Bauleitplanverfahrens ,In den Erlen vorgesehene Wohnbe-
bauung (WA gemaR BauNVO) soll sich dabei stdlich der Mehrzweckhalle

(Nellenburg-Halle) entwickeln.

Im Hinblick auf die Nutzung der Mehrzweckhalle fir ortliche Sportverei-
ne/Musikibungsraum fir lokale Gruppen soll im Zuge der Aufstellung des Be-
bauungsplanes uberprift werden, in wie weit eine immissionsvertragliche Zuord-
nung von wohngenutzten Flachen und Mehrzweckhalle zu erwarten ist.

Hierzu sollen die derzeitig auftretenden Gerauschimmissionen aus der Nutzung
der Mehrzweckhalle/Parkflache in Héhe des zukiinftigen Wohngebietes mel-
technisch bestimmt werden. Dariiber hinaus sind ergédnzende Prognoseberech-
nungen zur Beschreibung der zu erwartenden Gerauschbelastung fur die Flache
des Wohnbaugebietes gegentiber einzelnen Schallemittenten durchzuftihren.

Die verschiedenen Beurteilungsmafstdbe zum Schutze der benachbart geplan-
ten Bebauung

Sportanlagenldrmschutzverordnung
fur Gerauschentwicklungen, die dem Sportbetrieb zuzurechnen sind und

Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm
bei Nutzung der Mehrzweckhalle fir kulturelle Zwecke
(Veranstaltungen, Musikibungsbetrieb, etc.)

sowie die allgemein im Rahmen der Bauleitplanung zu beriicksichtigenden An-
forderungen der DIN 18005 ,Schallschutz im Stadtebau” sind heranzuziehen.

Zeigen die Untersuchungsergebnisse, dass aus der vorgesehenen Nutzung der
Halle unzuldssig hohe Geréuscheintrage in das benachbarte geplante Wohnge-
biet zu erwarten sind, sind Schallschutzmafnahmen zu erértern.
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3. BEARBEITUNGSGRUNDLAGEN

Fur die Ausarbeitung dieser Gutachtlichen Stellungnahme standen uns folgende
Unterlagen zur Verfuigung:

. Lageplan Mehrzweckhalle und angrenzende Siedlungsbereiche, M = 1:500
mit Eintragung der beabsichtigten Geltungsbereichgrenze des Bebauungspla-

nes ,In den Erlen®
Planverfasser: Stadt Stockach, Stadtbauamt

Planstand: April 1999
. Hallenbelegungsplan 1998/1999 fir die Nellenburg-Halle Hindelwangen

. Prufbericht Nr. 99040-48
,Gerauschvorbelastungsmessungen aus Parkierungsverkehr*
Verfasser: GSA Limburg GmbH

Folgende Normen und Richtlinien wurden bei der Bearbeitung herangezogen:

DIN 18005, Teil 1 Schallschutz im Stadtebau Berechnungsverfahren
Ausgabe 1987

Beiblatt 1 zu Schallschutz im Stadtebau, Berechnungsverfahren,

DIN 18005, Teil 1 Schalltechnische Orientierungswerte fur die stadte-

bauliche Planung,
Ausgabe 1987

TA-Larm 6. Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-
Immissionsschutzgesetzes
Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm
Neufassung vom 26.08.1998

18. BImSchV 18. Verordnung zur Durchfihrung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes, Sportanlagenlarm-
schutzverordnung - 18. BImSchV

Parkplatzlarmstudie Untersuchungen von Schallemissionen aus Park-
platzen, Autohéfen und Omnibusbahnhofen
3. vollstandig tberarbeitete Auflage 1994

RLS-90 Richtlinie fur den Larmschutz an Stral3en,
Ausgabe 1990

Soweit dariiber hinaus Normen und Richtlinien im Zuge der Bearbeitung zur An-
wendung kommen, sind diese im Text genannt und ggf. erlautert.
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4.1

BEURTEILUNGSGRUNDLAGEN

SPORTANLAGENLARMSCHUTZVERORDNUNG

Beiblatt 1 zu DIN 18005 "Schallschutz im Stadtebau" enthalt schalltechnische
Orientierungswerte, deren Einhaltung als angemessene Beriicksichtigung des
Schallschutzes in der stadtebaulichen Planung anzusehen ist. Sie sind eine
sachverstandige Konkretisierung fur in der Planung zu bericksichtigende Ziele
des Schallschutzes, stellen jedoch keine Grenzwerte dar.

Sie gelten fur die stadtebauliche Planung, nicht dagegen fur die Zulassung von
Einzelvorhaben oder den Schutz einzelner Objekte. Die Orientierungswerte un-
terscheiden sich nach Zweck und Inhalt von immissionsschutzrechtlich festgeleg-
ten Werten, wie etwa den Immissionsrichtwerten der TA-Larm; sie weichen z.T.
von diesen Werten ab. Die Einhaltung der schalltechnischen Orientierungswerte
ist wiinschenswert, um die mit der Eigenart des betreffenden Baugebietes ver-
bundene Erwartung auf angemessenen Schallschutz vor Larmbelastungen zu

erfallen.

Erganzend wird darauf hingewiesen, dal eine Uberschreitung der Orientie-
rungswerte in der stadtebaulichen Planung Schwierigkeiten bei der Einhaltung
immissionsrechtlicher Vorschriften nach sich ziehen kann (z.B. hoher Aufwand

fur Larmminderung).

Durch Einfuhrung der 18. Verordnung zur Durchfithrung des Bundesimmissions-
schutzgesetzes (SportanlagenIérmschutzverordnung - 18. BImSchV) wurde eine
Regelung zur Beurteilung des Sportlarms und tber Anforderungen an Sportstat-
ten im Hinblick auf die von diesen ausgehenden Gerauschemissionen getroffen.

Abweichend von den schalltechnischen Orientierungswerten der DIN 18005 fur
Allgemeines Wohngebiet (WA)

tags 55 dB(A)
nachts 45 dB(A) bzw. 40 dB(A)

wobei der niedrigere Wert fur Industrie-, Gewerbe- und Freizeitlarm heranzuzie-
hen ist, verlangt die 18. BImSchV die Einhaltung von Immissionsrichtwerten
"AuRen" in Abhiangigkeit der Gebietswidmung und der Tageszeit ihres Auftre-

tens.

Danach sind Sportanlagen so zu errichten und zu betreiben, daf die genannten
Immissionsrichtwerte unter Einberechnung der Gerauschimmissionen ggf. ande-
rer Sportanlagen nicht tberschritten werden.

Fir Allgemeine Wohngebiete (WA) und Kleinsiedlungsgebiete gelten die nach-
folgend wiedergegebenen Immissionsrichtwerte:

tags, aulerhalb der Ruhezeiten 55 dB(A)
tags, innerhalb der Ruhezeiten 50 dB(A)
nachts, 40 dB(A)

Dariber hinaus sollen einzelne kurzzeitige Gerauschspitzen die Immissions-
richtwerte tags um nicht mehr als 30 dB(A) sowie nachts um nicht mehr als

20 dB(A) uberschreiten.



Seite 7 zur Gutachtlichen Stellungnahme P 99040 GSA Limburg GmbH

Die Immissionsrichtwerte beziehen sich dabei auf folgende Zeiten:

1. tags an Werktagen 06.00-22.00 Uhr
an Sonn- und Feiertagen 07.00-22.00 Uhr

2. nachts an Werktagen 00.00-06.00 Uhr und
22.00-24.00 Uhr

an Sonn- und Feiertagen 00.00-07.00 Uhr und
22.00-24.00 Uhr

3. Ruhezeit an Werktagen 06.00-08.00 Uhr und
20.00-22.00 Uhr
an Sonn- und Feiertagen 07.00-09.00 Uhr

13.00-15.00 Uhr und
20.00-22.00 Uhr

Hierbei gilt, daR die Ruhezeit von 13.00-15.00 Uhr an Sonn- und Feiertagen nur
zu berticksichtigen ist, wenn die Nutzungsdauer der Sportanlage an Sonn- und
Feiertagen in der Zeit von 09.00-20.00 Uhr 4 Stunden oder mehr betragt.

Bei seltenen Ereignissen bei der Nutzung der Sportanlage (Sportfeste etc.) sind
um bis zu 10 dB(A) héhere Gerduschimmissionen gegeniber den fur den regel-
maRigen Betrieb heranzuziehenden Immissionsrichtwerten zulassig, wobei kei-
nesfalls aber die nachfolgenden Hochstwerte tberschritten werden durfen:

tags, aulerhalb der Ruhezeiten 70 dB(A)
tags, innerhalb der Ruhezeiten 65 dB(A)
nachts 55 dB(A)

Einzelne kurzzeitige Gerduschspitzen durfen die fur seltene Ereignisse geltenden
Immissionsrichtwerte tags um nicht mehr als 20 dB(A) und nachts um nicht mehr

als 10 dB(A) Uberschreiten.

Seltene Ereignisse sind gemag der 18. BImSchV besondere Ereignisse und Ver-
anstaltungen, wenn sie an hdchstens 18 Kalendertagen eines Jahres in einer
Beurteilungszeit oder mehreren Beurteilungszeiten auftreten.

Fiir die Beurteilung von Gerduschen bei neu zu errichtenden Sportanlagen sind
die Gerauschimmissionen nach dem im Anhang zur 18. BImSchV beschriebenen
Prognoseverfahren, bei bestehenden Sportanlagen in der Regel durch Messun-
gen zu bestimmen. Die hierbei anzuwendenden Verfahren sind im Anhang zur
18. BImSchV "Ermittlungs- und Beurteilungsverfahren” niedergelegt.

Im Falle einer Heranfiihrung von Wohnbaufldchen ist zu prifen, inwieweit
hierdurch eine Konfliktsituation fiir den Sportanlagenbetrieb geschaffen

wird.

Die ggf. notwendigen Einschrénkungen des Sportbetriebes zum Erreichen ge-
sunder Wohn- und Arbeitsverhltnisse bzw. das Erfordernis von Schallschutz-
maknahmen sind im Rahmen der erforderlichen Abwéagung der Belange zu be-

handeln.
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4.2

TECHNISCHE ANLEITUNG ZUM SCHUTZ GEGEN LARM

Die Technische Anleitung dient dem Schutz der Aligemeinheit und der Nachbar-
schaft vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Gerédusche sowie der Vorsor-
ge gegen schadliche Umwelteinwirkungen durch Gerédusche.

Sie gilt fir Anlagen die als genehmigungsbeddrftige oder nicht genehmigungs-
bedurftige Anlagen den Anforderungen des 2. Teils des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes unterliegen, mit Ausnahme folgender Anlagen:

a) Sportanlagen, die der Sportanlagen-Larmschutzverordnung unterliegen

h) Anlagen fur Soziale Zwecke

Fur die Nutzung der Mehrzweckhalle, die nicht Sportnutzungen darstellen oder
sozialen Zwecken dienen, sind bei der Beurteilung der durch die Anlage hervor-
gerufenen Gerauschimmissionen die Immissionsrichtwerte fir Immissionsorte
auRerhalb von Gebauden zugrunde zu legen. Diese betragen bei Allgemeinen
Wohngebieten und Kleinsiedlungsgebieten:

tags = 55 dB(A)
nachts = 40 dB(A).

Einzelne kurzzeitige Gerauschspitzen dirfen die Immissionsrichtwerte am Tag
um nicht mehr als 30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) uber-

schreiten.
Die Immissionsrichtwerte beziehen sich dabei auf folgende Zeiten:

tags 6.00 - 22.00 Uhr
nachts 22.00 - 6.00 Uhr

Fur Gerauscheinwirkungen wéhrend Tageszeiten mit erhhter Empfindlichkeit

an Werktagen 6.00 - 7.00 Uhr
20.00 - 22.00 Uhr

und an Sonn- und Feiertagen ~ 6.00 - 9.00 Uhr
13.00 - 15.00 Uhr
20.00 - 22.00 Uhr

ist auf die Gerauschimmissionen ein Zuschlag von +6 dB zu vergeben.

Die Anwendung der TA-Ldrm wird im vorliegenden Falle insbesondere fur die
Nutzung der Mehrzweckhalle als Musikiibungsraum, etc. herangezogen.
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5.1

BERECHNUNGSVERFAHREN

PARKIERUNGSVERKEHR

Die Berechnung der Geréuschimmissionen und die entfernungsabhangige Pe-
gelminderung der Gerduschemissionen von Kraftfahrzeugen des Parkierungs-
verkehrs wurde nach dem in der "Parkplatzlarmstudie" des Bayerischen Umwel-
tamtes, modifizierte Fassung 1994, beschriebenen Rechenverfahren durchge-

fuhrt.

Zur Berechnung der flichenbezogenen Schalleistungspegel fiir Parkplatze wurde
die in der Parkplatzlarmstudie, Kap. 12.2 ,genaue Berechnungsverfahren® ge-

nannte Formel verwendet:
Lw" = Lwo + ALpa + [10 log (Nn) - 10 Ig (S/1m?)] dB(A)

Hierin bedeuten:

Lw* Flachenbezogener Schalleistungspegel

Lwo = 65 dB(A) = Ausgangsschalleistungspegel fur eine Bewegung/h
auf einen P+R-Parkplatz

AlLpa = Zuschlag fur die Parkplatzart = 0 dB(A) bzw. +2 dB(A)

1

N = Bewegungshaufigkeit (Bewegungen pro Stellplatz pro Stunde)

n = Zahl der Stellplatze des gesamten Parkplatzes oder der Teilflache
(bei Aufteilung in Teilflachen)

S = Gesamtflache bzw. Teilflache des Parkplatzes

Die Schallausbreitungsberechnungen wurden nach den VDI-Richtlinien 2714
"Schallausbreitung im Freien" und 2720, Blatt 1 ,Schallschutz durch Abstimmung

im Freien durchgefuhrt.

Der Immissionsanteil des Fahrverkehrs auf der Parkflache wird nach der RLS-90
ermittelt.

Unter Beriicksichtigung der entfernungsbedingten Pegelabnahme, des Boden-
und Meteorologieddmpfungsmafes sowie der Luftabsorption und ggf. weiter zu
berticksichtigende Pegelminderungen, wird der Immissionspegel der Teilflachen
jeweils fir einen Einwirkungspunkt (Immissionspunkt) errechnet. Die Beziehung
stellt sich wie folgt dar:

LAm=|-WAm+D|+KO'DS'DL‘DBM’DG:
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5.2

Hierin bedeuten:

Lam = Mittelungspegel am Immissionsort

Lwam = Mittlerer Schalleistungspegel

D, = Richtwirkungsmal

K, = RaumwinkelmaB

Ds = AbstandsmaB

D, = Luftabsorptionsmal

Dgy = Boden-und Meteorologiedampfungsmaf

De = Einfugungsddmm-Mal eines Schallschirmes

Die Berechnung des Gesamtschalldruckpegels der unterschiedlichen Emittenten
an den Immissionspunkten erfolgt durch logarithmische Addition samtlicher
Schalldruckpegel der einzelnen betrachteten Schallquellen nach folgender Be-

ziehung:

0,1xLp

n
Lim,ges =10X1g 3. 10 dB

ZIEL- UND QUELLVERKEHR IM OFFENTLICHEN STRASSENRAUM

Die Untersuchungen wurden nach dem in den "Richtlinien fur den Larmschutz an
Stralen RLS-90" beschriebenen Rechenverfahren durchgefhrt.

In Abhangigkeit der Verkehrsstarke, dem Lkw-Anteil, der zulassigen Hochst-
geschwindigkeit, der Art der StraRenoberflache, der Gradienten und der Stei-
gung des jeweils zu betrachtenden StraRenabschnittes, wird die Schallemission
eines Verkehrsweges berechnet. Der an einem Immissionsort erzeugte Mitte-
lungspegel wird unter Beriicksichtigung der topografischen Verhéltnisse, der Pe-
gelminderung durch Abschirmung und Boden- und Meteorologieddmpfung sowie
ggf. der Pegelerhéhung durch Reflexionen errechnet.

Der Beurteilungspegel von Verkehrsgerduschen wird getrennt fur die Tages- und
Nachtzeit wie folgt berechnet:

Ly T fur die Zeit von 06.00 - 22.00 Uhr und
Ly N fur die Zeit von 22.00 - 06.00 Uhr.
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Der Rechengang wird fiir die Bedingung der "langen, geraden Strafte" durch fol-
gende Beziehung beschrieben:

Lm:LmE+DS+DBM+DB.

Hierin bedeuten:

L, = Emissionspegel

Ds = Bericksichtigung des Abstandes und der
Luftabsorption

Dgw = Pegeldnderung zur Beriicksichtigung der Boden-

und Meteorologiedampfung
Dg = Pegelanderung durch topografische Gegebenheiten

und bauliche MalRnahmen

Der Emissionspegel bestimmt sich nach

Lme = Lmes) + Dv + Dsyro * Dstg * De

Hierin bedeuten:

Lm(es) = Mittelungspegel in 25 m Entfernung zur Stralenmitte

Dy = Korrektur fir unterschiedliche zuléssige
Héchstgeschwindigkeiten

Dstro Korrektur fur unterschiedliche Stralenoberflachen

Dstg = Zuschlag fir Steigungen und Geflle

De = Korrektur zur Beriicksichtigung der Absorptionseigenschaften
von reflektierenden Flachen

Kénnen bei den Berechnungen die Bedingungen fur "lange, gerade Strale" nicht
eingehalten werden, oder sind die Emissions- und Ausbreitungsbedingungen
nicht auf der gesamten Lénge konstant, ist fir die Berechnung die StralRe in Ab-
schnitte zu unterteilen, in denen die Immissions- und Ausbreitungsbedingungen
annahernd konstant sind. Die von jedem Abschnitt am Immissionsort erzeugten
Mittelungspegel sind getrennt zu berechnen und zu einem Gesamtpegel zusam-

menzufassen.

Das Rechenverfahren ist in der RLS-90 ausflhrlich niedergelegt. Auf eine wie-
derholende Darstellung wird an dieser Stelle verzichtet.
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6. DERZEITIGE GERAUSCHBELASTUNG IM PLANUNGSGEBIET

MeRtechnische Untersuchungen zur Bestimmung der Gerduschbelastung wah-
rend der frihen Abendstunden im Planungsgebiet am 26. und 27.10.1999 erga-
ben Mittelungspegel fiir jeweils ca. 1-stiindige MeRintervalle zwischen 40 dB(A)
und 46 dB(A) je nach Haufigkeit der in der Nahe der MeRposition auftretenden
Fahrbewegungen von und zur Nellenburg-Halle.

Der Grundgeréduschpegel im Planungsgebiet lag am 26.10.1999 zwischen 33
und 36 dB(A) und am 27.10.1999 bei 38 bzw. 39 dB(A).

MaRgeblich fur die Ausbildung des Grundgerauschpegels sind Fernlarmeinwir-
kungen aus dem Bereich der B 313, MeRkircher Strale.

In Héhe der gegeniber der Ein- und Ausfahrt zur Parkflache der Nellenburg-
Halle angeordneten MeRposition wurden ,anlagenbezogene" Gerduschimmissio-
nen, die durch den Ziel- und Quellverkehr zur Parkflache hervorgerufen wurden,
je nach Haufigkeit der Fahrbewegungen im jeweiligen MeRabschnitt, zwischen

38 und 43 dB(A) registriert.

Die Ergebnisse dieser Untersuchungen sind im beigehefteten Prifbericht Nr.
99040-48 dokumentiert.

Die Beobachtungen des Fahrzeugaufkommens wahrend der meftechnischen
Untersuchungen zeigten, dass zum Zeitpunkt des Wechsels der Trainingsgrup-
pen bis zu 14 Pkw-Anfahrten auftraten. Die Beobachtungen an beiden Meltagen
ergaben, dass hierbei jedoch starke Schwankungen des Fahrzeugaufkommens
auftreten. Die héchsten Fahrbewegungen wurden am 26.10.1999 im Zeitraum
zwischen 19.20 Uhr und 20.20 Uhr registriert. Am Folgetag wurden im analogen
Zeitabschnitt lediglich 6 Fahrbewegungen (Musikibungsbetrieb Lample Band)
festgestellt, die bevorzugt den hinteren Stellplatzbereich benutzten. Durch die
geringe Anzahl von Stellplatzwechseln fuhrt das individuelle Fahrverhalten zu
deutlichen Einflissen auf den Mittelungspegel fir das Gesamtgeréusch, da eine
_forsche* Abfahrtsweise mit starker Beschleunigung im Ausfahrtsbereich deutlich
héhere Immissionspegel hervorruft, als dies bei einer moderaten Fahrweise zu
beobachten ist. Ebenso filhrte der technische Zustand der Fahrzeuge im Einzel-
falle zu deutlich unterschiedlichen Pegelausbildungen.

Gerauschimmissionen aus dem Inneren der Halle/des angrenzenden Schulge-
baudes konnten lediglich bei der Chorprobe und beim musizieren der Lample
Band in Héhe der MeRposition subjektiv gering wahrgenommen werden. Die
hierbei aufgetretenen Pegel reichten in die GréRenordnung des Grundge-
rauschpegels von ca. 35 dB(A).

Gerausche aus dem Sportbetrieb (Rufen der Spieler) wurden wahrend des be-
obachteten Volleyball-Trainings an der MeRposition nicht registriert.



Seite 13 zur Gutachtlichen Stellungnahme P 99040 GSA Limburg GmbH

7.1

714

7.1.2

7.1.2.1

GERAUSCHIMMISSIONSPROGNOSE

NUTZUNG DER NELLENBURG-MEHRZWECKHALLE FUR
SPORTVERANSTALTUNGEN

Geriuschentwicklungen aus dem Halleninneren

Gemal dem in Anlage 1 beigefugten Belegungsplan 1998/99 erfolgt die Uber-
wiegende Nutzung der Nellenburg-Mehrzweckhalle als Turnhalle.

Im Rahmen der Gerauschvorbelastungsmessungen wurden in Hoéhe der zukunf-
tig nachst gelegenen geplanten Bebauung im Geltungsbereich des B-Planes ,In
den Erlen* keine nachweisbaren Gerduschimmissionen, die aus der Sportnut-
zung (Volleyball-Spiel) resultieren, aufgezeichnet.

Bei der Durchfiihrung des Volleyball-Spieles waren die in der Nordfassade vor-
handenen in die Isolierverglasungen integrierten Kippfligel getffnet.

Anfeuerungsrufe der Spieler konnten nur auf der der Nordfassade vorgelagerten
Parkflache registriert werden.

Durch die aus der Gebaudestellung sich ergebende Abschirmung fiir das geplan-
te Wohngebiet traten dort jedoch keine nachweisbaren Gerauschimmissionen

aus der Sportnutzung mehr auf.

Die Gerauschentwicklung aus dem Inneren der Halle kénnen somit im Rahmen
dieser Beurteilung mit << 40 dB(A) angegeben werden.

Ziel- und Quellverkehr

Eingangsdaten

Im Rahmen der meRtechnischen Untersuchungen wurden maximal 14 Fahrbe-
wegungen/h durch anfahrende Nutzer der Mehrzweckhalle festgestellt.

Auf der der Nellenburg-Halle vorgelagerten Parkflache sind 27 Stellplatze ge-
kennzeichnet. Weitere Parkmaglichkeiten fir ca. 6 - 7 Pkw bestehen im nordli-
chen Bereich der Freiflache.

Da die Inanspruchnahme der Stellplatze je nach Nutzung der Halle starken
Schwankungen unterliegt, wird im Rahmen der Gerauschimmissionsprognose
zur Erfassung des ungiinstigsten Betrachtungsfalles eine vollstandige Anfahrt
bzw. Abfahrt von 32 Pkw zur bzw. von der Parkfliche berticksichtigt. Die Zuord-
nung der Parkstellflichen sowie die generalisierten Fahrtstrecken auf der
Parkflache zeigt das nachfolgende fir die Berechnungen verwandte Quellenmo-

dell.
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Die Berechnungen erfolgen auf der Grundlage der sogenannten
Parkplatzlarmstudie" des Bayrischen Landesamtes fur Umweltschutz, 3. voll-
standig Uberarbeitete Ausgabe. Die Gerauschentwicklungen auf der Parkflache
werden analog der Gerduschentwicklung auf sogenannten Park & Ride-
Parkplatzen eingestellt. Zur Berticksichtigung der impulshaltigen Gerauschanteile
wird zur Anpassung an das im Nachweisverfahren anzuwendende MeRverfahren
der TA-Larm ein Zuschlag von +3 dB auf die Emissionsentwicklung vergeben.

Eine weitere Berechnung beriicksichtigt eine hohere Gerauschentwicklung auf
der Parkflache die durch mehrfaches Tirenschlagen/Heckklappe und erhdhten
Anteil von Sprache verursacht wird.

Ausgangswert fir diese Berechnungen sind die Emissionswerte analog der Ge-
rauschentwicklung auf Parkplatzen an Einkaufsmarkten.

Die Emissionswerte liegen dabei um ca. 2 dB(A) tber den Anséatzen far P+R-
Parkplatze. Der Zuschlag zur Bericksichtigung der impulshaltigen Gerausche
erhoht sich von 3 dB(A) auf 4 dB(A).

Berechnungsergebnisse

Die aus einer vollstandigen An- bzw. Abfahrt zu erwartende Gerauschbelastung
in Hohe einer geplanten nachst gelegenen Bebauung -hier hilfsweise angeordnet
in einer Entfernung von ca. 5 m zum StraRenrand- ergibt einen Teil-

Beurteilungspegel von
Lry, = 48,9 dB(A).

Zur Beschreibung der hieraus zu erwartenden flachenhaften Gerauschbelastung
des Planungsgebietes wurden Schallausbreitungsberechnungen durchgeflhrt,
auf deren Grundlage eine Isophonenbildung vorgenommen wurde. Das Berech-
nungsergebnis hierzu zeigt die nachfolgende kartographische Darstellung.

Hierbei wird erkennbar, dass bis in eine Tiefe von ca. 4 m zum Rand des Bau-
gebietes in unmittelbarer Nachbarschaft zur Ein- und Ausfahrt mit einem Teil-
Beurteilungspegel von 50 dB(A) bei der Abfahrt von 32 Pkw/h zu rechnen ist.

In der Tiefe des Planungsgebietes kommen die hieraus resultierenden Pegelwer-
te < 50 dB(A) zum Liegen.

Die Berechnungen auf der Grundlage héherer Emissionsansétze durch vermehr-
tes Turenschlagen und erhéhtem Sprachanteil ergeben flr die Berechnungspo-
sition einen Teil-Beurteilungspegel von

Lry, = 50,9 dB(A).

(siehe hierzu die nachfolgende Isophonendarstellung auf Seite 17).
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7.2

7.21

NELLENBURG-HALLE - MEHRZWECKNUTZUNG

Geriuschimmissionen aus der Halle

Auswertbare, auf die Nutzung der Mehrzweckhalle durch Musikibungsbetrieb
zuriickzufiihrende Gerauschimmissionen konnten an der MeRposition nicht er-
mittelt werden. Subjektiv waren die Gerauschimmissionen in Zeiten geringer
Vorbelastung (< 33 dB) gerade wahrnehmbar.

Um Ausgangswerte fur die Prognoseberechnungen zu erhalten, wurde in Héhe
der Grundstiicksgrenze im nérdlichen Bereich der Freiflache der Nellenburg-
Halle an einer ,Ersatz-MeRposition* die Gerauschimmissionen bei Musikiibungs-

betrieb bestimmt.

Das nachfolgende Bild zeigt einen Ausschnitt Gber den hierbei aufgezeichneten
Pegel-Zeitverlauf mit Kenntlichmachung der Teilzeiten mit und ohne Mu-
siktibungsbetrieb in der Halle.
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In Héhe der Grundstiicksgrenze wurden fiir die Abschnitte mit Musikibungsbe-
trieb ein Wirkpegel nach dem Takt-Maximalpegelverfahren von Larm = 51,4
dB(A) ausgewertet.

Zur Abschatzung des hiermit korrespondierenden Innengerauschpegels erfolgte
eine Riickrechnung auf die fiir die Nordfassade (Verglasung) anzusetzende
Schalleistung, die an der MeRposition einen Wirkpegel von 51,4 dB(A) erzeugt
[Lw ~ 80 dB(A)]. Die Schallddmmung der Nordfassade mit geschlossenen
Kippfligeln (einfache Isolierverglasung) wird mit R'y, = 28 dB eingestellt. Dem
MeRergebnis an der _Ersatz-MeRposition“ liegt dann ein mittlerer Innenpegel in
der Nellenburg-Halle von ca. 95 dB(A) zugrunde.
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1.2.2

Berechnungsergebnisse

Auf der Grundlage der Anséatze fur die Schallausbreitungsberechnungen gemaf
Kapitel 7.2.1 ist in Hohe der MeRposition im geplanten Wohngebiet ein Immissi-
onspegel bei Musikilbungsbetrieb in der Halle von < 20 dB(A) zu erwarten.

Dieses Untersuchungsergebnis deckt sich mit der subjektiven Feststellung, dass
die Gerauschimmissionen nur in ruhigen Teilzeiten subjektiv schwach registriert

werden konnten.

Zur Beriicksichtigung einer sommerlichen Witterungslage bei Musikibungsbe-
trieb erfolgte eine weitere Berechnung zur Beruicksichtigung offen gehaltener
Kippfligel in der Nordfassade. Hierfur wurde eine verbleibende ,Schallddmmung*
der Fassade von R',, ~ 12 dB bei Beibehaltung des Innengeréuschpegels von 95

dB(A) bertcksichtigt.

Fur diese Betrachtungsweise errechnet sich dann fir den Bezugspunkt
MeRposition" im geplanten Allgemeinen Wohngebiet ein Immissionspegel von

Lryusik = 34 dB(A).

Die im Umfeld der Nellenburg-Halle zu erwartende Verteilung des Schallpegels
zeigt die nachfolgende Isophonendarstellung.
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7.3

ANLAGENBEZOGENER ZIEL- UND QUELLVERKEHR
IM OFFENTLICHEN STRASSENRAUM

Analog den Berechnungen zur Ermittlung der Gerauschimmissionen aus der
Nutzung der Parkfliche (Auslastung 32 Pkw-Anfahrten oder -Abfahrten/h) wer-
den nach dem Berechnungsverfahren der RLS-90, die aus der Abwicklung von
32 Pkw-Fahrbewegungen (ber die Braunenbergstralte zu erwartenden Geréau-
scheinwirkungen in das Planungsgebiet berechnet.

In Hohe der MeRposition fihrt der Ziel- und Quellverkehr ber die Braunenberg-
straRe zu einem Immissionspegel von

Lry, = 46,7 dB(A).

Die flachenhafte Verteilung der Gerduschbelastung im Planungsgebiet zeigt die
nachfolgende Isophonendarstellung.

Da wihrend des MeRzeitraumes ausschlieRlich Fahrbewegungen von und zur
Nellenburg-Halle festgestellt wurden, ist begriindet davon auszugehen, dass der
Ziel- und Quellverkehr zur Halle das Gesamtverkehrsaufkommen uber diesen
StraRenabschnitt maRgeblich bestimmt. Die hierdurch hervorgerufenen Verande-
rungen der Gerauschvorbelastungssituation durch sonstigen Strallenverkehr er-
reicht somit > 3 dB(A). Das Verkehrsaufkommen ist somit als ,anlagenbezogen"
bei der Gesamtbeurteilung zu berticksichtigen.



B B S S T

L L L . L T T 7 T T T — T T T T T T T T T [ T T T T ] T T T

480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580

) AN N S - | W O
Nellenburg-Mehrzweckhalle in Hindelwangen Stadt Stockach 1

Berechnung des Beurteilungspegels Lr1h Verkehr im &ffentlichen Strassenraum (32 PKW/h) _

Al M L

BT

5?0 570 580

T TN TS T | O




Seite 23 zur Gutachtlichen Stellungnahme P 99040 GSA Limburg GmbH

8.1

BEURTEILUNG DER UNTERSUCHUNGSERGEBNISSE

BEURTEILUNG NACH SPORTANLAGENLARMSCHUTZVERORDNUNG

Gestiitzt auf die meRtechnischen Untersuchungen kénnen die Gerauschimmis-
sionen aus dem Halleninneren bei Sportnutzung far das Planungsgebiet ,In den
Erlen" vernachlassigt werden. Beurteilungsrelevante Immissionseintrage sind bei
Beibehaltung der derzeitigen Nutzung hieraus nicht zu erwarten.

Bzgl. der Gerauschentwicklung auf der vorgelagerten Parkflache der Nellenburg-
Halle fuhrt der vollstandige Umschlag (Zufahrt oder Abfahrt) von 32 Pkw-
Stellplatze in Héhe der néchst gelegenen Bebauung zu Teil-Beurteilungspegel
von Lry, = 48,9 dB(A) und Lry, = 50,9 dB(A) im Falle der Bericksichtigung héhe-
rer Gerauschentwicklungen auf der Parkflache durch mehrfaches Turenschla-

gen/Sprache.

Gemal dem Hallenbelegungsplan 1998/99 (siehe Anlage 1) ist an Dienstagen
mit der hochsten Frequentierung (7 Belegungsblocke) der Turnhalle zu rechnen.

Zur Uberprifung inwieweit durch den hiermit im Zusammenhang stehenden Ziel-
und Quellverkehr die Immissionsrichtwerte der Sportanlagenlarmschutzverord-
nung fiir Allgemeine Wohngebiete

tags auerhalb der Ruhezeiten 55 dB(A)
tags innerhalb der Ruhezeiten 50 dB(A)

beeintrachtigt werden, erfolgt die Berechnung des Beurteilungspegels fiir folgen-
den Maximalannahmen:

Je An- und Abfahrt vollstandige Belegung der Parkflache (32 Fahrzeuge)

Entsprechend den Belegungszeiten an Dienstagen resultieren hieraus:

e 10 An- bzw. Abfahrten auRerhalb der Ruhezeiten,

e eine Anfahrt wahrend der morgendlichen Ruhezeit (6.00 - 8.00 Uhr),

e drei An- bzw. Abfahrten wihrend der abendlichen Ruhezeit (20.00 - 22.00

Uhr).

Je vollstandigem Wechsel fur den Parkplatz ist in Hohe der MeRpositi-
on/geplanter nachst gelegener Bebauung ein Teil-Beurteilungspegel von

Lr1h = 48,9 dB(A)

zugrunde zu legen.
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Aus der Gesamtnutzung errechnen sich dann die Beurteilungspegel wie folgt:

Tabelle 1: Berechnung des Beurteilungspegels nach 18. BimSchV
Anzahl der | Teil-Beurteilungs- " Immissionsrichtwert fir
. . . Beurteilungs- ; .
Beurteilungszeitraum An- bzw. pegel Lry, je An- eqel L den Beurteilungszeitraum
Abfahrten | bzw. Abfahrt pegel b IGW
morgendliche Ruhezeit
6.00 - 8.00 Uhr 1 48,9 45,9 50 dB(A)
auRerhalb der Ruhezeiten
8.00 - 20.00 Uhr 10 48,9 48,1 55 dB(A)
abendlicher Ruhezeitraum
20.00 - 22.00 Uhr 3 454 807 SRR

Der Vergleich der Berechnungsergebnisse mit den jeweilig heranzuziehenden
Immissionsrichtwerten zeigt, dass dieser wihrend der morgendlichen Ruhezeit

sowie des Tageszeitraumes siche

Fir den abendlichen Ruhezeitraum kann t

ca. 1 dB(A) uberschritten

Fahrbewegungen wéhrend des 2-s

20.00 - 22.00 Uhr voraus.

r eingehalten und unterschritten werden.

heoretisch der Immissionsrichtwert um

werden. Dies setzt jedoch ca. 90 Pkw-

tindigen Betrachungszeitraumes zwischen

Auf der Grundlage der Berechnungsansatze zur Berticksichtigung einer hoheren

Gerauschentwicklung auf der Par
Sprache und Tirenschlagen (haufig
beobachten) kann sich der Beurteilungspegel fur de
fur die aufliegende Maximalbetrachtung auf 52,7 dB(

Gber den Immissionsrichtwert einstellen.

Legt man den Berechnungen hingege

kflache durch erweiterte Berticksichtigung von
bei gruppenméfigen An- und Abfahrten zu
n abendlichen Ruhezeitraum
A) und somit ca. 3 dB(A)

n lediglich die tatséchlich beobachtete

Fahrthaufigkeit (14 Pkw-An/Abfahrten/h) zugrunde, ist mit einem Beurteilungs-

pegel von

L =47,1dB

bzw. im Falle der erhéhten Gerauschentwicklung auf der Parkflache mit

zu rechnen.

Die durchgefihrten Berechnungen zeigen somit,
volistandigen Auslastung der Parkflache bei
(2 Abfahrten, 1 Anfahrt) wahrend der abendlichen Ruh

L, = 49,1 dB(A)

dass lediglich im Falle einer
dreifachem Stellplatzwechsel
ezeit der Immissionsricht-

wert ausgeschopft bzw. im Falle erhohter Gerauschentwicklungen um bis zu 3
dB(A) in Hohe der nachst gelegenen geplanten Bebauung tiberschritten werden
kann. Fur den Fall, dass die Beobachtungen anlaRlich der meRtechnischen Un-
fiur die regelmaRige Inanspruchnahme der Halle
wahrend der abendlichen Ruhezeit ist, unterschreitet die tatsachliche Nutzung
den Immissionsrichtwert um 3 bzw. 1 dB(A).

tersuchungen kennzeichnend

Fur die verbleibende Nutzung wah

gendlichen Ruhezeitraumes kann hingegen von der siche
Unterschreitung des Immissionsrichtwertes ausgegangen werden.

rend der Tageszeit bzw. wahrend des mor-
ren Einhaltung und
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8.2

BEURTEILUNG NACH TA-LARM

Gerauschentwicklungen aus der Mehrzweckhalle, die nicht nach den Regelun-
gen der Sportanlagenlarmschutzverordnung zu beurteilen sind, werden nach der
,Technischen Anleitung zum Schutz gegen Larm TA-Larm“ beurteilt. Hierunter
fallt unter anderem die Nutzung der Mehrzweckhalle als Musikibungsraum. Die
Durchfuhrung von Musikveranstaltungen/T raditionsveranstaltungen wie Fast-
nacht-Auffiihrungen, Tanz in den Mai, etc. sind nach den Kriterien fur ,seltene
Ereignisse“ zu beurteilen. Fur ,seltene Ereignisse” im Sinne der TA-Larm werden
héhere Immissionsrichtwerte fur die Beurteilung zugelassen.

GemaR dem Hallenbelegungsplan 1998/99 ist eine auflerhalb der Sportanlagen-
larmschutzverordnung zu beurteilende Belegung der Halle lediglich fur Mittwoch
(20.00 - 22.00 Uhr _Musikibungsbetrieb der Lample Band") zu bericksichtigen.

Die Beobachtungen anl&Blich der meRtechnischen Untersuchungen zeigten 6
Fahrbewegungen zur Anfahrt bzw. Abfahrt. Zur Berechnung des Beurteilungspe-
gels werden 7 Pkw-Fahrten -entsprechend einer jeweiligen Einzelanfahrt der

Band-Mitglieder- eingestellt.

Die Berechnungen fir 7 Pkw-An/Abfahrten flhrten zu jeweils einem Teil-
Beurteilungspegel von

Ly = 39,3 dB(A).

GemaR den Regelungen der TA-Larm ist fur Gerauschimmissionen wahrend der
abendlichen Ruhezeit ein Zuschlag von +6 dB zu ergeben. Der Beurteilungspe-
gel bildet sich daher wie folgt.

Tabelle 2: Berechnung des Beurteilungspegels nach TA-Larm
Betrachtungs- Fahrbewegungen TeII-BeurFellungs- Zuschlag Beurteilungs-
zeitraum An- bzw. Abfahrt pegel Ly je Anfahrt | o, o eiten egel L
' bzw. Abfahrt PEegel Lri16h
abendliche Ruhezeit
20.00 - 22.00 Uhr £ 38,2 +6.dB 36,3

Fur die MeRposition errechnete sich ein Immissionsanteil von L4, = 34 dB aus
dem Musikiibungsbetrieb je Stunde bei gedffneten Liftungsfligeln in der Nord-

fassade.

Der Teil-Beurteilungspegel fur Musikeinwirkungen errechnet sich dann bei Be-
ricksichtigung eines Zuschlages von +3 dB fur Informationshaltigkeit des Anla-
gengerdusches und wiederum einen Zuschlag von +6 dB fur Gerauscheinwir-
kungen wahrend der abendlichen Ruhezeit fir den 2-stiindigen Ubungszeitraum

ZUu
Lr,i,16h = 34 dB.

Die Zusammenfilhrung der Berechungsergebnisse aus dem Parkierungsverkehr
und dem Musikibungsbetrieb ergibt dann einen Gesamt-Beurteilungspegel von

L, = 38,3 dB(A).
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Der Vergleich mit dem Immissionsrichtwert fir Allgemeine Wohngebiete
tags = 55 dB(A) zeigt, dass dieser sicher eingehalten und unterschritten wird.

In einem weiteren Schritt erfolgt die Berechnung des Beurteilungspegels auf der
Grundlage jeweils eines vollstéandigen Stellplatzwechsels wahrend der abendli-
chen Ruhezeit (32 Pkw-Anfahrten und -Abfahrten).

Der hierfur in Hohe der MeRposition zu erwartende Teil-Beurteilungspegel be-
tragt '

L.y = 48,9 dB(A).

Fur Gerauschentwicklungen wahrend der abendlichen Ruhezeit wird ein Zu-
schlag von +6 dB hierauf vergeben. Der Beurteilungspegel fur den Ziel- und
Quellverkehr betragt hieraus

L;1n = 45,9 dB(A)
in Verbindung mit dem Beurteilungspegel fur den Musikibungsbetrieb
Lyi1n = 34 dB(A)
betragt dann der Gesamtbeurteiltungspegel fur diesen Betrachtungsfall

L, = 46,2 dB(A).

Auch fiir diesen Auslastungsfall ist von der sicheren Einhaltung und Unterschrei-
tung des Immissionsrichtwertes auszugehen.

Zusammenfassend bleibt festzustellen, dass far die gemaR Hallenbelegungsplan
2u berticksichtigende ,Mehrzwecknutzung" der Halle nach den Beurteilungs-
grundsétzen der TA-Larm von der sicheren Einhaltung und Unterschreitung des
Immissionsrichtwertes in Héhe der néchst geplanten Bebauung wahrend der Ta-
geszeit auszugehen ist. Auch abweichende Nutzungen (Ausdehnung des Mu-
sikiilbungsbetriebes um bis zu 5 Stunden) fiihren hierbei noch nicht zum Errei-
chen bzw. Uberschreiten des Immissionsrichtwertes im Planungsgebiet ,In den

Erlen”.

Fir mogliche Gerduscheinwirkungen wahrend des Nachtzeitraumes (nach
22.00 Uhr) ist eine Beurteilung anhand des um 15 dB reduzierten Immissions-
richtwertes von dann 40 dB(A) vorzunehmen. Auf der Grundlage der meRtechni-
schen Untersuchungen fiihrt die Abfahrt von 6 Pkw nach 22.00 Uhr noch nicht
zur Uberschreitung dieses Immissionsrichtwertes. Abweichungen koénnen hierbei
jedoch dann auftreten, wenn fir die Fahrzeuge Parkstellflichen nicht wie anlai-
lich der meRtechnischen Untersuchungen festgestellt, im nordlichen Bereich der
Freiflache, sondern im Bereich der Einfahrt/Ausfahrt eingenommen werden.

Bei einer beliebigen Standortwahl der Pkw mufy grundsatzlich davon ausgegan-
gen werden, dass mehr als 6 Pkw-Abfahrten nach 22.00 Uhr in Hohe der néachst
gelegenen geplanten Wohnbebauung zur Uberschreitung des Nacht-Richtwertes

fuhren kénnen.
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8.3

BEURTEILUNG NACH VERKEHRSLARMSCHUTZVERORDNUNG,
16. BIMSCHV

Gerauschentwicklungen im offentlichen Strallenraum sind -soweit diese als an-
lagenbezogen zu beurteilen sind- anhand der Grenzwertsetzungen der Verkehrs-
larmschutzverordnung 16. BImSchV zu beurteilen.

Die Immissionsgrenzwerte betragen dabei fur Allgemeine Wohngebiete

tags= 59 dB(A)
nachts = 49 dB(A).

Gemah Kapitel 7.3 fuhrt die Abfahrt/Anfahrt von 32 Pkw im 6ffentlichen Stralten-
raum an der MeRposition im Planungsgebiet zu einem Teil-Beurteilungspegel

von
L.y = 46,7 dB(A).

Fur die gesamte Tageszeit (6.00 - 22.00 Uhr) betragt dann der Beurteilungspegel
auf der Grundlage von 14 vollstéandigen An- oder Abfahrten/d, korrespondierend
mit den Berechnungsansétzen gemaR Kapitel 8.1

L, = 46,1 dB(A).

Der Vergleich mit dem Immissionsgrenzwert fur die Tageszeit -59 dB(A)- zeigt,
dass dieser sicher eingehalten und unterschritten wird.

Auch fiir eine parallel der Braunenbergstralie ausgerichtete Wohnbebauung wird
der Grenzwert noch um ca. 5 dB(A) unterschritten (siehe hierzu Etwa-Verlauf der
54 dB-lsophonen in der Darstellung Seite 22).

Fir den Nachtzeitraum ist ebenfalls auch auf der Grundlage einer vollstandigen
Abfahrt der Parkflachen nach 22.00 Uhr von der Einhaltung des Immissions-
richtwertes -49 dB(A)- sicher auszugehen. In Héhe der MeRposition betragt der
Beurteilungspegel fur die Nachtzeit 37,7 dB(A). Der Vergleich mit dem Grenzwert
von 49 dB(A) zeigt die sichere Einhaltung und Unterschreitung. Gleiches gilt fur
die im Nahbereich zur Braunenbergstrale vorgesehene Bebauung.
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9.1

SCHALLSCHUTZMASSNAHMEN

SCHALLSCHUTZERFORDERNIS

Die durchgefiihrten schalltechnischen Berechnungen sowie die meltechnischen
Untersuchungen in der Nachbarschaft der Parkfliche der Nellenburg-
Mehrzweckhalle ergaben, dass lediglich nach den Regelungen der Sportanlagen-
larmschutzverordnung bei hoher Belegung der Parkflache wahrend des abendli-
chen Ruhezeitraumes zwischen 20.00 - 22.00 Uhr der Immissionsrichtwert in
Hoéhe einer nachst gelegenen geplanten Bebauung erreicht und je nach Intensitat
der Gerauschentwicklung auf der Parkflache um bis zu 3 dB(A) Uberschritten

werden kann.

Die Beurteilung fir den verbleibenden Tageszeitraum nach Sportanlagenlarm-
schutzverordnung l&Rt hingegen die sichere Einhaltung und Unterschreitung des
Immissionsrichtwertes erwarten.

Die Beurteilung nach den MaRstében der TA-Larm ,Technische Anleitung zum
Schutz gegen Larm*“ fur die Nutzungen der Mehrzweckhalle, die nicht unter die
Regelungen der Sportanlagenlarmschutzverordnung fallen, zeigt ebenfalls, dass
hieraus fur den Tageszeitraum (6.00 - 22.00 Uhr) auch bei Berticksichtigung der
Zuschlagsregelungen, etc. fur Gerauscheinwirkungen in sogenannten ,Zeiten er-
hohter Empfindlichkeit* (20.00 - 22.00 Uhr) keine Richtwertliberschreitungen zu

erwarten sind.

Die Unterschreitung des Immissionsrichtwertes ist dabei hinreichend grof3, um
auch fir abgeanderte Nutzungszeiten/Ausdehnungen der Nutzungen fur Mu-
sikiibungsbetrieb nicht zur Uberschreitung des Immissionsrichtwertes in Héhe
der geplanten Bebauung zu fuhren.

Die Betrachtungen der anlagenbezogenen Gerauschentwicklungen im 6ffentli-
chen Strafenraum der BraunenbergstralRe zeigen ebenfalls, dass aus der Fre-
quentierung des Parkplatzes -auch bei Maximalbetrachtung- keine Richtwertver-
letzungen auftreten werden.

Der auf der Grundlage meBtechnischer Untersuchungen gebildete Beurteilungs-
pegel zeigt hingegen fir alle Betrachtungsfalle die Einhaltung und Unterschrei-
tung. Die vollstandige Inanspruchnahme der Parkstellflachen der Nellenburg-
Halle wurde hierbei jedoch nicht erfait (maximale Anfahrten 14 von theoretisch

32 maoglichen).

Fir den Nachtzeitraum nach 22.00 Uhr gelten um 15 dB gegeniber der Tages-
seit verminderte Immissionsrichtwerte [Allgemeine Wohngebiete nachts 40
dB(A)]. Je nach Fahrverhalten bei der Abfahrt von der Parkflache kénnen dabei
schon ab > 6 Pkw-Abfahrten mit ,forscher* Fahrweise dieser Richtwert ausge-
schopft und dberschritten werden. Bei moderater Fahrweise kénnen gemal} den
Prognoseberechnungen bis zu 11 Fahrbewegungen gerade noch innerhalb des
Immissionsrichtwertes abgewickelt werden.

Zur Erhéhung der Planungssicherheit hinsichtlich der Einhaltung der Immissi-
onsrichtwerte fiir eine gegenuber der Ein- und Ausfahrt der Parkflache nachst
gelegenen geplanten Bebauung werden im nachfolgenden Schallschutzmaf3-
nahmen erortert.
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9.2

9.3

BAULICHE SCHALLSCHUTZMASSNAHMEN AN DER NELLENBURG-HALLE

Die Gerauschemissionen auf der Parkstellflaiche sind im Hinblick auf ihre Aus-
dehnung als Flachenschallquelle anzusehen, mit einer Konzentration der Emis-
sionsleistung im Bereich der Ein- und Ausfahrt.

Durch bauliche MaRnahmen im Verlauf der Grundstiicksgrenze der Parkflache
lassen sich somit keine Pegelreduzierungen fur die bei der Ein- oder Ausfahrt
entstehenden Gerduschimmissionsanteile erreichen.

Gegeniiber der Gerauschentwicklung auf der Parkflache sind ebenfalls aufgrund
der sich ergebenden Abschirmungsgeometrie zwischen Gerauschemittent, mog-
licher Schallschutzwand und zukinftiger geplanter Bebauung nur eingeschrankt
Pegelreduzierungen zu erreichen. Dabei gilt zu berlcksichtigen, dass die Anfor-
derungen an die Einhaltung des Immissionsrichtwertes sich nicht auf Erdge-
schosse beschranken, sondern diese Forderungen auch fir Obergeschos-
se/Dachgeschosse gelten.

Die orientierende Uberpriifung, in wie weit durch eine ca. 2 m uber Niveau Park-
platz hohe Schallschutzwand im Verlauf der stdlichen Grundstiicksgrenze eine
Pegelreduzierung erreicht werden kann zeigte, dass deren Wirksamkeit auf < 1
dB(A) beschrankt bleibt.

Pegelminderungen durch bauliche Anlagen fir die nachst gelegene Bebauung im
Siedlungsgebiet ,In den Erlen“ kénnen somit nicht erfolgversprechend eingesetzt

werden.

VERGROSSERUNG DER ABSTANDSFLACHE

In der Isophonendarstellung auf Seite 17 dieser Gutachtlichen Stellungnahme ist
erkennbar, dass der Uberschreitungsbereich sich anndhernd ellipsenférmig um
den Ein- und Ausfahrtsbereich zur Parkflache ausdehnt.

Zur Einhaltung des Immissionsrichtwertes fir den abendlichen Ruhezeitenblock
gemal Sportanlagenlarmschutzverordnung ist dann -bezogen auf den ungin-
stigsten Betrachtungsfall- eine ,Abstandsflache” von ca. 12 m zum StraRenrand
gemal der nachfolgenden Darstellung erforderlich.

Dieser Bereich ware von schutzbedirftiger Bebauung freizuhalten und kénnte fur
die Aufnahme von ggf. zu schaffenden Spielflachen oder fir die Anbindung einer
ErschlieRungsstrale an die Braunenbergstralle vorgesehen werden.

Fur den Fall, dass die Betrachtungen nicht auf die maximale Gerduschentwick-
lung abgestellt werden sollen, kann die Abstandsflache entsprechend der Dar-
stellung auf Seite 32 auf 7,5 m verringert werden.
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DIESE GUTACHTLICHE STELLUNGNAHME UMFASST 31 SEITEN,
1 ANLAGE SOWIE DEN BEIGEHEFTETEN PRUFBERICHT 99040-48.

KONSTANZ, DEN 10. NOVEMBER 1999/ZI1./EH.

GSA Limburg GmbH
Ingenieurgesellschaft
fur Immissionsschutz,
Akustik, Bauphysik

- Buro Sid -

— 2

Zie@g



FINGEGANGEN Z

2 Juni 1399

Nellenhurg - Turnhalie Hindelwangen

Montag:
07.50 Uhr - 11. 20 Uhr

14.00 Uhr - 17.00 Uhr
17.45 Uhr - 18.45 Uhr
18.45 Uhr - 20.00 Uhr
20.30 Uhr - 22.00 Uhr

Dienstag:

07.50 Uhr - 09.25 Uhr
09.30 Uhr - 11.20 Uhr
14.00 Uhr . 16.00 Uhr
16.00 Uhr - 17.00 Uhr
17.00 Uhr - 18.30 Uhr
18.30 Uhr - 20.00 Uhr
20.00 Uhr - 21.30 Uhr

Mittwoch:

07.50 Uhr - 08.35 Uhr
09.00 Uhr - 10.00 Uhr
10.10 Uhr - 11.10 Uhr
11.25 Uhr- 12.10 Uhr
16.00 Uhr - 20.00 Uhr
20.00 Uhr - 22.00 uhr

Donnerstag:

07.50 Uhr - 09.25 Uhr
05.30 Uhr - 10.15 Uhr
10.35 Uhr - 12.10 Uhr
14.00 Uhr - 15.30 Uhr
17.00 Uhr - 22.00 Uhr

Freitag:
11.25 Uhr - 12.10 Uhr

16.30 Uhr - 19.00 Uhr
19.00 Uhr - 21.30 Uhr

Belegungsplan 1998/99

GHWRS Stockach
GHWRS Stockach
Wirbelsaulengymnastik
Herzsportgruppe
Gymnastikgruppe (Elsner)

Schule Hindelwangen

VHS (Pohlmann)
Behinderten Werkstatte
Sport nach Krebs
Stadtverwaltung Stockach
HSV Hindelwangen

HSV Hindelwangen - Frauen

Schule Hindelwangen
Giebler

Zwissler

Schule Hindelwangen

HSV Hindelwangen Kinder/Manner

Lample Band

Goldackerschule
Schule Hindelwangen
Goldackerschule
Goldackerschule
HSV Hindelwangen

Schule Hindelwangen
HSV Hindelwangen
Karate Stockach



Ingenieurgesellschaft fur Immissionsschutz, Akustik, Bauphysik

@ @A Limburg GmbH

PRUFBERICHT N R. 99040-48

BEBAUUNGSPLAN ,IN DEN ERLEN®
STADTTEIL HINDELWANGEN
STADT STOCKACH

BESTIMMUNG DER GERAUSCHEINWIRKUNGEN
AUS DER NELLENBURG-TURNHALLE
IN DAS GEPLANTE WOHNGEBIET

Auftraggeber:

Stadt Stockach
Postfach 12 61

78329 Stockach

HoenbergstraBe 2a, 65555 Limburg a. d. Lahn
Telefon 06431/5541 und 5542
Telefax 06431/52453

Dipl.-Ing. Walter Kérner, Berat. Ing. VBI
Reinhard Ziegelmeyer, Staatl. gepr. Techniker

MeBstelle nach § 26 BImSchG fir Gerdusche
Schallschutzpriifstelle DIN 4109,
VMPA-SPG-132-97/HE,

im bauaufsichtlichen Verfahren
Stadtebaulicher Schallschutz

Gewerblicher Schallimmissionsschutz
Schallschutz am Arbeitsplatz

Bau- und Raumakustik

Thermische Bauphysik

Biiro Siid
Theodor-Heuss-Str. 36
78467 Konstanz
Telefon 07531/53993
Telefax 07531/53999
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1. NAME UND ANSCHRIFT DES BETREIBERS
1.1 Betreiber: Stadt Stockach
78329 Stockach
1.2 Auftraggeber: Stadtverwaltung Stockach
Postfach 12 61
78329 Stockach
2. STANDORT UND BEZEICHNUNG DES UNTERSUCHUNGSOBJEKTES
2.1 Standort: Stadt Stockach, Stadtteil Hindelwangen
Flur 334
2.2 Bezeichnung der  Nellenburg-Turnhalle Hindelwangen,

vorhandenen Be- Mehrzweckhalle nebst Parkstellflachen auf Flurstiuck 334
triebsanlagen:
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3.1

3.2

3.3

PRUFAUFGABE, ART UND UMFANG DER ERMITTLUNGEN

PRUFAUFGABE

Die Stadt Stockach beabsichtigt im Ortsteil Hindelwangen die Neuausweisung
einer Wohnbaufléche sudlich der Nellenburg-Turnhalle. Hierzu ist die Aufstellung
des Bebauungsplanes ,In den Erlen* mit der Ausweisung eines Allgemeinen
Wohngebietes (WA gemaR BauNVO) vorgesehen.

Das Planungsgebiet sowie die benachbarte Mehrzweckhalle sind durch die
_BraunenbergstralRe” getrennt. Uber diese Strafte wird der Zu- und Abfahrtsver-
kehr zur Mehrzweckhalle abgewickelt.

Im Hinblick auf die Nahe des geplanten Wohngebietes zur Mehrzweckhal-
le/Parkflache soll gutachterlich untersucht werden, mit welchen Gerauschbela-
stungen in Hohe der zukinftigen Wohnbebauung aus Gerauschimmissionen der
Mehrzweckhalle einschl. des Ziel- und Quellverkehrs gerechnet werden muB.

Durch meRtechnische Untersuchungen im angrenzenden Planungsgebiet wah-
rend der Abendstunden sollen hierzu Ausgangsdaten erhoben werden. Auf der
Grundlage dieser Untersuchungsergebnisse sind im Rahmen einer Gutachtlichen
Stellungnahme die zu erwartenden Auswirkungen fur das Planungsgebiet zu be-

schreiben.

IMMISSIONSORT

Die MeRposition wurde gegentiber der Ein- und Ausfahrt der Parkflache der
Nellenburg-Halle eingerichtet. Die Entfernung zum StraBenrand betrug dabei 5
m. Die Hohe der MeRposition ber Gelénde betrug 3,3 m. Die Lage der Mefpo-
sition ist in der Anlage 1 zu diesem Prifbericht dokumentiert.

ART DER IMMISSIONSERMITTLUNG

Die Gerauschimmissionsmessungen wurden nach dem Untersuchungsverfahren
der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz
(Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm - TA-Larm) vom 26.08.1998
durchgefiihrt. Zusétzlich zu der Bestimmung des Mittelungspegels Lagm bzw. Laeq
wurde der Takt-Maximal-Mittelungspegel Lagreq der anlagenbezogenen Gerau-
sche sowie die Perzentilpegel L4, Ls und Les der Gesamtgerauscheinwirkungen

ausgewertet.
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4. ORT UND ZEIT DER MESSUNGEN

Die mefRtechnischen Untersuchungen zur Bestimmung der Gerduschbe-
lastungssituation wurden am 26.10.1999 der Zeit von ca. 19.20 bis 22.45 Uhr
und am 27.10.1999 in der Zeit von ca. 19.40 bis 20.40 Uhr durchgefuhrt.

5. GERAUSCHEMITTENTEN

Gerauschemissionen sind aus der Nutzung der Mehrzweckhalle durch Sportver-
eine sowie Musikgruppen (Ubungsraum) einschl. des damit einhergehenden Ziel-
und Quellverkehrs zur Parkflache der Mehrzweckhalle zu erwarten. Ausweislich
des Hallenbelegungsplanes 1998/99 treten folgende Belegungen wahrend des
Untersuchungszeitraumes auf:

Dienstag 18.30 bis 20.00 Uhr, HSV Hindelwangen
20.00 bis 21.30 Uhr, HSV Hindelwangen Frauen

Mittwoch 16.00 bis 20.00 Uhr, HSV Hindelwangen Kinder/Manner
20.00 bis 22.00 Uhr, Lample Band

6. VERWENDETE MESSEINRICHTUNG

Die MeRwerterfassung und -auswertung wurde mit folgenden MeRgeraten

durchgefuhrt:
= Schallpegelmesser Nortronic 116
= Kondensatormikrophon Nortronic 1220
= Kalibrator B + K4230
= Windmesser Lambrecht
= Thermometer/Hygrometer Lambrecht
= Pegelschreiber B+ K2317
= DAT-Recorder Sony

Die fur die Messungen eingesetzten Schallpegelmesser besitzen eine gultige Ei-
chung bis zum Jahre 2001.

Die wahrend der Messungen begleitend eingesetzten Registriergerate dienen
allein der Protokollierung der Schallereignisse. Die Auswertung der Untersu-
chungsergebnisse erfolgte unmittelbar durch Ablesung der MeRergebnisse am

Gerat.
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7.1

7.2

ANGABEN UBER DIE SCHALLAUSBREITUNGSBEDINGUNGEN

WITTERUNGSVERHALTNISSE

Wihrend der meRtechnischen Untersuchungen wurden folgende Witterungsbe-
dingungen festgestellt:

Tabelle 1: Witterungsverhaltnisse am 26.27.10.1999

Datum Uhrzeit Temperatur | relative Feuchte Windeinflisse
Windrichtung : Windgeschwindigkeit

1

26.10.1999 | 18.30 Uhr 12,0°C 76,0 % -- : Windstille
I

26.10.1999 | 21.20 Uhr 7,0°C 91,0 % - : Windstille
1

27.10.1999 | 19.40 Uhr 8,5°C 84,0 % - : Windstille

Am 26.10.1999 herrschte in den spaten Abendstunden hohe Luftfeuchten durch
zunehmende Nebelnasse.

BEWUCHS, TOPOGRAPHISCHE GEGEBENHEITEN

Zwischen den gerauschemittierenden Flachen/Gebduden und der MeRposition
sind die Bedingungen fiir freie Schallausbreitung erfllt. Pegelmindernde Einflis-
se durch Bewuchs bzw. besondere topographische Gegebenheiten
(Boschungskanten, etc.) sind nicht gegeben.
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8.1

MESSERGEBNISSE
GESAMTGERAUSCHBELASTUNG

An der MeRposition MP1 in Héhe des zukiinftigen Wohngebietes wurden folgen-
de Gerauschimmissionen wahrend der MeRintervalle ermittelt.

Tabelle 2: MeRergebnisse 26./27.10.1999

MP- Meftag/ MeRergebnisse in dB(A) Bemerkungen
Nr. Zeitraum Lpeg  Larmax  Larot  Laros  Lares  Larreq
26.10.1999

1 19.20-2020 Uhr | 457 67,1 568 512 358 49,5 | Pkw An-und Abfahrten
zum Parkplatz = 14

1 20.20-21.20 Uhr | 400 60,4 471 436 33,6 426 | Pkw An-und Abfahrten
zum Parkplatz = 1

1 2120-22.00Uhr| 457 70,5 56,8 487 33,0 500 | Pkw An-und Abfahrten
zum Parkplatz = 6

1 22.00-22.45Uhr | 419 675 592 461 32,8 46,7 | Pkw An-und Abfahrten
zum Parkplatz = 6

27.10.1999

1 19.40-20.00 Uhr | 444 60,0 548 481 389 47,2 | Pkw Fahrbewegungen
zum/vom Parkplatz = 3

1 20.00-20.40 Uhr | 43,8 59,8 546 465 37,7 46,1 Pkw Fahrbewegungen
zum/vom Parkplatz = 3

Hierin bedeuten:

Laeq = A-bewerteter Mittelungspegel nach DIN 45641,
Anzeigegeschwindigkeit ,fast”

Lapmax = A-bewerteter Maximalpegel, Anzeigegeschwindigkeit ,fast’
Laro1 = A-bewerteter Summenhéaufigkeitspegel, 1%-Pegel

Laros = A-bewerteter Summenhéaufigkeitspegel, 5%-Pegel

Lapss = A-bewerteter Summenhaufigkeitspegel, 95%-Pegel

LAFTeq A-bewerteter Mittelungspegel des Takt-Maximal-Pegel

Die Anlagen 2 ff. zeigen den Verlauf des registrierten Schallpegels. Signifikante
Schallereignisse sind hierin kenntlich gemacht. Wéahrend der Messungen am
26.10.1999 wurden entgegen dem Hallenbelegungsplan keine Sportaktivitaten
des HSV Hindelwangen in der Nellenburg-Turnhalle registriert. Die Frequentie-
rung der Parkflache erfolgte durch Mitglieder eines Gesangvereins sowie von
Versammilungsteilnehmern (Freiwillige Feuerwehr ?) die in der an die Mehr-
zweckhalle angrenzenden Raume ihre Chorprobe/Sitzung abhielten.
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Wihrend den Messungen am 27.10.1999 wurde die Mehrzweckhalle ab ca.
20.00 Uhr durch die Musikgruppe Lample Band belegt. Der Ubungsbetrieb bein-
haltete traditionelle Unterhaltungsmusik. Gerduschimmissionen an der Melistelle
konnten hierzu subjektiv nur sehr schwach wahrgenommen werden. Gleiches gilt
fur die Durchfithrung der Chorprobe am 26.10.1999. Beide Schallereignisse wa-
ren an der MeBposition nicht pegelbestimmend.

ANLAGENBEZOGENE GERAUSCHIMMISSIONEN,
HIER: ZIEL- UND QUELLVERKEHR

Bei der Beurteilung der anlagenbezogenen Gerduschimmissionen sind zusatzlich
zu ggf. vorhandenen Schallimmissionen aus dem Inneren der Mehrzweckhalle
auch die Gerauschentwicklungen, die durch den Ziel- und Quellverkehr entste-
hen, zu berlicksichtigen. Die Regelungen der TA-L&rm sehen hierzu vor, dass
Gerauschemissionen, die auf der Parkflache entstehen vollstandig als anlagen-
bezogen anzusehen und bei der Beurteilung zu berticksichtigen sind. Daruber
hinaus sind Gerduschemissionen, die bei der Ein- und Ausfahrt entstehen
ebenfalls als anlagenbezogen zu bertcksichtigen, wobei der Ein- und Ausfahrts-
bereich auf den unmittelbaren Nahbereich der Parkflacheneinfahrt beschrankt
ist. Gerauschentwicklungen des an- und abfahrenden Verkehrs im &ffentlichen
StraRenraum sind nur dann der Anlage zuzurechnen, wenn diese die Gerausch-
vorbelastungssituation um > 3 dB(A) verandern und hierdurch die Immissions-
grenzwerte der Verkehrslarmschutzverordnung tberschritten werden.

Zum Zeitpunkt der meRtechnischen Untersuchungen wurden folgende Fahrbe-
wegungen zu bzw. von der Parkflache der Nellenburg-Turnhalle und die hieraus
resultierenden  Gerduschimmissionen  -ausgewertet nach dem  Takt-
Maximalpegelverfahren der TA-Larm- registriert.

Tabelle 3: Gerauschimmissionen anlagenbezogener Ziel- und
Quellverkehr

. registrierte Pkw- | Teil-Beurteilungspegel | Wirkpegel je

Mehiag Welzeitrantd Fahrbewegungen LATM,, Kfz/h
26.10.1999 | 19.20-20.20 Uhr 14 43,1 dB(A) 31,6 dB(A)
26.10.1999 | 20.20-21.20 Uhr 1 29,9 dB(A) 29,9 dB(A)
42,2 dB(A) * 35,2 dB(A) *

.10.1 21.20-22.00 Uh

26.10.1999 | 21.2 00 Uhr 5 [40.6 dB(A)] [33.6 dB(A)]
26.10.1999 | 22.00-22.45 Uhr 6 40,9 dB(A) 33,1 dB(A)
27.10.1999 | 19.40-20.40 Uhr 6 38,2 dB(A) 30,4 dB(A)

Auspuffanlage

L.1=

MeRergebnis ohne VW-Kafer

= MeRergebnis inkl. Fahrbewegungen VW-Kéfer mit defekter (7)
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Insbesondere beim zeitlichen Zusammentreffen von Pkw-Anfahrten bzw. -
Abfahrten war eine eindeutige Differenzierung in den Immissionsanteil
,offentlicher Stralenraum” und ,Ein- und Ausfahrtsbereich® nicht méglich. Die
vorgenannten Untersuchungsergebnisse beriicksichtigen dann im Sinne einer
immissionskritischen Betrachtung auch den bei der beschleunigten Abfahrt bzw.
verzdgerten Anfahrt entstehenden Gerauschanteil beim Untersuchungsergebnis
,Ein- und Ausfahrtsbereich".

Der Einflul am ausgewiesenen Gesamtergebnis betréagt hierbei ca. +1 dB(A).

DIESER PRUFBERICHT UMFASST 8 SEITEN UND 6 ANLAGEN.

KONSTANZ, DEN 5. NOVEMBER 1999/Z1./EH.

GSA Limburg GmbH
Ingenieurgesellschaft
fur Immissionsschutz,
Akustik, Bauphysik
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»In den Erlen*
Stadtteil Hindelwangen
Stadt Stockach

Lage der MeRpositionen

M = 1:1000
GSA Limburg GmbH Anlage 1
Ingenieurgesellschaft fiir Immissionsschutz, Akustik, Bauphysik Bericht P 999040
Gutenbergring 60, 65549 Limburg an der Lahn Datum 05.11.1999

Telefon: 06431/55 41-2, Telefax: 06431/5 24 53
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