Inkrafttreten 02.06.1986

Stadt S t o c k a c h

Bebauungsvorschriften

zum Bebauungsplan "Muckenbiihl" Stadtteil Hoppetenzell

Rechtsgrundlagen

§§ 1 - 2 a, 8 - 9 a des Bundesbaugesetzes in der Fassung
der Bekanntmachung vom 18. August 1976 (BGBL. I S. 2256)
BBauG, zuletzt gedndert durch das Gesetz vom 18.02.1986
(BGBl. I S. 265).

§§ 1 - 23 der Baunutzungsverordnung in der Fassung vom

15. September 1977 (BGBl. I S. 1763).

§§ 1 - 3 und Anlage der Planzeichenverordnung 1981 vom

30. Juli 1981 (BGB1, I 5. 833).

§§ 3, 6, 7,73 und 74 der Landesbauordnung fir Baden-
Wirttemberg vom 28. November 1983 (GBl. S. 770), gedndert
durch das Ggéetz vom 01.04.1985 (GB1 S. 51)

In Ergdnzung des Planinhalts wird folgendes festgesetzt:

l.

Art der baulichen Nutzung

Das Gebiet ist ausgewiesen als
a) Mischgebiet (MI) gemdB § 6 BauNVO
b) Mischgebiet Gemeinbedarfsfldche (§ 6 Abs. 2 Nr. 5):

Gemeindezentrum fir sportliche und gymnastische Zwecke

Ausnahmen gemaB § 6 Abs. 3 BauNVO sind nicht zulédssig.
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MaB der baulichen Nutzung

Das MaB der baulichen Nutzung wird bestimmt durch
Festsetzung der Grundfl&dchenzahl, der GeschoBfl&chen-
zahl und der Zahl der Vollgeschosse. Die Festsetzung
der Grundfldchenzahl und GeschoBflédchenzahl und die
Zahl der Vollgeschosse erfolgt durch Eintragung in

den Bebauungsplan.

Die festgesetzte Zahl der Vollgeschosse gilt als Hoéchst-

grenze,

Bauweise

Als Bauweise wird gem&dB § 22 Abs. 2 BauNV0 die offene

Bauwveise festgesetzt.

Uberbaubare Grundstiicksfliache

Die Uberbaubare Grundsticksfldche ist im Bebauungsplan

durch Baugrenzen festgesetzt.

Gebdudeabstande

Der seitliche Abstand der Hauptgeb&ude von den Nachbar-

grenzen muB mindestens 3,0 m betragen.

Nebenanlagen § 14 BauNVO

Nebenanlagen sind auf der nichtiiberbaubaren Grundsticksgrenze
nicht zuldssig. Nebenanlagen nach § 14 Abs. 1 und 2 sind zu-
ldssig, soweit es sich nicht um Nebenanlagen fir Kleintier-
haltung handelt. Stitzmauern von Uber 0,50 m sind auf der nicht-

iUberbaubaren Grundstiicksfldche nicht zul&dssig.



Garagen

Garagen sind auf der nichtiberbaubaren Grundsticks-
flache zulédssig. Stellpldtze sind auf der nichtiber-
baubaren Grundstiicksfldche im Bereich der ErschliefBungs-

straBe zuldssigqg.

Pflanzgebot

Zur besseren Eingriinung und zum gleichzeitigen Immmissions-
schutz ist im Bebauungsplan eine Bepflanzung gem&dB § 9

Abs. 1 Nr, 25 BBauG festgesetzt.

Bauordnungsrechtliche Gestaltungsvorschriften

Garagen aus Profilblech und Asbestzement sind nur zu-
lissig, sofern die duBeren Umfassungswdnde eine Be-

schichtung mit putzdhnlicher Struktur besitzen.

Freistehende Garagen kdnnen mit Flach- oder Sattel-
dach errichtet werden. Hinsichtlich der Hohe gelten
die Vorschriften der Landesbauordnung. Der Stauraum
zwischen der Hinterkante Gehweg oder StraBe und dem

Garagentor muB mind. 5,50 m betragen.

Die Festsetzung der Dachneigung erfolgt durch Eintragung

in den Bebauungsplan.
Die Dachneigung bei Garagen darf max. die Dachneigung

des Hauptgeb&dudes betragen.

Dachaufbauten sind bei Geb&auden mit 30° Dachneigung
zuldssig. Sie dirfen jedoch nur max. ein Drittel der

Traufhohe betragen.

Anbauten- und Abwalmungen sind, sowveit sie im Ver-

haltnis 1 : 3 zum Hauptgebdude stehen, zulassig.

Dachdeckungen
Fiir die geneigten D&cher soll dunkelbraunes oder dunkel-

rotes Material verwendet werden.



Die HBhe der Gebdude darf von der festgelegten Erd-
geschoBfuBbodenhdhe bis zur Traufe (Schnittpunkt
Dachhaut ./. AuBenwand) gemessen max.

- im MI 6,00 m

~ im MI GemB 4,50 m

betragen.

Die Gebdude dirfen an der Hausunterseite nur max. Z-geschossig

in Erscheinung treten.
Einfriedigungen

Als Einfriedigungen der Grundsticke an dffentlichen
StraBen und Platzen sind nur gestattet:
a) Sockel aus Beton- oder Naturstein bis zu einer Hohe

von 0,30 m iber Gehwegoberkante mit Heckenhinter-

pflanzung.

b) Einfache Holzzdune (Lattenzdune) mit Heckenhinter-

pflanzung

Einfriedigungen zwischen den Grundsticken sind nur mit

einer Heckenpflanzung oder einem Holzzaun zulédssig.
Die max. H8he darf 1,0 m nicht Uberschreiten

Soweit die gewerbliche Nutzung eines Grundstickes es er-
fordert sind Ausnahmen von den Punkten 9.8.1 und 9.8.2

zuldssige.

Grundstiicksgestaltung

Auffillungen und Abtragungen auf dem Grundstick sind
so durchzufihren, daB die gegebenen Geldndeverh&ltnisse
méglichst wenig beeintrédchtigt werden. Die Nachbargrund-

stiicke sind dabei zu bericksichtigen.

Entwdsserung

Hiusliche Abwidsser sind unmittelbar in das grtliche
Kanalnetz abzuleiten. Fir die Einleitung der Abuwésser

ist eine Erlaubnis bei der Stadtverwaltung Stockach

~-Stadtbauamt- einzuholen.



lo.

11.

12,

13.

Sicherung mit Bodenfunden

Da mit vorgeschichtlichen Bodenfunden (Graber,
Siedlungsgeschichten) zu rechnen ist, ist der Kreis-
archdologe rechtzeitig vor Beginn von ErschlieBungs-
oder anderen Erdarbeiten (Ausschachtungen fiir Neubauten
u.a) vom Arbeitsbeginn zu benachrichtigen. Zu Tage
kommende Funde sind im Boden zu belassen und umgehend
zu melden (Tel. 07731/61229). Mit Arbeitsverzdgerungen

ist zu rechnen, wenn Ausgrabungsarbeiten erforderlich

verden.,

Sichtdreiecke

Die Sichtdreiecke sind von jeder sichtbehinderten

Nutzung iber 0,60 m HShe freizuhalten.

Befreiungen

Fir Befreiungen gilt § 31 Abs. 2 BBauG.

Ordnungswirdrigkeiten

VerstdBe gegen Bestimmungen dieses Bebauungsplans nach

§ 73 LBO sind Ordnungswidrigkeiten im Sinne des § 74 LBO.

Stockach, den 29. April 1986 ;?

(Schopop)
Stadtbaurat

(Zivwvey)
Birgermeister






