Inkrafttreten 10.09.1999

Fertigung : ...2.......
Anlage T 3o
Blatt oL 1-1500

SCHRIFTLICHE FESTSETZUNGEN

zum Bebauungsplan "Hochacker-Breite"” der Stadt Stockach, OT Raithaslach
(Landkreis Konstanz)

Planungsrechtliche Festsetzungen (§ 9 BauGB)

1.1

41

Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1.BauGB)

Allgemeines Wohngebiet WA (§ 4 BauNVO)

Innerhalb der als WA ausgewiesenen Baugebiete sind die nach § 4 Abs. 3

BauNVO (Beherbergungsbetriebe, nichtstérende Gewerbebetriebe, Gar-

tenbaubetriebe, Anlagen fur Verwaltungen, Tankstellen) ausnahmsweise

zulassigen Anlagen nicht Bestandteil des Bebauungsplanes (§ 1 Abs. 6

Nr. 1 BauNVO) .

Anzahl der Wohneinheiten ' (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)

Die héchtszulassige Zahl der Wohnungen je Wohngebaude wird feStge-

setzt mit max. 2 Wohhnungen. o

Flachen fur den Gemeinbedarf (§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB) :

Innerhalb der Flachen fur den Gemeinbedarf sind Anlagen zuldssig die
dem Nutzungszweck gemaf Einschrieb (Verwaltung) dienen.

- Mag der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 BauNVO)

Die max. zulassige Zahl der Vollgeschosse, die Grundflachenzahl (GRZ)

und die GeschoRfléchenzahl (GFZ) wird gemaR den Eintragungen im Plan

festgesetzt. | ~

Far kleine Grundstiicke im WA® (unter 400 m?) kann im Einzelfall als Aus-

nahme die GRZ und GFZ gegenlber den Planeintréagen erhéht werden bis
auf max. GRZ =0,35, GFZ=0,6

Fur kleine Grundsticke im WA?® (unter 400 m?, z.B.: Reihenmittelhduser)
kann im Einzelfall als Ausnahme die GRZ und GFZ gegenuber den
Planeintragen erhéht werden bis auf max. GRZ = 0,4, GFZ=0,8
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4.2

4.2.1

422

42.3

5.1

5.2

Hohe baulicher Anlagen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVOQ)

Die max. zulassige Traufhéhe -TH- (Schnittpunkt der Auenwand mit der
Oberkante der Dachhaut) wird gemaR den Eintragungen im Plan bezogen
auf NN festgesetzt.

Die maximal zulassige Firsthéhe -FH- wird geman den Eintragungen im
Plan, bezogen auf NN festgelegt, auch wenn dadurch die max. zulassige
Dachneigung im Einzelfall unterschritten wird. :

Werden als Ausnahme versetzte Pultdécher zugelassen, so darf die
Firsthéhe (Schnittpunkt der AuRenwand mit der Oberkante der Dachkante
des Pultdaches) max. 2,50 m Uber der hergesteliten Traufhéhe liegen.

Bei Doppelhdusern und Hausgruppen sind die Traufhéhen und Firsthéhen
und Sockelhdhen einheitlich zu gestalten bzw. anzupassen. Ist eine nach-

barliche Einigung nicht méglich, so gilt die maximal zul&ssige Traufhbhe : i

und Firsthéhe als festgesetzt.

Bauweise (89 Abs 1Nr.2 BauGB i.V.m. § 22 BauNVO) x

Plan.

0 - offene Bauweise gemaf § 22 Abs. 2 BauNVO

E - offene Bauweise gemaR § 22 Abs. 2 BauNVO
es sind nur Einzelhauser zulassig

D - offene Bauweise gemaR § 22 Abs. 2 BauNVO
es sind nur Doppelhauser zuldssig

Die Uberbaubare Grundstlicksflache wird im "Zeichnerischen Teil" durch‘ . 2

die eingetragenen Baugrenzen festgelegt

Stellung der baulichen Anlagen (§9Abs. 1Nr. 2 BauGB) 3

Die Festlegung der Hauptfirstrichtung erfolgt soweit erforderlich entspre-*fﬂf" -

chend den Eintragungen im Plan.

Die Festlegung der Bauweise erfolgt entsprechend den Emtragungen 1m




8.1

8.2

10.

101

10.2

Nebenanlagen

Nebenanlagen im Sinne von § 14 Abs. 2 BauNVO sind innerhalb der Bau-
gebiete auch auf den nicht Uberbaubaren Flachen zulassig.

Flachen far Stellplatze und Garagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)

Garagen / Carports sind nur innerhalb der Uberbaubaren Grundstiicksfla-
chen und auf den hierfur festgesetzten Flachen (Flachen fur Garagen) zu-
lassig.

Stellplatze sind innerhalb der Uberbaubaren Grundsticksflache und auf
den hierflr ausgewiesenen Flachen anzulegen.

Abweichend hiervon sind Garagen / Carports und Stellplatze im WA', WA 2
und auf der Gemeinbedarfsflache generell auch auerhalb der Baugrenzen

zulassig.

Tiefgaragen sind auch auBerhalb der Uberbaubaren Grundstiicksflachen

zulassig, wenn die Tiefgarage nicht Gber die geplante Gelandeoberflache oy

herausragt.

Flachen, die von einer Bebauung freizuhalten sind
(§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB)

Die im Plan gekennzeichneten Flachen an Einmindungen (Sichtfelder)

sind von jeglicher Bebauung und Nebenanlagen freizuhalten.

Verkehrsfldchen und Anschlu anderer Flachen an die Verkehrsﬂachen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Innerhalb der "Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung" (Wohn-

straf’en) sind i.d.R. Mischflachen fur FuRganger, Radfahrer, Fahrverkehr
und ruhenden Verkehr vorgesehen. Die Bereiche sind zu begriinen und zu 5

méblieren. Eine Detailplanung ist vor Ausfiihrung erforderlich.

Langs der ErschlieBungsstraen werden die zuldssigen Zufahrtsbereiche
geman den Eintragungen im Plan verbindlich festgesetzt. :



11.

11.1

11.2

11.3

11.4

12.

Granflachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Die strallenbegleitenden Grinflachen (mit Anpflanzungen) werden als
"Verkehrsgrin" (6ffentlich) ausgewiesen. Die Flachen sind mit Strauchem,
Stauden oder Krautern zu bepflanzen, die nicht héher als 0,80 m Uber
Fahrbahnoberkante hinausragen. Ausgenommen sind hochstdmmige Bau-

me.

Die 6ffentlichen Grunflachen - Entwasserung (E) langs der ErschlieBungs-
straen dienen der Anlage von offenen Graben / Mulden etc. zur Aufnahme
und Ableitung von anfallendem Oberflachenwasser (Regenwasser). |

Zufahrten zu den Grundstiicken kénnen an den gekennzeichneten Stellen e

(Zufahrtsbereiche) tber die offenen Mulden der Entwasserungsgrében ge-
fahrt werden (Breite max. 6,0 m). Die Entwasserungsmulden sind entspre-
chend den planungsrechtlichen Festsetzungen Nr. 13.6 anzulegen und zu‘ '
unterhalten. ,

Die &ffentlichen Grunflachen im Westen dienen der éuﬂeren Emgrunungf,‘ N

des Planungsgebietes und als Distanzzone zu der auRerhalb des Pl
nungsgebistes gelegenen Haselhecke. Uber sie werden auch 6ﬁenthche :
Entwasserungsgraben gefuhrt. R
Die Pufferzone entlang der Haselhecke ist entsprechend den planungs— B

rechtlichen Festsetzungen Nr. 15.0 anzulegen und zu unterhalten ‘

Auf der offentlichen Grunﬂache im Nordosten wird ein Kmdersplelplatz an-' o :

gelegt mit Spielgeraten, Gelandemodellierungen etc.

Er ist entsprechend den planungsrechtllchen Festsetzungen Nr. 13. 5 zu_ i

begrinen.

- Geh-, Fahr- und Leitungsrechte (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BaUG‘B)g :

GemaR Eintrag im Plan werden Teilfdchen der Baugrundstiicke mit emem'_if,i', ﬂ :

Leitungsrecht (Ir) zu Gunsten der ErschlieBungstrager belastet




13.

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

Anpflanzungen von Baumen und Strduchern und sonstigen Bepflanzungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

Baumpflanzungen mit Standortbindung (s. Ziff. 2.1 GOP-Mafinahmenplan)
Im o&ffentlichen Straflenraum und teilweise in den privaten Grundstlicken
entlang der Stralle sind entsprechend den Planeintragungen kiein- bis
mittelkronige Laubbdume (StU 18/20; 4xv.) gemaR Artenliste zu pflanzen.
Geringflugige Standortabweichungen, die sich aus Berlcksichtigung der
Grundstickszufahrten und der Anordnung der Stellpldtze ergeben, sind
zulassig. Die Vorschriften des Nachbarrechts sind zu beachten. Fir die in-
nerhalb von befestigten Flachen vorgesehenen Laubbdume sind ausrei-
chend dimensionierte Baumscheiben anzulegen. Aus gestalterischen
Grunden ist nur eine Baumart zu verwenden.

B‘aumpﬂanzungen mit Standortvorschlag (s. Ziff. 2.2 GOP-MaRRnahmenpl.)
In den privaten Grundsticken sind je angefangene 400 m? Grundsticksfla-
che ein Laubbaum (StU 18/20; 4xv.) aus der beigefugten Artenliste anzu-

pflanzen. Der Standort innerhalb der Grundstiicke ist frei wahibar. Vorhan-
dene Baume und festgesetzte Einzelbdume gemafn Planemtrag werden auf . } " N

dieses Pflanzgebot angerechnet.

Begrinung unbebauter Flachen (s. Ziff. 2.4 GOP-Mafinahmenplan) ‘
Unbebaute Flachen innerhalb und auBerhalb der Baugrenzen sind gértne-

risch anzulegen und zu unterhalten. Ausgenommen hiervon smd Stellﬂé-'l |

chen, Zugénge, Hof- und Lagerflachen.

Gehélzstreifen im Norden (s. Ziff. 2.3 GOP-Maflinahmenplan)

Der 5,00 m breite Gehdlzstreifen im Norden dient der Eingrlinung und als o

Immissionsschutz gegentber den landwirtschaftlichen Flachen.

Er ist mit standortgerechten, heimischen Strduchern gemaf} der Artenlisté :

- anzulegen, um der heimischen Tierwelt Lebensraum bieten zu kénnen. Die
Pflege soll extensiv erfolgen. Abgéngige Straucher sind zu ersetzen. Es ist
eine mindestens 3-reihige Gehélzpflanzung anzulegen, wobei der Pflanz-

und der Reihenabstand 1,5 Meter betragen soll. Zusétzlich sollen lose
Stein- und Totholzhaufen als Zusatzstrukturen eingebracht werden Auf der
nicht bepflanzten Flache sollte eine Initialansaat mit einem Gras-Kréuter-
Gemisch erfolgen. R

Kinderspielplatz (s. Ziff. 2.5 GOP-MaRnahmenplan)

An der Grenze nach Norden und entlang des Wirtschaftsweges sind groB-

kronige Baume gemaR der Artenliste zu pflanzen. Die Vorschriften des
Nachbarrechts sind zu beachten.




13.6

14.

15.

16.

Entwasserungsmulden (s. Ziff. 2.6 GOP-Maflnahmenplan)

Die offenen Entwasserungsmulden zur Aufnahme und Ableitung des an-
fallenden Oberflachenwassers sind mit einem extensiven Grasgemisch
einzusaen und méglichst extensiv zu pflegen. Die Verwendung von Din-
gemittel und Herbiziden sind zu untersagen, ebenfalls die Verwendung von
Tausalzen bei den an Versickerungsanlagen angeschlossenen Flachen.
Bei ausreichender Breite der Grunfldchen sind einzelne Gehdlzgruppen
oder Straucher gemaR der Artenliste unter Berlcksichtigung des Wasser-
abflusses und der Bewirtschaftbarkeit anzupflanzen und zu unterhalten.

Bindungen fir Bepflanzungen und fur die Erhaltung von Baumen und
Strauchern (§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB)

(s. Ziff. 3.0 GOP-MaRnahmenplan)

Der vorhandene, im Plan gekennzeichnete Baumbestand ist dauerhaft zu
erhalten. Wahrend der BaumaBnahmen ist er ausreichend zu s‘chﬁtzen‘

Flachen far MaRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur: Entw:cklung v :
Natur und Landschaft ' (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)
(s. Ziff. 4.0 GOP-Malnahmenplan) :

Grasram als Pufferzone zur Haselhecke

Entlang der Haselhecke ist eine mind. 5 Meter breite Pufferzone emzu-[»ff‘ .
richten. Der Mutterboden ist abzuschieben, um einen artenreichen und =
vielfaltigen Bewuchs zu erzielen. Die Flache ist mit einem extensuven Gras-ji i

| Krautergemisch (pflegeextensiver Magerrasen) dinn einzusden. Die

Dauerpflege erfolgt extensiv durch einen abschnitteweise durchgefiihrten, :

zeitlich versetzten Spéatherbstschnitt alle 2 - 3 Jahre und ohne Dungung
Das Schnittgut ist zu entfernen. S
Der 6ffentliche Entwasserungsgraben, der Gber die Fléache gefuhrt wnrd lsti =

~ zu integrieren.

Flachen fir Aufschittungen (§9 Abs. 1 Nr. 17 BauGB)tﬂi;’ -

Gelandemodellierungen bis 1,00 m Aufschittung und 0, 50 m Abgrabungen
sowie gemal den Schemaschnitten - sind zulassig. Die Gelandeauffllung
kann mit dem Erdaushub (Baugrube) erfolgen um einen Massenausglelchj’;

innerhalb des Baugebietes zu erméglichen. Zu tieferliegenden angrenzen- l |
den Flachen ist das Gelande mit flachgeneigten Béschungen.(1: 2 und ﬂa—‘f S

cher) anzupassen.




17.

18.

Flachen fur Aufschittungen und Abgrabungen  (§ 9 Abs. 1 Nr. 26 BauGB)

Werden fUr den Ausbau der ErschlieBungsanlagen Béschungen erforder-
lich, so werden diese im Verhdltnis 1 : 2 in die angrenzenden privaten
Grundstlicke verzogen.

Zuordnung der Ausgleichsflachen oder -mafinahmen
(§ 9 Abs. 1a BauGB)

Die zur ékologischen Aufwertung vorgesehenen Festsetzungen 13.1, 13.2,
13.4, 13.5, 13.6, 14 und 15 innerhalb des Planungsgebietes sind den zu
erwartenden Eingriffen, die durch die Bebauung der privaten Grundsticke
entstehen, zuzuordnen.

Die zur o&kologischen Aufwertung vorgesehenen Baumpflanzungen im
StraBenraum, Planungsrechtliche Festsetzungen 13.1 und das Verkehrs-
grun, Planungsrechtliche Festsetzung 11.1 sind den zu erwartenden Ein-
griffen, die durch die Anlage der Verkehrsflachen entstehen, zuzuordnen.

Entsprechend der ErschlieBungsbeitragssatzung der Gemeinde sind- dle
anfallenden Kosten von den Eigentimern der Grundsticke oder. den Vor-

habenstragermn zu ibernehmen.



19.

19.1

20.

201

20.2

20.3

20.4

Ortliche Bauvorschriften (§ 74 L BO)

Aufere Gestaltung baulicher Anlagen

Fassaden

Es sind nicht glanzende Materialien und gedeckte bzw. pastellierte Farben.
zu verwenden. Transparente Warmedammfassaden sind zulassig.

Dachgestaltung

Es sind nur Sattelddcher zulassig. Die Dachneigung wird fur Satteldécher, o

gemaR den Eintragungen im Plan festgelegt.

Verschiedene Dachflachen (Hauptdach) eines Geb&udes mussen dle glex—
che Dachneigung haben. ;
Versetzte Pultdacher kénnen stdlich der PlanstraRe C als Ausnahme zu-~ :
gelassen werden, wenn Geb&ude nach Niedrigenergiestandard (NEH) er- -

richtet werden. Die Dachneigung darf dann 15°-22° betragen D;e festge«g;;ggf

setzten max. Trauf- und Firsthéhen sind einzuhalten.

Bei Doppelhausern und Hausgruppen sind die Dachneigungén mit 40° her'? .

zustellen. Als Ausnahme kénnen Dachneigungen entsprechend zulassigen . L
Neigungen zugelassen werden, wenn gesichert wird, daR benachbarte S

(angrenzende) Dacher die gleiche Dachneigung aufweisen.

Die festgesetzten max. zulassigen Firsthéhen sind einzuhalten auch wenn

dadurch im Einzelfall eine Ausnutzung der max. zulédssigen Dachnelgung
nicht méglich ist.

FUr untergeordnete Gebé&udeteile kénnen im Einzelfall als Ausnahme,' ge— |
- ringere Dachneigungen zugelassen werden. Dacher unter 10° Neigung

sind einzugrinen.

Dachgauben sind nur bis zu insgesamt 1/2 der Lange der zugehérigen ge- -
samten Wandlénge zuléssig. Der Abstand zwischen den Dachgauben muR}
mindestens 1,5 m betragen. Der Schnittpunkt mit dem Hauptdach mﬁ

mindestens 1,00 m unter dem First liegen. ; LRI
Die Lange der Einzelgaube darf max. 4,00 m betragen.

Dacheinschnitte sind nur bis zu 1/4 der Lange der zugehongen gesamten f :

Wandlénge zulassig.

Je Geb&ude ist nur eine Antennenaniage auf dem Dach zuléssig.




21.

211

21.2

213

22.

23.

23.1

23.2

23.3

Nebengebdude und Garagen

Freistehende Garagen/Nebengebdude sind mit geneigten Déachern von
mindestens 20° zu versehen.

Soweit Garagen nicht in die Hauptbaukérper integriert werden, sind sie mit
Satteldachern zu versehen, deren Dacheindeckung in Material und Farbe
dem der Hauptbaukoérper entspricht. Werden Garagen als Anbauten her-
gestellt, sind auch Pultdacher zulassig.

Garagen mit Flachdachern kénnen als Ausnahme zugelassen ‘werden,
wenn diese begrunt werden.

Anzahl der Stellplatze oder Garagen (§ 74 Abs. 2 LBO)
Die Stellplatzverpflichtung fur Wohnungen (§ 37 Abs. 1 LBO) wird fur Ein-

famlienhduser auf zwei Stellplatze; fur Zweifamlienh&user je Wohnung und
unabhangig von ihrer Gréle (Wohnflache) auf 1,5 Stellplatze erhéht.

Gestaltung der unbebauten Flachen

Einfriedigungen als Mauern sind nicht zul&ssig. Ausnahme: Sockelméuer‘ :
bei 0,30 m-Héhe. Darlberhinaus kénnen im Einzelfall Stutzmauem als, e
Trockenmauem genehmigt werden. :

Reduzierung der befestigten Flachen

Das anfallende Oberflachenwasser ist soweit méglich auf den emzelnen' g

Grundstticken zurlckzuhalten. Hierzu sind die befestigten Flachen auf ein
Minimum zu reduzieren.

Zur Minimierung der Eingriffe durch Flachenversiegelung sind die Flachen

- der privaten und éffentlichen Stellplatze fir PKW, Zufahrten, Hofflachen :

und neu anzulegende Feldwege in wasserdurchlassigen Beldgen (zB.

wassergebundene Decke, Rasenpflaster, Pflaster mit Fugen, Kies) herzu- i

stellen, wenn dem keine wasserrechtlichen Belange entgegenstehen_ Snh

Festsetzung von offenen Erwésserungsmulden in der offentllchen
Granflache

Im Bereich der offentlichen Grinflachen ist die Anlage offener Entwésse-]k‘f ; |
rungsmulden vorzusehen. Uber diese Mulden wird das anfallende Regen-

wasser aus den Grunflachen und Wegen gesammelt und Gber ein Absatz-
becken in die Kanalisation in den geplanten Wohnstraen eingeleitet soweit
das Wasser weder versickert noch verdunstet.



234

23.5

24,

-10-

Aufschittungen und Abgrabungen, die im Zusammenhang mit einer Bau-
mafnahme erforderlich werden, sind im Bauantrag darzustellen.

Die von einer Bebauung freizuhaltenden Sichtfelder an Einmiindungen sind
von jeglicher sichtbehindernder Bebauung, Benutzung, Bepflanzung und
Einfriedigung in einer Héhe ab 0,60 m Uber der Oberkante Gehweghinter-
kante freizuhalten (ausgenommen Hochstéamme).

Anlagen zum Sammeln, Verwenden oder Versickern
von Niederschlagswasser (§ 74 Abs. 3, Nr. 2 LBO)

Das anfallende Oberflachenwasser auf den einzelnen Grundstiicken ist zu

sammeln (Speicher, Zisterne) und gegebenenfalls zu verwenden (Garten-

bewasserung, Brauchwasser). Uberschiissiges Wasser, das weder gesam-
melt oder versickert noch verwendet werden kann, ist in die 6ffentliche Ka-
nalisation einzuleiten. Es kann auch - wenn ein direkter Anschiuf® mogltch

ist - in das Muldensystem in der 6ffenitichen Grunflache (Grinzug) emge—y

leitet werden. s
Einfamilienh&user sollten mit Zisternen mit mind. 4,5 m’ Mehrfammenhéu o

ser mit Zisternen mit mind. 9 m* ausgestattet werden.

Hinweise

ErschlieBungsmaRnahmen

- Beginn und Ablauf der ErschlieBungsmaRnahmen sind der Deutschen Te- i
lekom AG, so frith wie madglich, mindestens 6 Monate vor Baubegmn an- e

zuzeigen.
Das Leitungsnetz wird als unterirdisches Kabelnetz aufgebaut.

Sicherung von Bodenfunden

Nach § 20 Denkmalschutzgesetz (zufallige Funde) ist da,s7'l‘».kandes,)dehk§f S )

malamt (LDA), Archaologische Denkmalpflege, unverziglich zu benach-

richtigen, falls Bodenfunde bei Erdarbeiten zutage treten. Auch ist das LDA

hinzuzuziehen, wenn Bildstdcke, Wegkreuze, alte Grenzsteine oder &hnli-
ches von den Baumafinahmen betroffen sein soliten. Im Bedarfsfall mit
dem Landesdenkmalamt die Zeit zur Fundbergung einzurdumen.
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Baugrund

Beziglich des Baugrundes wird auf das ingenieurgeologische Gutachten
fur das Baugebiet vom 24.02.1997 verwiesen.

Bauen im Grundwasser

Aus Grinden des allgemeinen Grundwasserschutzes ist das Bauen im
Grundwasser grundsétzlich abzulehnen. Die Hohenlage der Unterkante
KellerfuBboden ist so zu wahlen, daf} diese Uber den mittleren bekannten
Grundwasserstanden liegt. Bei sehr hohen Grundwasserstanden ist ggf.
auf die Ausbildung von Kellergeschossen zu verzichten bzw. das Gelénde
entsprechend mit hierzu zulassigem Material aufzufillen.

Die Grundwasserstande sind dem ingenieurgeologischen Gutachten zu
entnehmen.

Wasserversorgung

Das Baugebiet wird Uber die zentrale Wasserversorgung mit Tnnkwasser‘ I
versorgt. Ausreichende Druckverhéitnisse im Leitungsnetz sind sncherzu— o

stellen.
Schmutzwasser
Samtliches anfallendes Schmutzwasser ist der Ortskanalisation zu zuleiten.

Regenwasser ’
Regenwasser von Dach- und sonstigen Flachen (Wege, Stellplétze, Ter-

- rassen usw.), von denen eine Gefihrdung von Grundwasser oder Oberfla-

chengewdssern nicht zu befirchten ist, kann im Bereich des Grundstiickes

auch breitflachig Uber eine belebte Bodenschicht versickert werden (kein
Sickerschacht), wenn hierdurch keine Beeintréchtigungen fur Dritte entste— ol

hen kénnen.

Soweit tberschissiges Oberflachenwasser anfallt kann dieses in dle of~~j77

fentlichen Entwasserungsgrében eingeleitet werden, wenn ein d;rekter An-'w '
schiufl des Grundstiickes gegeben ist. =

Das Landratsamt, Amt fur Wasserwirtschaft und Bodenschutz, ist hmzuzu- 5

ziehen. Eine wasserrechtliche Erlaubnis ist erforderlich.
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8. Altlasten und Erdarbeiten

Im Bereich des Planungsgebietes sind keine Altlasten bekannt.

Werden bei den Erdarbeiten ungewdhnliche Farbungen und/oder Geruch-
semissionen (z.B. Mineral6le) wahrgenommen, so ist umgehend die zu-
standige Untere Wasserbehoérde oder das Landratsamt, Amt fur Wasser-
wirtschaft und Bodenschutz zu unterrichten. Die Aushubarbeiten sind an
dieser Stelle sofort einzustellen.

9. Niedrigenergiebauweise

Auf die Energieeinsparungen durch die Erstellung der Gebéaude in Niedrie ) ]
genergiebauweise wird ausdricklich hingewiesen. : ‘

10. Stromversorgung

Die Stromversorgung erfolgt Uber ein neu zu verlegendes Kabe]‘ne;tz., .

11. Bodenschutz

Nach § 4 Abs. 2 Bodenschutzgesetz Baden-Wirttemberg vom 24.06.1991 , a
ist bei BaumaRnahmen auf einen sparsamen und schonenden Umgang mlt s
Boden zu achten. pe

Durch Abschieben des Oberbodens zu Beginn der Erdarbesten geméB DlN" ‘

18915 Blatt 2, fachgerechte Zwischenlagerung und erderverwendung soll FIN
der Verlust von belebtem Oberboden vermieden werden. : L

12. . Weitergehende Empfehlungen und Hinweise zur Griinordnung

12.1 Baumpflanzungen im StralRenraum

Bei der Baumpflanzung im StraBenraum (insbesondere bei einzelnen
Baumscheiben, bei denen der angrenzende Bereich versiegelt wird) solite
eine Bewasserungsemnchtung vorgesehen werden Die Baume smd mlttelsff.: I
Dreibdcken zu verankern. ,~ e
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12.2 Anlage und Unterhaltung der privaten Gartenflachen

In den Hausgérten sollten mdglichst einheimische Baume und Strducher
sowie dorftypische Blutenstrducher gepflanzt werden. Auf exotische Nadel-
gehdlze ist zu verzichten.

Auf den Einsatz von Pestiziden und die Verwendung von Torf sollte in den
privaten Grundstiicken verzichtet werden.
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D Artenliste

Die nachfolgenden Baum- und Straucharten sowie Baume und Stréucher
vergleichbarer Arten sind bei den Anpflanzungen zu verwenden.

GroRRe Baume:

Acer platanoides - Spitzahorn
Acer pseudoplatanus - Bergahorn
Aesculus hippocastanum - Kastanie
Betula pendula - Birke
Fraxinus excelsior - Esche
Populus tremula - Zitterpappel
Fagus sylvatica - Rotbuche
Juglans regia - WalnufR
Quercus petraea - Traubeneiche
Quercus robur - Stieleiche
Salix caprea - Salweide
Tilia cordata - Winterlinde
Kleine bis mittelgroRe Baume

Acer campestre _ - Feldahorn
Carpinus betulus ' - Hainbuche
Prunus padus - Traubenkirsche
Castanea sativa - ERkastanie

Heimische Straucher:

Corylus avellana - Haselnu®

Cornus mas - Kornelkirsche

Cormnus sanguinea - Roter Hartriegel -

Euonymus europaeus - Pfaffenhitchen :
Ligustrum vulgare ‘ - Liguster SO
Lonicera xylosteum - Heckenkirsche W
Rhamnus cathartica - Kreuzdomn

Salix spec. - Weiden-Arten , SR
Sambucus nigra - Holunder , Ly
Viburnum lantana - Wolliger Schneeball e
Viburnum opulus - Gewdhnlicher Schneeball

Sambucus racemosa - -Traubenholunder

Rosa rubiginosa - Weinrose '

Rosa canina - Heckenrose

Rosa gallica - Essigrose

Rosa pimpinellifolia - Bibernellrose
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Heimische Stauden

Hedera helix - Efeu

Gréserarten

Vinca minor - Immergrin
Nepeta-Arten - Katzenminze
Krauterarten

Ajuga reptans - Kriechender Ginsel
Geranium-Arten - Strochschnabel

etc.

Kletterpflanzen

Humus lupulus - Hopfen

Polygonium aubertii - Schlingenknéterich
Ungefiillte Kletterrosen

Lonicera peryclymenum - WaldgeiRblatt

Clematis vitalba - Waldrebe

Vitis vinifera - Wein

Die nachfolgende Liste der empfehlenswerten Obstgehdlze soll als Vorschlag be-
trachtet werden; vergleichbare Arten und Sorten kénnen in der Ausgleachsﬂache ‘
Streuobstwiese verwendet werden. S

Apfelsorten wie: ' S
Bitterfelder, Bértlinger Weinapflel, Brettacher, Hauxapfel, Jakob Fischer, Joseph :

Musch, Ontario

Birnensorten wie: ‘
Pastorenbirne sowie Gelbméstler, Grine Jagdbirme, Oberésterreichische Weinbirne,

Schweizer Wasserbirne, Hanauer Wertbirne

Kirschsorten wie:
Hedelfinger, Meckenheimer, Schneiders Knorpelkirsche sowie Benjaminler, Dldlklr-

sche, Dollenseppler, Schwabische Weinwechsel

Pﬂaur/nen | Zwetschgensorten wie:
Buhler Frihzwetschge, Hauszwetschge,

Freiburg, den 15.12.1998 Stockach, den 16-‘““”999 .....
geéandert: 08.02.1999
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