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1 Zusammenfassung

Auf der Fliche des geplanten Neubaugebietes Hochacker-Breite in Stockach-Raithaslach wur-
den, konzentriert auf den morphologisch tiefer liegenden Teil der Flache, vier Rammkernboh-
rungen und vier schwere Rammsondierungen zur allgemeinen Erkundung der Baugrundver-
haltnisse abgeteuft. Die Eignung des Bodens zur Versickerung von Oberflichenwasser wurde
durch Versickerungsversuche und tiber die Korngroenanalyse untersucht.

Die im einzelnen sehr wechselhaft geschichteten Boden sind aus den KorngroBen von Schluff
bis Mittelsand zusammengesetzt. Sie stellen einen maBig setzungsempfindlichen Baugrund dar,
auf den unter Beachtung der zulissigen Bodenpressungen mit normalen Streifenfundamenten
gegriindet werden kann. Der Grundwasserstand liegt in Tiefen unter 3 m u. GOK. Sickerwis-
ser konnen auftreten und sollten mit den im Hochbau iiblichen Ma3nahmen von den Gebauden

ferngehalten werden.

In einer morphologischen Senke am Punkt RKB 1 wurden abweichend davon bis 1,50 mu.
GOK Tone angetroffen, die ein etwas ungiinstigeres Setzungsverhalten haben. Am Punkt RKB
2 weichen die Bodeneigenschaften deutlich positiv vom Durchschnitt ab.

Die errechneten Durchlassigkeiten der Boden von kf= 1 x 10° bis < 1x 10" m/s und deren
praktisch unvorhersehbar wechselnde Verbreitung zeigen, daB die Versickerung von Oberfla-
chenwasser in flach angelegten Rinnen o. 4. schwierig sein wird, da die Wasserdurchldssigkeit
fur technisch sinavolle Versickerungsanlagen eigentlich schon zu gering ist. Giinstige Flichen
miiBten durch weitere, engstindig verteilte Bohrungen erkundet werden.

2 Allgemeines

2.1 Vorgang

Am 03.12.1996 wurde dem Biiro R. Buchholz + Partner GmbH, Heiligenberg, von der Stadt
Stockach der Auftrag fiir Baugrunduntersuchungen im Objekt Bebauungsplan Hochacker-
Breite erteilt.

Grundlage fiir den Leistungsumfang ist das Angebot vom 18.11.1996.

Die Feldarbeiten, d.h. die Rammsondierungen und Rammkernbohrungen wurden am
03.02.1997 und 06.02.1997 durchgefiihrt.

2.2 Unterlagen

Es standen die Flurpliine M 1:5000 und M 1:1000 sowie ein Planungskonzept M 1:1000, mit
Grundstiicksgrenzen und der Lage von Gebzuden und moglicher ErschlieBungsstraien zur
Verfugung.
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2.3 Bauvorhaben, Aufgabenstellung

Die untersuchte Fliche liegt an einem maBig steilen Siidhang am Ortsausgang von Raithaslach
in Richtung Stockach. Der Hohenunterschied auf dem Gelidnde betragt max. ca. 11 m (vgl.
Anlage 1). .

Es ist eine Bebauung mit Einzelgebéuden vorgesehen. Die anfallenden Oberflichenwisser sol-
len nach Moglichkeit iiber durchlissig befestigte, neben den ErschlieBungsstralen und entlang
von Grundstiicksgrenzen verlaufenden Rinnen versickert werden.

Die Bohrungen wurden von uns im tiefer gelegenen Teil der Fliche angesetzt (vgl. Anlage 2),
weil dieser aufgrund des natiirlichen Gefilles in erster Linie fiir die Anlage von Versickerungs-
einrichtungen in Frage kommt.

Es sollte allgemein die Moglichkeit der Versickerung an Einzelpunkten gepriift werden. Dazu
wurden vier Bohrungen angesetzt, Bodenproben auf die KorngroBenverteilung untersucht,
Versickerungsversuche durchgefiihrt und die kf-Werte nach Niherungsformeln berechnet.

Die Bohrungen und die an den gleichen Punkten parallel ausgefihrten schweren Rammsondie-
rungen dienten daneben der Baugrunderkundurg in Bezug auf Tragfahigkeit und Grundwas-
serverhltnisse.

Eine detaillierte Bauplanung liegt z.Z. noch nicht vor, so daB vorerst eine allgemeine Griin-
dungsbeurteilung erfolgen soll.

2.4 Bezugspunkt fiir Vermessungen
Die Ansatzpunkte der Sondierstellen wurden auf einen vorhandenen Schachtdeckel in der Kon-
radstrae mit Bezug auf Normalnull eingemessen (vgl. Anlage 2).

2.5 Geologischer Uberblick

Nach der geologischen Karte Blatt 8119 Eigeltingen ist im Untergrund mit wiirmzeitlichen
Grundmorinen, d. h. iberwiegend bindigen und gemischtkérnigen Boden zu rechnen.
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3 Durchgefiihrte Untersuchungen
Die Ausfihrung der Feldarbeiten erfolgte am 03.02.1997 und am 06.02.1997.

Die Hohe und die Tiefe aller Bohrungen und Sondierungen geht aus der folgenden Tabelle
hervor. Die Koordinaten der Ansatzpunkte konnen den Deckblittern zu den Schichtenver-
zeichnissen (Anlagen 5) entnommen werden.

Tabelle 1: Lage der Bohrungen und Sondierungen und deren Aufschlufitiefe

Ansatzpunkt | Héhe in m &i. NN | AufschluBtiefe
RKB I/SRS 1 }581,93 5,70/4,20
RKB 2/SRS 2 | 586,04 5,00/5,00
RKB 3/SRS 3 |584,46 4,50/3,90
RKB 4/SRS 4 |585,32 4,50/4,90

3.1 Rammkernbohrungen

Es wurden 4 trockene Rammkernbohrungen (RKB 1 bis RKB 4) mit Schappen von max. 80
mm und mit der Tiefe gestaffeltem Durchmesser bis in eine Tiefe von 4,50 mund 5,70 m u.
GOK niedergebracht. Es wurden insgesamt 19,7 m gebohrt, und es wurde ein Bohrhammer des

Herstellers Wacker eingesetzt.

Die Lage der Bohransatzpunkte ist aus der Beilage 2 ersichtlich. Die Ergebnisse der geologi-
schen Feldaufhahme sind als einzelne Bohrprofile in Anlage 4 dargestellt und in Form von
Schichtenverzeichnissen (Anlage 5) dokumentiert.

3.2 Schwere Rammsondierungen

Auf dem Grundstiick sind insgesamt 4 Rammsondierungen (SRS 1 bis SRS 4) zwischen 3,9 m
und 5,2 m Tiefe nach DIN 4094 mit der schweren Rammsonde durchgefiihrt worden. Es wur-
den insgesamt 18,0 m sondiert.

Die Lage der Sondierpunkte ist in der Beilage 2 eingetragen, die Schlagzahlen gehen aus den
Sondierprotokollen, Beilage 6, hervor.

3.3 Probenahmen

Die aus den Bohrkernen gewonnenen Bodenmischproben dienen der Dokumentation, soweit
sie nicht bodenmechanisch untersucht wurden. Thre Entnahmepunkte sind in den Schichtenver-
zeichnissen und in den Bohrprofilen markiert. Die Proben werden beim Gutachter aufbewahrt.

3.4 Bodenmechanische Laborversuche

An einigen ausgewihlten Bodenproben aus den oberen Teufenlagen wurde die KomngroBenver-
teilung im Laborversuch ermittelt. Die Ergebnisse sind in der Tabelle 3 zusammengefaBt, die
Laborprotokolle mit den Kornsummenlinien sind in Anlage 7 beigefligt.
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4 Ergebnisse der Untersuchungen

4.1 Bautechnische Beschreibung der Schichten

Der Vergleich der vier Bohrprofile und der Rammsondierdiagramme in der Anlage 4 zeigt, daB
sich die Schichtenfolge im Detail sehr von Punkt zu Punkt verindert.

Sowohl die Méchtigkeit einzelner Schichten als auch die KomgroBenzusammensetzung wech-
seln lebhaft. In den bereits sehr detaillierten Bohrprofilen lieBen sich nicht alle am Bohrkern
erkennbare Einzelheiten darstellen. Es ist daher am sinnvollsten, die Beschreibung des Schicht-
aufbaus zu verallgemeinern. .

An dem von der Hohenlage her am tiefsten gelegenen Punkt RKB 1 tritt eine 1,5 m michtige
Bedeckung aus tonigen Lehmen der Bodengruppen TA oder TM nach DIN 18196 auf, die an
den iibrigen Bohrpunkten fehlt. Es handelt sich vermutlich um Abschlimmaterial, das sich in
einer morphologischen Senke gesammelt hat.

Darunter und an allen tibrigen Bohrpunkten unterhalb des Mutterbodens folgt eine bunte
Wechselfolge aus schluffigen und sandigen, gelblich-ockerfarbigen Schichten, die z. T. als Ge-
menge, z. T. als diinne Wechsellagerung und z. T. auch als mehrere Meter michtige Schichten
auftreten. Die Vielzahl der aufgenommenen Bodengruppen nach DIN 18196 spiegelt das breite
iberstrichene KorngroBenspektrum wider: SW, SU, SU*, UL, UM. Die Boden erreichen lok-
kere Lagerung bzw. mindestens steife Konsistenz.

Die nach der geologischen Karte erwarteten Geschiebemergel sind selten, es sind hier eher
schmelzwasserbeeinflusste Morénesande und Moréneschluffe entwickelt.

Ebenso wie die Zusammensetzung der Béden weichen auch die Schlagzahldiagramme der
schweren Rammsondierungen deutlich voneinander ab. Generell werden in Sandlagen und mit
zunehmender Tiefe hohere Schlagzahlen erreicht. In der fiir die Griindung von Gebéuden ent-
scheidenden Tiefe ab rd. 1,50 m u. GOK kdnnen durchweg Schlagzahlen > 5 Schlige/10 cm
Eindringung erwartet werden. Die B&den sind damit nach allgemeiner Erfahrung maBig set-
zungsempfindlich.

Die Untersuchungsergebnisse lassen sich nur mit Einschrinkung auf die restliche Fliche des
Neubaugebietes tibertragen. Eine punktgenaue Vorhersage der Verbreitung einzelner Schich-
ten ist ohne weitere Bohrungen nicht moglich. Andererseits muB nach dem derzeitigen Kennt-
nisstand auch nicht mit wesentlichen Verschlechterungen wie z. B. dem Auftreten von wei-
chem Ton oder Torf gerechnet werden.

Die nachfolgende Tabelle 2 gibt eine knapp zusammengefafte Ubersicht iiber die in dem Bau-
gebiet zu erwartende Schichtenfolge.
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Tabelle 2: Ubersicht iiber die aufgeschlossene Schichtenfolge
Bohrpunkt, Materialbeschreibung Bodengruppe Konsistenz bzw. Lage-
Tiefe nach DIN 18196, | rungsdichte
(mu. GOK) Kurzzeichen .
nurin RKB 1, Ton TA -TM steif
bis 1,50 m
darunter und in allen an- | Schluffe, Sande und deren SW, SU, SU*, locker bzw. mindestens steif
deren Bohrungen unter Gemenge UL, UM .
dem Mutterboden

Die genaue Einstufung der Boden in die Bodengruppen nach DIN 18196 nach den Kornsum-
menlinien (vgl. Tabelle 3) hat ergeben, daB der Schiuffgehalt der Sande bei der Feldansprache
etwas zu niedrig geschatzt wurde. Die in den Schichtenverzeichnisse und in den Bohrprofilen
angegebenen Kurzzeichen miissen danach im Schluffgehalt jeweils um eine Stufe erhoht wer-
den.

Tabelle 3: Kornverteilung aus Laborversuchen

Bohrung | Tiefe (m) deo d1o Bodengruppe
nach DIN 18196

RKB 1 150-225 1010 |0,012 |SuU*

RKB 2 0,90-1,50 0,22 0,017 |SU*

RKB 2 1,60-3,00 j0,18 (0,048 |SU

RKB 3 0,20-1,30 10,054 10,0008 |UM

RKB 4 0.50-1,00 10,096 |0,0027 |sSU*

4.2 Grundwasserverhiltnisse

Der Grundwasserspiegel liegt nach den kurze Zeit nach Bohrende erfolgten Messungen in etwa
parallel zum ansteigenden Gelidnde in Tiefen von ca. 3 - 4 m u. GOK und darunter. Das relativ
starke Gefille des Grundwasserspiegels weist auf niedrige Durchlassigkeiten hin. Auf die Er-
mittlung der kf-Werte durch Versuche wird im Kapitel 5.6 eingegangen.

Sickerwasserzutritte sind bei den Erdarbeiten, wenn iiberhaupt, nur in sehr geringer Menge zu
erwarten, da die Baugruben wohl kaum bis zum Grundwasser reichen werden.

Deutliche Wasseransammlungen wurden in der in Tabelle 4 genannten Tiefe angetroffen.

Tabelle 4: Grundwasserspiegel (Messung am 03.02.1997)

Messpunkt [mu. GOK |[mii NN

RKB 1 3,70 578,23
RKB 2 > 5,00 <581
RKB 3 3,80 380,66

RKB 4 3,00 582,32
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03 Betonaggressivitit des Grundwassers
Die 7usammensetzung der Boden ist mineralisch. Es wurden keine Hinweise auf ein Auftreten

t}mnaggressiver Wisser gefunden.

5 Bautechnische Beurteilung des Untergrundes

5.1 Festigkeit und Verformungsverhalten

Der Untergrund besteht im untersuchten Bereich unter dem etwa 0,2 m michtigen Mutterbo-
den bis iber 4,5-35,7m Tiefe hinaus aus Sanden, Schluffen und Gemengen daraus, die eine
lockere Lagerung bzw. mindestens steife Konsistenz aufweisen. Diese Schichten sind von min-
destens maBiger Scherfestigkeit und ungiinstigstenfalls von mittlerer bis grofier Zusammen-
driickbarkeit. Méchtige, schluffarme Sandschichten wie in RKB 2 erreichen sehr grofe Scher-
festigkeit und vernachlassigbar kleine Zusammendriickbarkeit.

Abweichend davon sind in RKB 1 bis 1,50 m u. GOK steife Tone mit etwas ungiinstigeren
Baugrundeigenschaften vorhanden.

Die nachfolgende Tabelle 5 gibt eine Ubersicht iiber die wichtigsten bautechnischen Eigen-
schaften und Eignungen der weit verbreiteten Sande und Schluffe.

Tabelle 5: Ubersicht Giber die bautechnischen Eigenschaften und dic bautechnische Eignung der
Biden

—ﬁée . ab 092 m,

mu, GOK inRKB1ab15m
Materialbeschreibung Sand, Schiuff und Gemenge daraus
Zustandsform, Lagerungsdichte locker, mindestens steif
Bodengruppe nach DIN 18196, Kurzzeichen | SW, SU, SU*, UL, UM
Bodenklasse nach DIN 18400 3-4

Frostempfindlichkeit ZTVE F 2, bei > 15 % Schluffgehalt F 3
bautechnische Mindesteigenschaften

Scherfestigkeit mibig

Verdichtungsfahigkeit schiecht

Zusammendriickbarkeit B - mittel

Durchldssigkeit sehr gering

Witterungs- und Erosionsempfindlichkeit sehr groB

Frostempfindlichkeit sehr groB

bautechnische Eignung

Baugrund fiir Griindungen brauchbar

5.2 Zulissige Bodenpressung nach DIN 1054

Die sandigen und schluffigen Schichten (Bodengruppen SW - UM) weisen mindestens steife
Konsistenz auf, Als zuléssige mittlere Bodenpressungen konnen fir Griindungen auf diese B6-

den Werte angenommen werden, die nach Tabelle 4 der DIN 1054, Spalten steif und halbf&st," :

jie nach Einbindetiefe zwischen 185 und 310 kN/m” liegen (vgl. Tabellen, Anhang 2).
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5.3 Kennwerte fiir erdstatische Berechnungen

Nach den Untersuchungsergebnissen sowie Angaben der einschlagigen Literatur und der DIN
1055 konnen folgende, in der Tabelle 6 angegebene Kennwerte fur erdstatische Berechnungen

angenommen werden: .

Tabelie 6: Kennwerte fiir erdstatische Berechnungen

Schicht Konsistenzbe-[Wichte Wichte Reibungs- |Kohidsion Kohision Steifemodul
ab m u. GOK |reich; Lage- |iiber Was- [unter Was- |winkel drinierter [undrinierte
rungsdichte |ser ser Boden r Boden

cal Y cal v’ cal ¢’ cal ¢’ cal ¢, K,

kN/m*] _ |[kN/m’]  |[°] kN/m?] kN |[MN/m]
inRKB 1ab |locker, min- [19,5-20,5 9,5-10,5 [>225 0 0 5-10
1,5 m, sonst idestens steif
ab 0,2 m

Die Werte beinhalten keinen Einflul von Porenwasseriiberdruck und Sickerstromung, die bei
nasser Jahreszeit auftreten konnen.

5.4 Erdbebengefahrdung
Das Baugebiet liegt in der Erdbebenzone 2, die geplanten Bauwerke gehoren zur Bauwerks-
klasse 2 nach DIN 4149.

Bei der konstruktiven Berechnung ist als Regelwert fur die Horizontalbeschleunigung a, = 0,40
m/s? anzunehmen, der Baugrundfaktor ist mit x = 1,2 - 1,4 anzusetzen, der Abminderungsfak-
tor ist 0,7 (vgl. Anhang 3).

Bei der architektonischen Gestaltung der Gebaude sollten die einschldgigen Empfehlungen fur

erdbebensicheres Bauen beachtet werden.

5.5 Bodenklassen nach DIN 18300
Die in der nachfolgenden Tabelle angegebenen Bodenklassen gelten fiir das Losen, Laden,
Férdern und Verdichten der Boden.

Tabelle 7: Bodenklassen nach DIN 18300

Bodenschicht Bodenklasse nach DIN 18300
Oberboden (Mutterboden) 1
alle ibrigen Béden 3-5

Die Sande haben mittlere, die Schluffe hohe Wasser- und Frostempfindlichkeit.

5.6 Ermittlung des kf-Wertes

Bei der Ermittlung der kf-Werte wurde zweigleisig vorgegangen. Es wurden Feldversuche
durchgefiihrt, wobei die Bohrlocher provisorisch verrohrt und mit Wasser aufgeﬁmt wurden.
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Das Absinken des Wasserspiegels iiber die Zeit wurde gemessen und daraus nach einer in der
Hydrogeologie gebrauchlichen Naherungsformel der kf-Wert berechnet.

AuBerdem wurden einige ausgewahite Bodenproben aus den oberen Bodenschichten beziiglich
der KorngroBenverteilung im Labor untersucht. Mit den Werten der Prozentanteile der Korn-
groBe d60 und d10 148t sich mit Hilfe einer Niherungsformel der kf-Wert berechnen.

Je nach Bodentyp liegen die Durchlissigkeitsbeiwerte zwischen rd. 1 x 10° m/sund < 1 x 10°
m/s.

In der nachfolgenden Tabelle 8 sind die Ergebnisse nach Bohrpunkt, Entnahmetiefe und Ver-
suchsart aufgeschlisselt.

Tabelle 8: Ergebnisse der Wasserdurchlissigkeitsversuche

Bohrung Tiefe (m) Bodengruppe kf-Werte berechnet aus kf-Werte berechnet aus der

nach DIN 18196 | den Versickerungsversu- | Korngrifenverteilung (m/s)
chen (m/s)

RKB 1 0,20-100 |T™M keine Versickerung meBbar

RKB 1 1,50-225 |SU* 1x10°

RKB 2 0,65-1,20 | UL und SU* 6-7x10"

RKB 2 0,90-1,50 |SU* 2x 10°

RKB 2 1,50-3,00 {SU : 2x10°

RKB 3 [020-130 |uM ] lax10°

RKB 4 0,20 - 1,50 | SU* und SW 6-8x10°

RKB 4 0,50-1,00 |SU* . 4x10%

6 Allgemeine Griindungsvorschlige, allgemeine Vorschlige zur Bauaus-
filhrung

Da eine detaillierte Bauwerksplanung erst auf Grundlage der Bodenuntersuchungsergebnisse
erfolgen soll, werden im folgenden allgemeine Vorschléige fiir die Griindung und Bauausfiih-
rung gegeben. Unsere Griindungsempfehlung geht davon aus, daB die bei Wohngebéiuden iibli-
chen Lasten abzutragen sind und daB die Griindungssohle ca. 2,0 m unter der derzeitigen Ge-
landeoberfliche liegt.

Die Bohrungen wurden wegen der Notwendigkeit der Versickerungsbeurteilung im morpho-
logisch tief gelegenen Teil des Baugebietes angesetzt, deswegen muB sich die Beurteilung der
Baugrundeigenschaften auf Teilflichen beschrinken. Es erscheint allerdings aufgrund allgemei-
ner geologischer Uberlegungen sehr unwahrscheinlich, daB in den héher gelegenen Flichen
wesentlich schlechtere Bedingungen auftreten konnten.

Der Grundwasserstand wurde bei mindestens 3 m u. GOK gemessen, und mit einem Anstieg -
bis iiber normale Kellertiefen rechnen wir nicht, so daB keine besonderen BaumaBnahmen ge-
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gen Grundwasser erforderlich sind. Auf den iiblichen Schutz gegen Sickerwasser wiirden wir
nicht verzichten.

Die Baden stellen in Bezug auf die Setzungsempfindlichkeit einen normal bis maBig geeigneten
Baugrund dar. Es kann ohne zusitzlichen Aufwand mit den im Kapitel 5.2 genannten Boden-
pressungen auf normale Streifenfundamente gegriindet werden. Die rtlich auftretenden Sande
(RKB 2) wiirden deutlich hhere Bodenpressungen zulassen. Fiir einzelne Gebaude wire der
Aufwand fiir weitere Bodenuntersuchungen gegen den Aufwand bei Verwendung der niedrige-
ren Werte abzuwigen.

Falls die Boden im Zuge der ErschlieBungsmaBnahmen in Leitungsgraben wieder eingebaut
werden sollen, ist die hohe Witterungs- und Frostempfindlichkeit und die ungiinstige Verénde-
rung der Einbaueigenschaften bei Befeuchtung zu beachten. Unter ungiinstigen Umsténden
konnen Bodenverbesserungsmafinahmen erforderlich werden. Wir empfehlen, vorher die Aus-
gangswassergehalte und die Proctordichten an mehreren Proben bestimmen zu lassen.

Die Boéschungswinkel von Baugruben kénnen nach DIN 4124 mit max. 45 ° angelegt werden.

Die Beschreibung und die geotechnischen Eigenschaften des Untergrundes sind wéhrend der
Bauzeit zu iiberpriifen. Bei Abweichungen oder im Zweifelsfall sollte der Bodengutachter be-
nachrichtigt werden.

7 Beurteilung der Versickerungseignung
Die oberflichennahen Tonschichten in der Umgebung von RKB 1 sind fiir eine Versickerung
ungeeignet.

An den ubrigen untersuchten Punkten sind die sandig-schluffigen Béden unter dem Mutterbo-
den von einer Ausnahme abgesehen ,,schwach durchlissig* nach DIN 18130, bei kf-Werten
von 1 x 10® m/s und darunter. :

Nach den einschlagigen Empfehlungen sind Bden mit diesen Durchlissigkeitswerten aus wirt-
schaftlich-technischer Sicht nicht mehr als Untergrund fiir Versickerungsanlagen geeignet, ob-
wohl sie nicht wie die Tone weitgehend undurchléssig sind.

Etwas giinstigere Bedingungen bieten sich in den méchtigen Sanden am Punkt RKB 2, wo ab
1,5 m Tiefe ein kf-Wert von 2 x 10”° m/s ermittelt wurde und die Durchlassigkeit nach DIN
18130 als ,,durchldssig* bezeichnet werden kann.

Da aufgrund der wenigen Bohrungen Vorhersagen schwierig sind, wo sich auf den restlichen
Flichen die fiir die Versickerung verhiltnismaBig giinstigen Sandschichten befinden, sollte die
gesamte Fliche mit einem 25 m - Raster von Flachbohrungen bis ca. 2 m Tiefe abgedeckt wer-
den. Bei der Planung der StraBenentwasserung und der Versickerungsgraben miiBite sonst pau-
schal davon ausgegangen werden, daB bessere oder schlechtere Versickerungseigenschaften
nicht gleichmiBig flichenhaft vorhanden sind, sondern daB sie mit den wechselnden Schicht-
verhiltnissen in unterschiedlicher Tiefenlage und Ausdehnung verbreitet sind und daB sich erst
beim Bau erweist, wo der Untergrund durchléssig und wo er nur schwach durchléssig ist. Oh-
nehin wird wohl nur eine nicht niher bestimmbare Teilmenge des Wassers versickern konnen.
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Anhang: 1

1. Liste der in diesem Gutachten zitierten Normen

In diesem Gutachten wurden einige der nachfolgenden DIN-Normen als Referenz verwendet
oder zitiert. Die Kenntnis der Normen wird fiir das Verstandnis des Berichtes vorausgesetzt.

DIN 1054 Zulassige Belastung des Baugrunds

DIN 1055 Lastannahmen fiir Bauten (Bodenkenngréfen, Wichte, Reibungswinkel, Kohésion,
Wandreibungswinkel)

DIN 18035 Teil 5, Sportplitze, Tennenflichen

DIN 18195 Bauwerksabdichtungen, Teile 1, 2, 3, 5, 8, 9und 10

DIN 18196 (Entwurf) Erd- und Grundbau (Bodenklassifikation fur bautechnische Zwecke)

DIN 18196 Erdbau (Bodenklassifikation fiir bautechnische Zwecke und Methoden zum Erken-
nen von Bodengruppen)

DIN 18300 VOB Verdingungsordnung fiir Bauleistungen Teil C: Allgemeine Technische Ver-
tragsbedingungen fiir Bauleistungen (ATV) Erdarbeiten

DIN 4020 Geotechnische Untersuchungen fiir bautechnische Zwecke

DIN 4030 Beurteilung betonangreifender Wisser, Boden und Gase

DIN 4094 Teil 1 und Teil 2, Ramm- und Drucksondiergerite (MaBe und Arbeitsweise der
Gerite; Anwendung und Auswertung)

DIN 4095 Drinung zum Schutz baulicher Anlagen

DIN 4124 Baugruben und Graben (Boschungen, Arbeitsraumbreiten, Verbau)

DIN 4149 Bauten in deutschen Erdbebengebieten (Lastannahmen, Bemessung und Ausfiihrung
iiblicher Hochbauten)

DIN 4150 Erschitterungen im Bauwesen, Teile 1 bis 3
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Anhang 1 - Tabelle 1: Zulissige mittlere Bodenpressungen in kN/m? fir Streifenfundamente auf
nichtbindigen und schwach feinkrnigen Béden (Bodengruppen GE, GW, GI, SE, SW, SI, GU, GT,
SU, ST)

DIN 1054 Tabelle 1 Tabelle 2

Bauwerk setzungsempfindlich setzungsunempfindlich

Breite des Streifenfundaments b bzw. in m 0,5 1 1,5 2 2,5 3 0,5 1 1,5 2

Einbindetiefe t in m 0,5 200 | 300 | 330 | 280 | 250 | 220 | 200 | 300 | 400 | 500
1 270 | 370 1 360 | 310 | 270 | 240 | 270 | 370 | 470 | 570
1,5 340 | 440 | 390 | 340 | 290 | 260 | 340 | 440 | 540 | 640
2 400 | 500 | 420 | 360 | 310 | 280 | 400 | 500 | 600 | 700

bei kleinen Bauwerken 150

mit Breiten > 0,3 m und Griindungstiefen 2 0,3m

Spezielle Voraussetzungen fir den Regelfall bei der Benutzung von Tabelle 1

- MaBgebender Grundwasserspiegel nicht hoher als Griindungssohle

- Ausreichende Lagerungsdichte

- Fundamentbreite < 5,0 m. (Bei b > 3,0 bzw. b < 2,0m Verringerung von zul. G, der jeweils letzten Tabellen-
spalte um 10% je m zusitzlicher Breite)

Erhdhung der Tafelwerte der Tabelle 1 und 2 in der Tabelle 1 bei b 20,5 mund 42 0,5m

- Um 20 % bei Rechteckfundamenten mit /b < 2 und bei Kreisfundamenten. Die Werte in den beiden ersten
Spalten der Tabelle 1 nur dann, wenn Eindebindetiefe £ > 0,6 b bzw. b°

- Um 50 % bei nachgewiesener dichter Lagerung.

Herabsetzung der Tafelwerte der Tabelle 2 in Tabelle 1)

- Um 40 % bei Grundwasserspiegel in Griindungssohle oder dariiber
- Beim Angriff auch von waagerechten Kraften ist ein Abminderungsfaktor zu beriicksichtigen.
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Anhang 2 - Tabelle 2: Zulissige mittlere Bodenpressung fiir Streifenfundamente bei bindigem und
gemischtkdrnigem Baugrund in kN/m .

DIN 1054 Tabelle 3 [ Tabelle4 Tabelle 5 Tabelle 6

Bodenart reiner | gemischtkorniger Boden, | tonig-schiuffiger Boden | fetter Ton
Schluff | der KorngroBen vom:
Tou- bis in den Sand-,
Kies- oder Steinbereich

enthalt o ~
Bodengruppen UL SU*. ST, ST¥, GU¥, GT* | UM, TL, TM TA
Konsistenz Steif is | steif | halbfest | fest | steif | halbfest | fest | steif halbfest | fest
halbfest [~ |- : g
Einbindetiefet 0,5 130 150 .} 2200 330 120 170 280 90 140 200
inm') 1 180 180 .| 280 380 140 210 320 110 180 240
1,5 220 | 220 | 330 " { 440 160 250 360 130 210 270
2 250 250 370 -{ 500 180 280 400 150 230 300

Ty Zwischenwerte kénnen geradlinig eingeschaltet werden.

Spezielle Voraussetzungen fir den Regelfall bei der Benutzung von Tabelle 2
- Bindiger Boden mindestens von steifem Zustand
- Allmihliche Lastaufbringung bei steifer Konsistenz, bei schneller Belastung oder weicher Konsistenz Nach-

weis der zulissigen Bodenpressung mit Setzungs- und Grundbruchuntersuchungen.
- Vertraglichkeit der Setzungen von 2 bis 4 cm fiir das Bauwerk
Fundamentbreiten <50 m

Erhhung der Tafelwerte (Tabelle 3 bis 6, in Tabelle 2)
- Bei Rechteckfundamenten mit einem Seitenverhiltnis a/b <2 und bei Kreisfundamenten um 20%

Abminderung der Tafelwerte (Tabelle 3 bis 6, in Tabelle 2)
- Bei Fundamentbreiten zwischen 2 und 5 m um 10% der Tafelwerte je m zusitzlicher Fundamentbreite.
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Berechnung der Erdbebenlasten, Lastannahmen

Regelwerte der Horizontalbeschleunigung do s. Tabelle 1.
Abminderungsfaktor o. zur Beriicksichtigung der Bauwerksklasse s. Tabelle 1.

Der Baugrundfaktor y wird vom Bodengutachter angegeben.
Rechenwert cal a der Horizontalbeschleunigung cal a = ao X X X O

Anhang 3 - Tabelle 1: Regelwerte a, der Horizontalbeschleunigung, zul. Anzahl der Geschosse und
Abminderungsfaktor o pach DIN 4149 T 1 .

Erdbebenzone 3 4
Regelwerte a, der Horizontalbeschleunigung in m/s* 0,65 |1,00
Zulissige Anzahl der Geschosse )

Vollgeschosse 3 2
Untergeschosse 1 1
Abminderungsfaktor o fiir Bauwerksklasse s

1 0;5: 10,6 0,7 08
2 0,6 10,7 0,8 0,9
3 07. 108 09 1,0

'y Bei mehreren Untergeschossen u. betr. zul. Ausnahmen s. DIN 4149 T 1.

Anhang 3 - Tabelle 2: Baugrundfaktor X

Gesteinstyp Baugrundfaktor y |

Harte Festgesteine in gleichmabig festem Verband (z. B. Granit, Kalkstein, Basaltund | 1,0
harter Sandstein)

weiche Festgesteine (z.B. weicher Sandstein, Schieferton und Mergelstein) und harte 1,1-12

Festgesteine mit wechselnder Schichtung oder starker Kliiftung
Lockergesteine (z.B. nichtbindige Boden wie Kiese, Sai nde; bindige
Tone mit einer Konsistenz besser als steif : b

in anderen Fillen und bei ungiinstigem Umergrund (Hangschutt, lockere Ablagerungen, |> 1,4

kiinstliche Auffiillungen, weiche, bindige Béden)

Allgemeine Hinweise ’
Fiir Gebiude in den Zonen A und 0 kann angenommen werden, daB keine Gefihrdung durch Erdbeben besteht. .

Fiir Gebiude in den Erdbebenzonen 1 bis 4 ist die Standsicherheit auch fiir den Lastfall Erdbeben nachzuwei-
sen.

Der GrundriB des Gebsudes soll gedrungen, der Bauk&rper méglichst quaderformig sein. giinstig sind als steife
Kisten ausgebildete Untergeschosse. zu vermeiden sind Wiande, die nicht durch alle Geschosse hindurchgehen,
versetzte Geschosse und Bauteile, deren Standsicherheit schon bei kleinen Auflagerbewegungen gefihrdet ist.

Flachgriindungen sollen als Streifenfundamente mit Lingsbewehrung oder als kreuzweise bewehrte Funda-
mentplatte ausgefithrt werden. Die Griindungskdrper von Einzelfundamenten sind zug- und druckfest mitein-
ander zu verbinden.

Zu vermeiden sind Griindungen von Gebduden in unterschiedlicher Tiefe, auf unterschiedlichen Griindungse- R
Jementen, auf verschiedenem Baugrund, an starker geneigten Hingen und auf aktiven gekmnisch;n Stérungen. .
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Buchholz + Partner GmbH
Réhrenbach 16

D-88633 Heiligenberg

Telefon (07554) 9119

LEGENDE

zu den Schichtenverzeichnissen

Anlage

Ausgef. am :

Bearb. Dat.:

Bodenarten

lJ Mutterboden
Auffillung

§§§§ Blécke
§ § Steine
5}
0838 Kies
00 00
0@ 60
00 00 Grobkies
00 80
000
oo oo Mittelkies
%o %o

o ]
©99g Feinkies
20°4l
:12;2 Sand
::: . Grobsand
-l Mittelsand
; Feinsand
2L LLE
a5 2 Schluff
22 ra
—_ Ton
]
_ Torf oder Humus
e
O Mudde, Faulschlamm
[ .
JROV. R §
- Kalk, Seekreide
—_

Binderton

Verwitterungs~-, Hanglehm

Hangschutt

Geschiebelehm

Geschiebemergel

Fels, verwittert

Fels, allgemein
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MaBstab 1:50

R. Buchholz + Partner GmbH BV: Stockach-Raithaslach Auftrag | Anlage
Rohrenbach 16 Raithaslach 966153 4.1
88633 Heiligenberg Ausgef. am : 3.2.97
Telefon (07554) 9118 Bearb. Dat.: HS
RKB 1
Ansatzpunkt:581.93 m
582.00 0.00 _
[l 0.20 0.20]==2|; Ton, schluffig:; OH
MP T 1.10 =¢%n},
. T =oo|!
Y =1 Ton, sehr schwach kiesig; TA
$ 581.00 =%
< 1.10 | 1.10{=06qal;
Wz 150 S|l | schiurf, tonig: U
— 4 1.50 ] 1.50 = =|1 chiut?. tomig:
MP 3 2.25 . bt
580 .00 : : Mittelsand, feinsandig, geschichtet;
e locker; SHW
s
. CORSEE ] \Schluff; UM
. Mittelsand, feinsandig, Schlufflagen
geschichtet. stark feucht; locker; SW .
: 579.00 e _ T
: Schluff, feinsandig, tonig, geschichtet; UM
{ T
7 __3.70 . :;: Mittel-Grobsand, Schlufflagen. locker;
578 00 GW (03.02.97) Soju  SW
. : o
Schluff, feinsandig; UM
i~ 13 \Ton, TA
{ 577.00 [
- ! Wechsellagerung von Fein-Mittelsand, schluffig
11 und Schluff, sandig; locker/steif-halbfest;
: _ SW, UL : ‘
!
576 .00 '
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587.00 RKB 2
Ansatzpunkt:586.04 m
¢ 586.00 0.0 _
. 0. 10/==—m—Jon, humos; OT
: = 0.40 0.40|==]! Ton, sandig, Ziegelreste; /TA/
- MP 1 0.90 e T . . e
=l ——Schluff,—obere-20—cm-tonig, gering plastisch;
=85 00 = 09| 0.90|m =] Y-
i PR
—_— MP 2 1.50 o ? Grobsand, schwach feinkiesig, Mittelsand,
LI Schluff, sandig, dm-Wechsellagerung; locker;
54 1.50 | 1.50[" &% SW. UL
- MP 3 3.00 T
584 .00
583.00 Mittelsand; locker; SW
+
{ 582 .00
{ 4.40
ie [l | Schluff, z.T. Sandlagen; UM
21 00 5.00 |3, ol !
581.

580.00

MaBstab 1:50

A~ e
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585.00 Ansatzpunkt:584.46 m
—_— 0.00 :
B 0.20  0.20]|* — Mutterboden; Schluff, tonig, humos, braun, OT
J&ﬁ 584 .00 w130 =l
:m ' Schluff, feinsandig, stark tonig
— 1
PR hellbraun
- i
1.30 0 en aail
283.00 R Mittelsand, schluffig, locker, rétlich braun
1.70 2 ~ SW
1.90 1.90 j** *+ i Schluff, steif, gelbocker, UM
— MP 2 2.50 \sehr naB; unten Verockerungshorizont
i Mittelsand und Feinsand geschichtet, ‘Schluff—
582 .00 ‘ 5 50 [ lagen,locker, gelbocker; erdfeucht
oo N
— st
L2, 2n l
EX
581.00 qu— ! Schluff, schwach sandig, Gerdlle, tonig, steif
22
el B oliv, UM
Z_ 3.80 o=l
2
e J.L(E !
L 580.00 4,50 |= 2|1
f
_— MaBstab 1:50
579.00 ¢
578.00




R. Buchholz + Partner GmbH BV: Stockach-Raithaslach Auftrag | Anlage
Réhrenbach 16 Raithaslach 966153 4.4
88633 Heiligenberg Ausgef. am : 6.2,1997
Telefon (07554) 9119 Cors. Dato 1S
RKB 4
586 .00

Ansatzpunkt:585.32 m

579.00

T 585 00 i Mutterboden,schluffig, humos, steif, br;aun; or
‘ X 0.50
MP 1 1.00 Fein- Mittelsand, stark schluffig, locker
. gelbbraun; SW- SU
584 .00 Sand, stark schluffig, Kalkausfidllungen,
— \locker, gelbbraun, weiBfleckig; SuUs
1. Mittelsand, Tocker, hellgelbbraun; SHW
ool ¥ I y
- 1. ! Schluff, feinsandig, olivbraun; UL
583 00 gﬁinsand, stark schluffig, locker, olivbraun
————— . L3 g : p
2.50 Yy
“ . AR
—_ SN
3.00 <o
GH (06.02.97) vl Sand, stark schluffig, Sandlagen, locker,
>82.00 ©lda gelbbraun, SU-SU= C
Cide
— 3.90(0 &= -
T —@ ; : s . :
3 581 00 20 — Ton,schwach kiesig und Kies, stark tonig
‘ =0 4502000 i steif, gelbbraun; TA- OT#
hd e O ]
%
MaBstab 1:50
580.00




R. BUCHHOLZ + PARTNER GMBH

Biiro fiir Geologie, Ingenieurgeophysik, Umweltschutz und Baugrund d

Heiligenberg o Leipzig « Stralsund s“d“o
fi-

Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Projektnummer:; 96.6153

Bohrung/Sehurf-Ne.*): RKB 1 Karte i. M. 125000 Blatt Nr.: a&ne
Name des Kartenblattes: Eigeltingen

Gitterwerte des Bohrpunktes, rechts: 3497440 hoch: 5304810

Onrt, in oder bei dem die Bohrung liegt: Raithaslach Kreis: Konstanz

Zweck der Bohrung: Baugrund/Grundwassert)
Hohe des Ansatzpunktes zu NN: 561,93 oder zu einem anderen Bezugspunkt:
(Ansatzpunkte m Qber bzw. unter *) Gelénde)

Auftraggeber: Stadt Stockach

Objekt: BY: Hochacker-Breite

’ Bohrunternehmer: R. Buchholz+Partner GmbH Geratefohrer: E. Baun
Gebohrt vom bis 32 19 97 Endteufe: 5,70 m unter Ansatzpunkt **)
Bohriochdurchmesser: bis 15 m 80 _mm, bis 3. m 60...mm_***)
bis 43 m 45 mm,bis 57 m 35 mm bis m mm
Bohrverfahren: bis 57 m Wacker-Hammer

bis m

Zusétzliche Angaben bei Wasse'rbohrungen:

Filter: von m bis m unter Ansatzpunkt, @ mm, Art:
von m bis m unter Ansatzpunkt, @ mm, Art
Kiesschittung:  von m bis m unter Ansatzpunkt, Kérnung: mm, Art:
von m bis m unter Ansatzpunkt, Kérnung: mm, Art:
Abdichtung (Wassersperre):  von: m bis m unter Ansatzpunkt,
von; m bis m unter Ansatzpunkt,
Wasserstand nach Bohrende: 3,70 m unter Ansatzpunkt
bei Férderung m unter Ansatzpunkt bei m°fh bzw. l/s *)

Beharrungszustand erreicht? ja/nein *)
Pumpversuch vom Uhr bis Uhr

Unterschrift des Geratefahrers

Fachtechnisch bearbeitet von  H. Schwarz am 321997
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt bzw. vernichtet *)bei R Buchholz+Partner GmbH
Anzahl: 3 unter Nr: 123

*) Nichtzutreffendes bitte streichen
**} Bei Schragbohrung = Bohridnge
“**} Verrohrte Strecken unterstreichen

Lageskizze der Bohrung/des Schurfs *) s. Rackseite/s. Anlage Nr. *)

R. Buchholz + Partner GmbH, 88633 Heiligenberg, Réhrenbach 16, Tel.: (07554) 9119, Fax: (07554) 9117



Beasbejter: - | Aufirags Nr. R Objekt: Ort: Datum: Seite:
HS H.96.61.53 Hochacker- Breite Stockach-Raithaslach |3.2.97 1
|Anlage: 5.1
Schichtenverzeichnis fiir Bohrungen chne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Ort NN + Bohrung/Schurf Nr.: RKB 1 Zeit:
! a) Bis..m |al) Benennung und Beschreibung der Schicht Entnommene Proben
unter Feststellungen
Ansatz- §a2) Erginzende Bemerkung 1) beim Bohren: Tiefe
punkt (Wasserfithrung, inm
b) Mich- | b) Beschaffenheit ¢)  Beschaffenheit |d) Farbe &) Bohrwerkzeuge, Art Nr. | (Unter-
tigkeit gemiB Bohrgut gemif Bohrvorgang Kalk- Werkzeugwechsel,- kante)
mm |f) Ortsibliche g) Geologische h) Gruppe 2) ge- Sonstiges
Bezeichnung Bezeichnung 1) halt
; 1 2 3 4 3 6
" a) al) ' D
; 0,20 Ton, schiuffig 80 mm
a2) 60mm ab 1,5m
‘ 45mm ab 3,0m
b) b) <) d) ¢) 35mm ab 4,5m
0,20 steif leicht araubraun -
H ) h)
Mutterboden CH
a) al)
110 Ton, sehr schwach kiesig 11 1 1020-
’; -\\j 32) 1 ,1 O
V b) b) c) d) €)
0,20 steif schwer ockerbraun -
f) 8) ) ‘
Letten Geschiebelehm TA
a) al) S L
1.50 Schiuff, tonig ' 11 2 A L0~
b) 5) 5) ) P o
0,40 steif- halbfest sehr echwer halbocker e
f) 2) h)
Letten Geschiebemergel UM
a) al) 1
2,25 Mittelsand, feinsandig, geschichtet ab 1,50m 11 3 1150
a2) na ] 225
- b) b) ) d) €)
" ) 0,75 locker sehr schwer graubraun + ‘ Lo
f e) h) ‘ ;
Schwemmsand Morénesand SwW
a) al)
2,30 Schiuff Wasserstauer
a2)
b) b) <) d) €)
0,05 steif- halbfest schwer hellocker ++
H ) h) ‘
Letten - Moréneschiuff UM
a) al)
) 2,80 Mittelsand, feinsandig, Schlufflagen, geschichtet stark feucht
22)
b) b) c) d) )
0,50 locker sehr schwer graubraun ++
f) g) h)
Schwemmsand | Morédnesand SW
1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor
2) Eintragung nimmt der wissenschafiliche Bearbeiter nach DIN 18196 vor
R. BUCHHOLZ Biiro fiir Geologie, Ingenieurgeophysik, Umweltschutz und Baugmnd
+ PARTNER GmbH D-88633 Heiligenberg Rohrenbach 16 Tel.: (07554) 9119 Fax: (07554) 9117




F Bearbeitér:  |Auflrags Nr.: Objekt: Ort: Datum: Seite:
i HS H.86.61.53 Hochacker- Breite Stockach-Raithaslach |3.2.97 2
Anlage: 5,1
Schichtenverzeichnis fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Ort NN + "Bohrung/Schurf Nr.: RKB 1 Zeit:
a) Bis..m]lal) Benenmmng und Beschreibung der Schicht Entnommene Proben
unter Feststellungen
Ansatz- fa2) “Erginzende Bemerkung 1) beim Bohren: Tiefe
punkt (Wasserfihrung, inm
b) Mach- | b) Beschaffenheit | ¢)  Beschafienhert | d) Farbe 5) Bohrwerkzeuge, at | N | (Unter
tigkeit gemaB Bohrgut gemaf Bohrvorgang Kalk- Werkzeugwechsel,” kante)
inm | f) Ortsibliche g) Geologische h) Gruppe 2) ge- Sonstiges
Bezeichnung Bezeichnung 1) halt
T 3 3 2 3 3
a) al) I/
3,20 Schiuff, feinsandig, tonig, geschichtet
a2)
b) b) ) d) ¢)
0,40 steif- halbfest sehr schwer hellocker ++
H g) h)
Letten Beckenschiuff UM
a) al)
4,10 Mittel- Grobsand, Schlufflagen bei 3,40m
(’ " a2) Verockerungs-
horizont
b) b) <) d) )
0,40 locker sehr schwer ockergrau ++ ab 3,70m
f) 2) h) sehr naf
Schwemmsand Morénesand oW
a) al)
4,50 Schluff, feinsandig
a2)
b) b) o) d) : e)
0,40 halbfest sehr schwer hellocker ++
f) g) h)
Letten Morineschluff UM
a) al)
4,55 Ton
al)
e b) b) ©) d) O]
‘ﬁ 0,05 weich leicht gelbocker - -
, )] ) “1h)
Letten Morineton TA
a) al)y Wechselfolge von schluffigem Fein- Mittelsand und 3
5,70 sandigem Schluff !
a2) s
b) b) locker <) 4 €) q
1,15 steif- halbfest sehr schwer hellocker +4 :
f) g) h)
Letten Moridnesand SW, UL
a) al)
a2)
b) b) ) d) ¢)
f) ) h)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor
2) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter nach DIN 18196 vor
R. BUCHHOLZ

+ PARTNER GmbH

Biiro fiir Geologie, Ingenieurgeophysik, Umweltschutz und Baugrun

d

D-88633 Heiligenberg Rohrenbach 16 Tel.: (07554) 9119 Fax: (07554) 9117



R. BucHHOLZ + PARTNER GMBH
Biiro fiir Geologie, Ingenieurgeophysik, Umweltschutz und Baugrund
Heiligenberg Lexpzxg Stralsund

Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Projektnummer: 9266153
Bohrung/Sehuf-Ne.*): RKB 2 ’ Karte i. M. 125000 Blatt Nr.. 8119
Name des Kartenblattes: Eigeltingen

Gitterwerte des Bohrpunktes, rechts; 3497540 hoch: 5304800

Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Raithaslach Kreis: Konstanz
Zweck der Bohrung: Baugrund/Grundwasser)
Hohe des Ansatzpunktes zu NN: 586,04 oder zu einem anderen Bezugspunkt:
(Ansatzpunkte m Gber bzw. unter *) Geldnde)
Auftraggeber: Stadt Stockach
Objekt: BV: Hochacker-Breite
4 Bohrunternehmer: R. Buchholz+Partner Gmbt Geratefihrer: E. Baun
Gebohrt vom bis 32 19 97 Endteufe: 5,0 m unter Ansatzpunkt **)
Bohrlochdurchmesser. bis 20 m &0 mm, bis 3m a0 mm ™)
bis 50 m 35 mm,bis m mm bis m mm
Bohrverfahren: bis 57 m Wacker-Hammer
bis m

Zusatzliche Angaben bei Wassérbohrungen:

Filter: von m bis m unter Ansatzpunkt, @ mm, Art:
von m bis m unter Ansatzpunkt, @ mm, Art:
Kiesschattung:  von m bis m unter Ansatzpunkt, Kérnung: mm, Art:
von m bis m unter Ansatzpunkt, Kérnung: mm, Art
Abdichtung (Wassersperre).  von: m bis m unter Ansatzpunkt, '
von: m bis m unter Ansatzpunkt,
Wasserstand nach Bohrende: m unter Ansatzpunkt
bei Férderung m unter Ansatzpunkt bei m/h bzw. s *)

Beharrungszustand erreicht? ja/nein *)
Pumpversuch vom Uhr bis Uhr

Unterschrift des Geratefahrers

Fachtechnisch bearbeitet von  H. Schwarz am 321997
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt bzw. vernichtet *) bei R Buchholz+Partner GmbH
Anzahl. 3 unter Nr. 1,23

*) Nichtzutreffendes bitte streichen
**) Bei Schragbohrung = Bohrl&nge
*+) Verrohrte Strecken unterstreichen

Lageskizze der Bohrung/des Schurfs *} s. Riickseite/s. Anlage Nr. “)

R. Buchholz + Partner GmbH, 88633 Heiligenberg, Rohrenbach 16, Tel.: (07554) 9119, Fax: (07554) 9117



Bearbeiter: | Auftrags Nr.: Objekt: Ort: Datum: Seite:
HS HS6.61.53 Hochacker- Breite Stockach-Raithaslach |3.2.1997 1
’Anlage: 5.2
Schichtenverzeichnis fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Oon : NN + Bohrung/Schurf Nr.: RKB 2 Zeit:
a) Bis..m{al) Benennung und Beschreibung der Schicht Entnommene Proben
unter Feststellungen
Ansatz- {a2) Erginzende Bemerkung 1) beim Bohren: Tiefe
punkt (Wasserfuhrung, mm
b) Mach- | by Beschaffenheit | c)  Beschaffenheit ] d) Farbe 5) Bohrwerkzeuge, Art Nr. | (Unter-
tigkeit gemaB Bohrgut gemi8 Bohrvorgang Kalk- Werkzeugwechsel, - kante)
inm | Ortsabliche g)  Geologische | h) Gruppe2)  lee Sonstiges
Bezeichnung Bezeichnung 1) halt
1 2 _3_ 4 ] 6
a) al) 1] =
0,10 Ton, humos &0 mm bis 2m
a2) 60 mm bis 3m
35 mm bis 5m
b) b) c) d) e)
0,10 steif schwer dkl braun _
f) g) h)
Mutterboden oT
a) al)
- 0,40 Ton, sandig, Ziegelreste
L G ®
b
b) b) c) d) e)
0,30 steif schwer dki braun -
H 8) h)
Auffiiliung [TA]
a) al)
0,20 Schluff, obere 20 cm tonig, gering plastisch 11 1 | 040-
a2) 0,20
b) b) ©) d) €)
0,50 steif schwer hellbraun ++
f) 8) h)
Letten Moréneschluff uL
a) al) dm- Wechsellagerung: Grobsand, echwach feinkiesig,
1,50 Mittelsand, Schiuff, sandig 11 2 ]0.90-
a2) 1,50
b) b) ) d) )
‘ 0,60 locker schwer weilllichbraun +
1 f) ) h) 2T ++
Sand Morénesand SW, UL
a) al)
4,40 Mittelsand 11 3 1,50-
a2) 3,00
b) b) ) d) €)
2,90 locker sehr schwer weilllich braun ++
f) g) h)
Sand Mordnesand SwW
a) al)
5,00 Schiuff, z.T. Sandlagen
a2)
b) b) <) d) €)
0,60 steif- halbfest schwer hellocker ++ Bohrung
f) 2) h) eingestellt
Letten Mordneschiuff UM '

1) Eintragung nimmt der wissenschafiliche Bearbeiter vor
2) Eintragung nimmt der wissenschafiliche Bearbeiter nach DIN 18196 vor
R. BUCHHOLZ

+ PARTNER GmbH

Biiro fiir Geologie, Ingenieurgeophysik, Umweltschutz und Baugrun

d

D-82633 Heiligenberg Rohrenbach 16 Tel.: (07554) 9119 Fax: (07554) 9117



R. BucHHOLZ + PARTNER GMBH

Heiligenberg « Leipzig « Stralsund

Biiro fiir Geologie, Ingenieurgeophysik, Umweltschutz und Baugrund ’M
f

Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von g&kemten Proben

Projektnummer: 96.61.53
Bohrung/Sehur-Nr.*): RKB 3 Karte i. M. 125000 Blatt Nr.. 8119
Name des Kartenblattes: Eigeltingen

Gitterwerte des Bohrpunktes, rechts: 3497610 hoch: 5304740

Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Raithaslach Kreis: Konstanz
Zweck der Bohrung: Baugrund/Grundwassers)
Hohe des Ansatzpunktes zu NN: 584,46 oder zu einem anderen Bezugspunkt:
(Ansatzpunkte m aber bzw. unter *) Gelande)
o Auftraggeber: Stadt Stockach
¢ Objekt: BV: Hochacker-Breite
Bohrunternehmer: R. Buchholz+Partner GmbH Geratefihrer: E. Baun
Gebohrt vom bis 6.2 19 97 Endteufe: 4,5 m unter Ansatzpunkt **)
Bohrlochdurchmesser: bis 25 m 80 mm, bis 45 m 60 mm ***)
bis m mm, bis m mm bis m mm
Bohrverfahren: bis 45 m Wacker-Hammer
bis m "

Zusatzliche Angaben bei Wasserbohrungen:

Filter: von m bis m unter Ansatzpunkt, @ mm, Art:

von m bis m unter Ansatzpunkt, @ , mm, Art
Kiesschattung:  von m bis m unter Ansatzpunkt, Kérnung: mm, Ar:

von m bis m unter Ansatzpunkt, Kérung: mm, Art:
Abdichtung (Wassersperre).  von: m bis m unter Ansatzpunkt,

von: ~ mbis m unter Ansatzpunkt,
Wasserstand nach Bohrende: 3,80 m unter Ansatzpunkt
bei Férderung m unter Ansatzpunkt bei mh bzw. Uis *)
Beharrungszustand erreicht? ja/nein *)
Pumpversuch vom Uhr bis Uhr
Unterschrift des GeréatefOhrers

Fachtechnisch bearbeitet von  H. Schwarz am 621997
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt bzw. vernichtet “) bei R, Buchholz+Partner GmbH
Anzahl: 2 unter Nr: 1,2

*) Nichtzutreffendes bitte streichen
**) Bei Schragbohrung = Bohrlange
***) Verrohrte Strecken unterstreichen

Lageskizze der Bohrung/des Schurfs *) s. Rickseite/s. Anlage Nr. *)

R. Buchholz + Partner GmbH, 88633 Heiligenberg, Réhrenbach 16, Tel.: (07554) 9119, Fax (07554) 91 17

. T



Bearbeiter:  |Aufirags Nr.: Objekt: Ort: Datum: Seite:
HS H96.61.53 Hochacker- Breite Stockach-Raithaslach [6.2.97 1
lAnlage: 5.3 |
Schichtenverzeichnis fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Ort NN + Bohrung/Schurf Nr.: RKB 3 Zeit:
a) Bis..m{al) Benennung und Beschreibung der Schicht Entnommene Proben
unter Feststellungen
Ansatz- [a2) Erginzende Bemerkung 1) beim Bohren: Tiefe
punkt (Wasserfohrung, inm
b) Mach- | b) Beschaffenheit | c)  Beschaffenheit | d) Farbe e) Bohrwerkzeuge, | Ant Nr. | (Unter-
tigkeit gemaB Bohrgut gemiB Bohrvorgang Kalk- Werkzeugwechsel, kante)
inm |f) Ortsibliche 3] Geologische h) Gruppe 2) ge- Sonstiges
Bezeichnung Bezeichnung 1) halt
T i k) 3 3 [
a) al) 1]
0,20 Schiuff, tonig, humos &0mm bis 2,.5m
a2) 35mm bis 4,5m
b) b) <) d) €
0,20 steif leicht braun +
f) 8) h)
Mutterboden oT
a) al) .
o 130 Schiuff, feinsandig, stark tonig 11 1 10,20-
+( = a2) 130
b) b) c) d) ¢)
1,10 steif— ——mittelachwer—— hellbraun ¥
f) 8) h)
Letten Hanglehm UM
a) al)
1,70 Mittelsand, schiuffig
a2)
b) b) <) d) €)
i 040 locker mittelschwer rétlichbraun +
f 2) L) B
Sand Morédnesand SE- SW
a) al)
1,90 Schiuff sehr naB,
a2) unten
B Verockerungs-
k. ) b) ) d) e) horizont
: 0,20 steif mittelechwer gelbocker ++
H &) h)
Letten Moraneschluff UM
a) al) .
250 Mittelsand und Feinsand geschichtet, Schiufflagen erdfeucht 11 2 1190- N
22) 250 i
1
b) b) 5] 9 5 ’
0,60 locker mittelschwer gelblichbraun ++
f) 8) h)
Sand Morénesand SwW
a) al)
4,50 Schluff, schwach sandia, Gerslle, tonig Schichtwaseer
22) 3,80- 4,00
b b) ) d ¢)
2,00 steif schwer oliv +4
H - ) h)
Letten Geschicbemergel UM

1) Eintragung nimmt der wissenschafiliche Bearbeiter vor
2) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter nach DIN 18196 vor
R. BUCHHOLZ

+ PARTNER GmbH

Biiro fiir Geologie, Ingenieurgeophysik, Umweltschutz und Baugrun

d

D-88633 Heiligenberg Réhrenbach 16 Tel.: (07554) 9119 Fax: (07554) 9117



R. BUCHHOLZ + PARTNER GMBH
Biiro fir Geologie, Ingenieurgeophysik, Umweltschutz und Baugrund M

Heiligenberg « Leipzig » Stralsund ﬁ-’

Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis filr Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Projektnummer: 96.6153
Bohrung/Sehurf-Ne.*): RKB 4 Karte i. M. 1:25000 Blatt Nr.: aus
Name des Kartenbiattes: Eigeltingen

Gitterwerte des Bohrpunktes, rechts: 3497660  hoch. 5304770

Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Raithaslach Kreis: Konetanz
Zweck der Bohrung: Baugrund/Grundwassert)
Héhe des Ansatzpunktes zu NN: 585.32 oder zu einem anderen Bezugspunkt:
(Ansatzpunkte m Gber bzw. unter *) Gelande)
Auftraggeber: Stadt Stockach
3 Objekt: BV: Hochacker-Breite
Bohrunternehmer: R. Buchholz+Partner GmbH Geratefihrer: E. Baun
Gebohrt vom bis 62 19 97 Endteufe: 4,5 m unter Ansatzpunkt **)
Bohrlochdurchmesser: bis 25 m 80 mm, bis 45 m 60 mm*™*)
bis m mm, bis m mm bis m mm
Bohrverfahren: bis 45 m Wacker-Hammer
bis ‘m

Zusatzliche Angaben bei Wasse}bohrungen:

Filter: von m bis m unter Ansatzpunkt, @ mm, Art
von m bis m unter Ansatzpunkt, & mm, Art
Kiesschittung:  von m bis m unter Ansatzpunkt, Kérnung: mm, Att:
von m bis m unter Ansatzpunkt, Kérnung: mm, Art:
Abdichtung (Wassersperre).  von: m bis m unter Ansatzpunkt, 4
von: m bis m unter Ansatzpunkt,
Wasserstand nach Bohrende: 3,00 m unter Ansatzpunkt
bei Férderung m unter Ansatzpunkt bei m*h bzw. s *)

Beharrungszustand erreicht? ja/nein *)
Pumpversuch vom Uhr bis Uhr

Unterschrift des Gerétefihrers

Fachtechnisch bearbeitet von H, Schwarz am 621997
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt bzw. vernichiet *) bei R, Buchholz+Partner GmbH
Anzahl: 1 unter Nr: 1

*) Nichtzutreffendes bitte streichen
**) Bei Schragbohrung = Bohrlange
***) Verrohrte Strecken unterstreichen

Lageskizze der Bohrung/des Schurfs *} s. Rickseite/s. Anlage Nr. “)

R. Buchholz + Partner GmbH, 88633 Heiligenberg, Rohrenbach 16, Tel.: (07554) 9119, Fax: (07554) 9117




[Bearbeiter: | Aufirags Nr.. Objekt: ort: Darorn: Seite:
|HS H96.61.53 Hochcker- Breite Stockach-Raithaslach |6.2.97 1
l Anlagc: 0.4
Schichtenverzeichnis fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben ‘
Ort : NN + Bohrung/Schurf Nr.: RKB 4 Zeit:
a) Bis..m|al) Benennung und Beschreibung der Schicht Entnommene Proben
unter Feststellungen
Ansatz- Ja2) Erginzende Bemerkung 1) beim Bohren: Tiefe
punkt _ (Wasserfahrung, inm
b) Mich- | b) Beschaffenheit c) Beschaffenheit d) Farbe €) Bohrwerkzeuge, Art Nr. (Unter-
tigkeit gemaB Bohrgut gem3$ Bohrvorgang Kalk- Werkzeugwechsel,” kante)
inm | f) Ortsibliche 8) Geologische h) Gruppe 2) ge- Sonstiges
Bezeichnung Bezeichnung 1) halt
1 j 2 3 4 3 [
a) al) g
0,20 Ton, schluffig, humos 80mm bis 2,56m
a2) 45mm bis 4,5m
b) b) c) d) €)
0,20 steif mittelschwer braun -
f) g) h)
Mutterboden oT
a) al)
1,10 Fein- Mittelsand, stark schiuffig 1} 2 05-
( a2) 1,00
¢
b) b) ) d) €)
0,20 locker mittelschwer | __gelbbraun +
f) g) )
Sand Mordnesand SW-sU
a) al)
1,20 Sand, stark schluffig, Kalkausfallungen
a2)
b) Ib) ) d) gelbbraun €)
0,10 locker mittelachwer weif¥fleckig ++
f g) h) .
Sand su*
a) al)
1,60 Mittelsand
a2)
! b) 5] d) B)
- 0,40 locker mittelschwer hellgelbbraun +
f) I8 h)
Sand Morinesand SwW
a) al)
1,90 Schluff, feinsandig
a2)
b) b) c) d) €)
0,30 steif mittelechwer olivbraun +4
f) ) h)
Letten Moréneachluff UL
a) al)
2,50 Feineand, stark schiuffig
a2)
b) b) c) d) e)
0,60 locker mittelschwer olivbraun ++
f) g) h)
Letten Morineschluff su*

1) Eintragung nimmt der wissenschafiliche Bearbeiter vor

2) Eintragung nimmt der wissenschafiliche Bearbeiter nach DIN 18196 vor
R. BUCHHOLZ

+ PARTNER GmbH

Biiro fiir Geologie, Ingenieurgeophysik, Umweltschutz und Baugrun

d

D-88633 Heiligenberg Rohrenbach 16 Tel.: (07554) 9119 Fax: (07554) 9117



Bearbeiter:  [Auftrags Nr.: Objekt: Ont: Datum: Seite:
HS H96.61.53 Hochacker- Breite Stockach-Raithaslach [6.2.97 2
.‘ Anlage: 5.4
Schichtenverzeichais fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Ort NN + Bohrung/Schurf Nr.: RKE 4 Zeit:
a) Bis..m|al) Benennung und Beschreibung der Schicht Entnommene Proben
unter Feststellungen
Ansatz- [a2) Erginzende Bemerkung 1) beim Bohren: Tiefe
punkt (Wasserfiihrung, inm
b) Mach- | b) Beschatfenheit ¢)  Beschaffenheit [d) Farbe €) Bohrwerkzeuge, | Ant Nr. | (Unter-
tigkeit gemiB Bohrgut gemiB Bohrvorgang Kalk- Werkzeugwechsel, kante)
inm |f) Ortsibliche 8) Geologische h) Gruppe 2) ge- Sonstiges
Bezeichnung Bezeichnung 1) halt
1 2 2_ 4 5 6
a) al) Z
3,20 Sand, stark schiuffig und Sandlagen GWab30m
a2)
b) b) ) d) ¢)
1,40 locker mittelschwer gelbbraun ++
j 8) h)
Sand Morinesand SuU- SU*
a) al)
4,50 Ton; ton, schwach kiesig und Kies, stark tonig
a2)
b) b) <) 4 )
0,60 steif mittelschwer gelbbraun ++
f ) h)
Letten Moréneton TA- OT*
a) al)
a2)
b) b) c) d) )
f g h)
a) al)
a2)
b) b) ) d) ¢)
f) g) h)
a) al)
a2)
b) b) <) d) ¢)
f) g) h)
a) al)
22)
b) b) ) d) €)
f) g) h)
1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor
2) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter nach DIN 18196 vor :
R. BUCHHOLZ Biiro fiir Geologie, Ingenieurgeophysik, Umweltschutz und Baugrund

+ PARTNER GmbH

D-88633 Heiligenberg Rohrenbach 16 Tel.: (07554) 9119 Fax: (07554) 91 17



BearbeitAer: Aufirags Nr.: Objekt: Ort: Datum: Seite:
HS H96.61.53 Hochacker- Breite Raithaslach 03.02.1997 1
‘ ‘Anlage: 6.1
Schwere Rammsondierung, Widerstandslinie beim Sondieren
Ort: Bohrung/Schurf Nr.: Zeit:
Datei: .ers
Schlagzah!
0 10 20 40 50
Schlagzahlen fir 10 em Eindringtiefe Tiefe L
4 1 1 2 1 (m)
2 2 1 2 2 1.0
2 2 2 2 2
3 4 5 2] 1 2.0
12 15 17 17 17
22 29 26 | 27 20 3.0
20 19 1 10 9
19 26 21 34 35 4.0
29 42 |
Sondierung eingestellt 5.0 i
6.0 ]
7.0 §
8.0 |
9.0 ]
10.0 ]
11.0 |
12.0

R. BUCHHOLZ + PARTNER GmbH  Btro fiir Geologie, Ingenieurgeophysik, Umweltschutz und Baugrund
D-88633 Heiligenberg Rohrenbach 16 Tel.: (07554) 9119 Fax: (07554) 9117



Bearbeiter: Aufirags Nr.; Objekt: Ont: Datum: Seite:
HS H96.21.563 Hochacker- Breite Raithaslach 421997 1

~ [Anisge: 6.2 |
Schwere Rammsondierung, Widerstandslinie beim Sondieren
Ort: Bohrung/Schurf Nr.: SRS 2 Zeit:

Dater: .srs

Schlagzahl
40 50

Mk L Bk 3 b

Schlagzahlen fur 10 cm Eindringtiefe Tiefe

L & 3 2 3 (m)

2 ) 1 2 2 1.0

4 5 & 9 1

13 12 14 14 14 20

16 15 16 16 16

Hoga”

16 17 19 18 21 3.0

20 20 19 20 19

2t 21 19 19 20 4.0

24 24 25 25 25

26 20 21 24 25 5.0

Sondierung eingestellt

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0

R. BUCHHOLZ + PARTNER GmbH  Buro fur Geologie, Ingenieurgeophysik, Umweltschutz und Baugrund
D-88633 Heiligenberg Rohrenbach 16 Tel.: (07554) 9119 Fax: (07554) 9117



Bearbeiter: Auftrags Nr, :’. Objekt: Ort: Datum: Seite:
HS H96.61.53 Hochacker- Breite Raithaslach 6.2.1997 1

IAnlage: 6.3

Schwere Rammsondierung, Widerstandslinie beim Sondieren

Ort: Bohrung/Schurf Nr.: SRS 3 Zeit:
Datei:  .srs
Schlagzaht
30 40 50
Schlagzahlen fur 10 cm Eindringtiefe Tiefe P
> 1 2 1 2 (m)
1 1 2 1 1 1.0
1 2 2 2 )
4 5 5 7 5 2.0
5] 5 5 6 6
7 & 7 & 7 3.0
C Jlole|lwo]we]| e
l' 14 13 12 14 1 4.0
21 19 18 22 20
16 135 16 24 5.0
Sondierung eingestelit |
6.0
)l -
| 7.0 ]
8.0 ]
¢ - -
9.0 i
|
10.0 |
11.0 1
12,0 |

R. BUCHHOLZ + PARTNER GmbH  Btiro fur Geologie, Ingenieurgeophysik, Umweltschutz und Baugrund
D-88633 Heiligenberg Rohrenbach 16 Tel.: (07554) 9119 Fax: (07554) 9117



Bearbeiter: Aufirags Nr.: Objekt: Ont: Datum: Seite:
HS H96.6153 Hochacker- Breite Raithaslach 6.21997 1

IAnlage: 6.4
Schwere Rammsondierung, Widerstandslinie beim Sondieren
Oort: Bohrung/Schurf Nr.: SRS 4 Zeit:

Datei: .srs

Schlagzahl
) 0 10 20 30 40 50
Schlagzahlen fir 10 cm Eindringtiefe Tiefe - L . o e P

4 © 3 2 1 (m)

2 2 1 3 3 1.0

& 6 5 4 b

19 17 15 14 40

Sondierung eingestelit

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0

R. BUCHHOLZ + PARTNER GmbH  Biro fur Geologie, Ingenieurgeophysik, Umweltschutz und Baugrund
D-88633 Heiligenberg Rohrenbach 16 Tel.: (07554) 9119 Fax: (07554) 9117



]

: . . | Anlage:
KorngroéRenverteilung (DIN 18 123) 1
Projektnummer: 100297
Auftraggeber: Buchholz & Partner GmbH -
; Bezeichnung: Raithaslach
f Lage: RKB 1/MP 3 Art der Probe: Eimer
! Tiefe: 1,50-2,25m Art der Entnahme: gestort
Bodenart: {S, U, ms' Entnommen am: 03.02.97
f Labornummer: 110/97 Entnommen durch: Hr. Schwarz
| ausgefihrt am: 17.02.97 Eingang am:
[3 durch: Le.
Siebung: Sedimentation:
?'"‘K&Ei;}'a_s'é”"TinSEéérE;Ttéiié" [ KorngréBe Massenanteile | Massenanteile
: [mm] i Siebdurchgang [mm}] Sedimentation Gesamt
S v AR R r4l
_‘>__ 630 ;:-___,._“,____, 0.046 79.7 305
31.5-63.0 0.035 66.4 254
224-315 0.024 46.4 178
16.0-224 0018 353 135
| 800-160 | LT 43 93
3 4.00-8.00 .,.,,],OQ'_O,- ~ 0.0075 192 7.3
~ 2.00-4.00 - 99.8 0.0053 16.2 6.2
1.00 - 200 | 998 0.0034 13.4 51 ]
| 0500-100_| 997 0.0031 15 44
~0.250 - 0.500 99.5 0.0016 8.0 31
 0125-0250 | 968
(0.0630-0.425 | 713
<0030 | 383 | -
Schi&mmkom Siebkom
Feinstes} i it ob- Fei e Grob-
100 T 1“"; T i ﬂ'(‘ v
. i i
90 . dodd .lj-; /f % -
i PR | !
ol | L
70 -1 - »—1» e - i 4-—
60 -—t--1-—+ - g
50
w -
30 S R L
20} i e
P red
F T T I L =
o-—é"T'P [ 1)
0.002 0.006 0.02 06 20 60 00
Komgrde d in mm
Wassergehalt w = 20.3 % dye = 0.012 mm
Ungleichférmigkeitszahl U = dzs = 0.034 mm
Krimmung Cc = dyp = 0.045 mm

deo = 0.10 mm

_— T™T TN\ JO gl
TN T VAN SRS St
O L L N 4 S TAed C
- " -
R N B B e N
T e T e ™
L N N N n e e e e

Friedrich-Bosse-Stralke 72 - 04159 Leipzig



Korngrof&enverteulung (DlN 18 123)

Anlage:

e s

7.2 A
Projektnummer: 100297
Auftraggeber: Buchholz & Partner GmbH .
Bezeichnung: Raithaslach
Lage: RKB2/MP 2 Art der Probe: Eimer
Tiefe: 0.9-15m Art der Entnahme: gestort
Bodenart: fS-mS, gs', u Entnommen am: 03.02.97
Labornummer: 110/97 Entnommen durch: Hr. Schwarz
ausgefihrt am: 18.02.97 Eingang am: 10.02.97
durch: Le.
Siebung: Sedimentation:
P Ko?naréﬁé - '{"M‘a{s&a&é’iﬁ’W KorngréBe Massenanteile | Massenanteile
) [ram} Siebdurchgang {mm} Sedimentation Gesamt
i . L e L {*%]
L >630 1 0046 | 835 194
{ 315-63.0 0.035 70.0 16.3
| 224-315 0.024 52.4 122
’l 160-22 4 ] 0.017 432 10.0
| 800-160 | | 0010 332 7.7
,_400-8. 00 | 1000 0.0074 276 6.4
- 2.00-4. 00 | 1000 | 0.0052 241 56
i 1.00-2.00 98.7 0.0036 21.2 49
| 0500-100 | 954 0.0030 186 43
[ 0250-0500 ; 873 _0oot6 | 140 33
Er 0i25-0250 | 648 . e
’ 00630 0.125 | - 8Ss I R o |
<0.0630 232 L .
; Schidmmkorn Siebkorn
Feinstes Schiuffkom Sandkom Kieskom
‘i 0wl o - Fein- ; Mittek Grob- Fein- Mittet |, Grob- Fei Mitlel- Grob-
| ol L
80 e v —§- -——
70 |-~ -+ ;!/
60 —x 1 1 f T - - -"——-, 117 - T [T
50 |- PO N ./- . -4
al- A -
30 — - -
o
20 - - -—-Boé;’n e St g - tubte ok saen tud ik '
10 |——"d —{~ 11— pos - -
o=
0.002 ©0.00¢ 0.02 0.06 02 06 2 20 € 100
Komgrofe d in mm
Wassergehalt w =9.2 % dy = 0.017 mm
Ungleichférmigkeitszaht U = 12.7 d,s = 0.070 mm
Krimmung Cc = 2.08 ds, = 0.089 mm
des = 0.22 mm
(EeeY
w\,JQIDHYS mnH

[ 4”‘ =y ’\\m’
./C\v o ..'..‘(C‘a.-/\«

Friedrich-Bosse-StraRe 72 - 04159 Leipzig



Korngrofenverteilung (DIN 18 123)

Projektnummer: 100297

e
|
|

5 7.3

N SRS

Auftraggeber: Buchholz & Partner GmbH -
Bezeichnung: Raithaslach
Lage: RKB2/MP 3 Art der Probe: Eimer
Tiefe: 1,5-3.0m Art der Entnahme: gestérnt
Bodenart: S, ms, u' Entnommen am: 03.02.97
Labornummer: 110/97 Entnommen durch: Hr. Schwarz
ausgefuhrt am: 13.02.97 Eingang am: 10.02.97
durch: Le.
Siebung: Sedimentation:
‘ - j\ ; Ko;ngraié "| Massenanteile ] KomgroRe Massenanteile | Massenanteile
§ [mm] Siebdurchgang [mm] Sedimentation Gesamt
I ] [%] %]
t
;  >630 | 0.054 85.7 108
31.5-63.0 ] 0.039 745 94
P 224-315 1 i 0.026 56.8 7.1
j 160-224 | 0.019 456 5.7
!' 800-10 | | 0.011 33.1 4.2
| 400-800 ) ___soorr | 287 36
| 200-4.00 100.0 00054 249 31
1.00-200 | 999 | 00037 | 216 27
. ; 0500-100 | 999 _ 00031 18.0 24
| 0250-0500 | 995 o .
| 01250250 | 861
(008300425~ 7320 "
<0063 , 126 I
Schiimmkom Siebkorn
- Feinstes : Schiuffom Sandkom l Kieskom
L wol. o |- .Feie. . Mite . Grob Fein- Mitlel Feige Mittet Grob-
Q0 l ete R R b —#
80 I l
70 {' - " _ PR - N
o )b e + :
4 voi it _.i— - A =
0 4o B _ { -
m l 1 L
O —— - e [ FUSSI Sh—
! | . O _,C—O‘—T—
0002 02 006 02 08 26 60 . 100
Komgrd8e d in mm -
Wassergehaltw = 7.0 % d.w = 0.048 mm
Ungleichférmigkeitszahl U = 3.63 dis= 0.11 mm
Krimmung C. = 1.73 dy= 0.12mm
deo = 0.18 mm
TATRNVE e
it ol L L B 5 - A ol

Friedrich-Bosse-Strafse 72 - 04139 Leipzig



Korngrokenverteilung (DIN 18 123)

| Anlage:
3
!
|

7.4
Projektnummer: 100297
Auftraggeber: Buchholz & Partner GmbH .
Bezeichnung: Raithaslach
Lage: RKB 3/MP 1 Art der Probe: Eimer
Tiefe: 0,20 - 1,30 m Art der Entnahme: gestort
Bodenart: U, t, fs, ms' Entnommen am: 06.02.97
Labornummer; 110/97 Entnommen durch: Hr. Schwarz
ausgefithrt am: 17.02.97 Eingang am: 10.02.97
g
durch: Le.
Siebung: Sedimentation:
w '_ KorngroBie Massenanteile Korngrofe " Massenanteile | Massenanteile
' fmm] Siebdurchgang [mm] Sedimentation Gesamt
; IR L I . | %]
I 0083 | 930 50.8
316-630 | 0.040 86.9 55.9
 224-315 0.030 79.2 51.0
16.0-224 0.020 68.0 43.7
8.00-16.0 0.015 594 38.2
4.00-8.00 100.0 0.0092 489 315
200-400 | 998 0.0067 417 26.8
' 1.00-200 | 992 | 0.0048 368 237
- 0500-100 @ 982 | 0.0032 324 208
1 0250-0500 | 970 ‘ 0.0028 L8 o198
0125-0250 | 909 00015 | 237 | 182
0.0630 - 0.125 76.1
< 0.0630 64.3
e Schldmmkom ) Siebkom
,-:\ Feinstes . Sd“?‘m"‘ . Sandkom . ﬁes ko
» 100 Fein- . Mitek . Grob- Fein- Mitteh Grob- % Mitteh Grob- .
A 9 |HIRE | :
bl T AT T T
80 |- 1 ey N ) )f/___ O Jab o do e
70 |- * ol . ot
f
T # :
50 — . I
2 1 ERRE L
10 A :
oo 0006 56 006 02 3 20 80 100
Komgréde d in mm
Wassergehalt w = 17.6 % dw = i
Ungleichformigkeitszaht U = dys = 0.0056 mm
Knimmung C. = dy = 0.0084 mm
deo = 0.054 mm
T TN T e

Friedrich-Bosse-StraRe 72 - 04139 Leipzig




KorngroRenverteilung (DIN 18 123)

Projektnummer: 100297

Auftraggeber: Buchholz & Partner GmbH
Bezeichnung: Raithaslach

Lage: RKB 4 /MP 1
Tiefe: 0,5-10m
Bodenart: fS, U, ms'-gs'
Labornummer: 110/97

[O—

Art der Probe: Eimer

Art der Entnahme: gestort
Entnommen am: 06.02.97
Entnommen durch: Hr. Schwarz

ausgefiihrt am: 12.02.97 Eingang am:
durch: Le.
Siebung: Sedimentation:
o i‘—-lﬂ(omgraﬂe l Massenanteile KorngrbBie Massenanteile | Massenanteile
- ‘ [mm]} Siebdurchgang fmm} Sedimentation Gesamt
L I I .| r4]
se0 | 0.046 86.1 K
31.5-63.0 0.035 738 26.7
- 224-315 0.023 59.6 215
16.0-224 0.017 52.2 . 189
| 800-160 | 1000 | 0.0100 436 15.8
. 4.00-8.00 98.4 0.0071 39.9 144
200-400 | 984 | 0.0050 36.1 13.4
‘ 100-200 ! 981 0.0032 312 113
i 10.500 - 1.00 97.8 0.0029 2841 105
 0.250 - 0.500 97.5 0.0016 236 85
0.125-0.250 96.6
0.0630-0.125 76.9
<0.0630 36.2
Schidmmkomn Siebkorn
A Feinstes Schiuffkom Sandkom Kieskom
. Fein- Mittet- Grob- Fein- Mittel- Grob- I Fein- Mitiek Grob-
F 100 4 S IR T m SN poy SRETEP SR I R F
. EE Y I - / — ]
" /
70 ,F
60
50 - EEa
b
40 .o - - - p. - — - B 4
! t
K N - 30? JUNE DU - 1 4 — S
20
16 _T)- ‘C]vn-' e nsaall
0.002 0.006 002 0.6 02 0.6 20 60 100
Komgrdfie d in mm .
Wassergehalt w = 14.7 % dy = 0.0027 mm
Ungleichférmigkeitszahl U= 35.3 d;s= 0.031 mm
Krimmung C. = 6.92 di= 0.043mm

Friedrich-Bosse-Strake 72 - 04159 Leipzig
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STADT STOCKACH - OT RAITHASLACH
BEBAUUNGSPLAN
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UBERSICHTSPLAN, M. 1:5.000

PLANUNGSBURO FISCHER
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