Inkrafttreten 05.07.1984

Landkreis Konstanz Stadt S t o ck ach

Bebauungsvorschriften

zum Bebauungsplan "Ablafwiesen" Stockach

Rechtsgrundlagen

1. §8 1 - 2 a, 8 - 9 a des Bundesbaugesetzes in der Fassung
der Bekanntmachung vom 18. August 1976 (BGBl. I S. 2256)
BBauG, zuletzt gedndert durch das Gesetz vom 6. Juli 1979
(BGB1. I S. 949).

2. §§ 1 - 23 der Baunutzungsverordnung in der Fassung vom

15. September 1977 (BGBl. I S. 1763 BauNVO).

3. §§ 1 - 3 und Anlage der Planzeichenverordnung 1981 vom

3o. Juli 1981 (BGBl. I S. 833).

4. §§S 3, 6, 7, 13, 73 u. 74 der Landesbauordnung fiir
Baden-Wirttemberg vom 28. November 1983 (GBl. S. 770).
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a) Gewerbegebiet (GE) gemdB § 8 Baunutzungsverordnung

Zulédssig im GE sind nur Verwaltungs- und Betriebs-

geb&ude von Energie- und Wasserversorgungsunternehmen
3

Die Zulédssigkeit im Mischgebiet und allgemeines Wohn-

gebiet richten sich nach § 6 Abs. 1 u. 2 BauNV0O und
Ausnahmen sind nach § 8 Abs. 3 Ziff. 1 u. 2 BauNVO im
Stalle fir Kleintierhaltung sind im Mischgebiet und

Das MaB der baulichen Nutzung wird bestiﬁmt durch Fest-

setzung der Grundfl&dchenzahl, GeschoBflichenzahl und

Zahl der Vollgeschosse. Die Festsetzungen erfolgen durch

Die festgesetzte Zahl der Vollgeschosse gilt als Hochst-

Als Bauweise wird gemdaB § 22 Abs. 2 BauNV0O die offene

II. Planungsrechtliche Festsetzungen
L Art der baulichen Nutzung
1.1 Das Baugebiet wird ausgewviesen als
(BauNVvOo).
b) Mischgebiet (MI) gem#B § 6 BauNVO.
c) Allgemeines Wohngebiet (WA) gem#dB § 4 BauNVO.
1.2
sovie ein Niederdruckgaskessel bis 1l.600 m~.
§ 4 Abs. 1 u. 2 BauNVO.
1.3
Gewerbegebiet zuldssig.
1.4
allgemeinen Wohngebiet nicht zuldssig.
2. MaB der baulichen Nutzung
2:1
Eintrag in den Bebauungsplan.
2.2
grenze.
3 Bauwveise
36l
Bauweise festgesetzt.
52

Fir die Abst&d@nde gelten sonst die jeweiligen Bestimmungen
der Landesbauordnung.



5.4

Uberbaubare Grundsticksflichen
Die Uberbaubare Grundstiicksfldche ist im Bebauungsplan

durch Baugrenzen festgelegt.

Garagen und Nebenanlagen i.S, des § 14 BauNV0 sind auf

den nicht lberbaubaren Fldchen zul&ssig.

Stellung und H6henlage der baulichen Anlagen

Fir die Stellung der baulichen Anlagen gelten die Ein-

tragungen im Bebauungsplan.

Die Sockelhdhe der Gebdude (Oberkante ErdgeschoBfuB-
bodenhthe) kann entsprechend den Bedirfnissen festgelegt

verden. Sie darf nicht mehr als 6,90 m betragen.

Die Traufe im Gewerbegebiet darf max. lo,oo0 m Uber Geldnde-

oberkante, die vor Baubeginn vorhanden ist betragen.

Die Hohe der Gebdude im Mischgebiet und allgemeinen Wohn-
gebiet darf bis zur Traufe (GebdudeauBenflucht ./. Oberkante

Dachsparren) betragen bei
l-geschossigen Gebduden 3,90 m (3,00 m x 0,90 m Sockel)

und bei
2-geschossigen Gebduden 6,40 m (5,50 m x 0,90 m Sockel)

und bei

3-geschossigen Gebduden 8,90 m (8,00 m x 0,90 m Sockel).

Die Bockelhdhe und
Bie Gebdudehohe wérdf%eweils ab Gehwegoberkante bzw. StraBen-

oberkante gemessen.
Bavordnungsrechtliche und sonstige Festsetzungen

Dachneigung - Dachdeckung

Die Dachneigung muB bei Hauptgeb&duden im Bereich des fest-

gelegten GE u. MI o - 30  und im WA 26 - 36 ° betragen.

Fir die geneigten Ddcher ist dunkelbraunes, dunkelrotes oder
anthrazitfarbiges Material zu verwenden. Flédchddcher sind

méglichst abzukiesen.
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Einfriedigungen - Grundsticksgestaltungen
Einfriedigungen sind gemiB der LBO gestattet,

Im Bereich des MI und WA sind folgende Einfriedigungen

zu offentlichen StraBen und Plitzen gestattet.

a) Sockel aus Beton%&%meamnBteﬂmm . bis zur Hthe von
. /bzw.StraBenoberkante
0,30 m liber Gehwegoberkante’/mit Heckenhinterpflanzung.

b) Einfache Holzz#une (Lattenziune) mit Heckenhinter-
pflanzung.
Einfriedigungen als Abgrenzungen zwischen den Grund-

sticken sind nicht zuldssig mit Ausnahme von einer

Heckenbepflanzung mit max. Héhe von 1,0 m.

Soweit im GE und MI betriebliche Bediirfnisse es erfordern
konnen hiervon Ausnahmen zugelassen werden. Sofern diese
Hohe Uberschritten wird ist ein Abstand von 0,50 m von

der offentlichen Verkehrsfliche erforderlich.

Im Bereich der Sichtflédchen darf die Einfriedigung max.

0,80 m Hohe Uber der StraBenoberkante erreichen.

Bei Auffillungen-Abtragungen auf dem Grundstiick sind die
gegebenen Geldndeverhdltnisse der Nachbargrundstiicke zu

berlicksichtigen.

Entwvdsserung, Strom- und Fernsprechversorgung

Fir die Einieitung der Abwdsser ist eine Erlaubnis bei
der Stadtverwaltung einzuholen.
Kabel fir Strom- und Fernsprechanschliisse sind im Erdreich

zu verlegen.

Sicherung von Bodenfunden

Zutage kommende Funde (Tonscherben, Metallgegenstinde,
Graber, Knochen u.d.) sind umgehend gemdB § lo und 2o

Denkmalschutzgesetz dem Kreisarchdologen (Tel.o7731/61229

zu melden.,
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IV. Ausnahmen und Befreiungen

Fir Ausnahmen und Befreiungen gilt § 31 BBauG.

V. Ordnungswidrigkeiten

VerstdBe gegen Bestimmungen dieses Bebauungsplans

sind Ordnungswidrigkeiten im Sinne des § 74 LBO.

Stockach, den 11. April 1984 V4

(Schopp) (2 1iwey)
Stadtbaumeister Blirgermeister





