Inkrafttreten 15.06.1990

Stadt Stackach

Bebauungsvorschri ften

zum Bebauungsplan "Hinterer Galgen" der Stadt Stockach
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88 1| -~ 4, 8 - 9 des Baugesetzbuches vom 8.12.19386 (RER1.I S.2254) BauiER
geandert durch Gesetz vom 25.7.88 (BGR1.S. 10332)

L

§§ 1 — 23 der Baunutzungsverordnung in der Fassung vom 23. Januar 1990
CBER1I I. S.132)

o

88 1 - 32 und Anlage der Flanzeichenverordnung 1981 vom 30. Juli 1981
(RER1. I 5. 833).

4.

8§ 3, €6, 7, 73 und 74 der Landesbauordnung fiar Baden-Wirttemberg vom
28. November 1983 (GR1. S. 770, ber. 1984 S, 519),zuletzt gedndert
durch das Gesetz vom 22.2.88 (GB1.S5.55)

In Erganzung des Flaninhalts wird folgendes festgesetzt:

1. Art der baulichen Nutzung :

1.1

Das Gebiet ist als allgemeines Wohngebiet (WAY gem. & 4 BauNVO
ausgewi esen.

1.2

Ausnahmen nach & 4 Abs. 3 BauNVO sind im WA nicht zuldssig.

2« Mafg der baulichen Nutzung

Das Map der baulichernn Nutzung wird bestimmt durch Festsetzrung der
Grundflchenzahl, der GeschoRfliachenzahl und devr Zahl der
Vollgeschosse. Die Festsetzung der Grundfladchenzahl und
Geschoffflachenzahl und die Zahl der Vollgeschosse er falgt durch

Eintragung in den Bebaungsplan.
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Die festgesetzte Zahl der Vollgeschosse gilt als Hichstgrenze.
Zulassig sind in der Teilflache 1 vier Vaollgeschosse, in der Teil flache
2 drei Vollgeschosse., Das 4. bzw. 3. Vollgeschoss darf nur im Bereich

des Dachgeschosses verwirklicht werden.,

2.3

Im Bereich des Untergeschosses sind soweit festgesetzt nur Tiefgaragen
zul dssiqg.
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- 3. BRauweise

Als Bauweise wird gem. § 22 Abs. 3 BauNVO die geschlossene Bauweise
festgesetzt. Fassaden mit einer LAnge von iiber 15 m sind zu gliedern.

4., ilberbaubare Grundsticksflache

Die iberbaubare Grundstiicksfldche ist im Bebauungsplan durch Baugrenzen
festgesetzt.

. Nebenanlagen § 14 ERauhVO

Nebenanlagen nach & 14 Abs. 1 und Z sind zuléssig, soweit es sich nicht
um Nebenanlagen fir Kleintierhaltung handelt.

6. Garagen u. Stellplatze

Garagen sind auf der nichtiberbaubaren Grundsticksflache nicht
zuldssig. Stellplatze sind auf der nichtilberbaubaren Grundsticksfliche
im Bereich der Erschliefungsstrasse zuldssig. Die notwendigen
Stellplétze bzw. Garagen sind vordringlich in der ausgewl esenen
Tiefgarage zu schaffen.

Im Bereich der ausgewiesenen Grinfliche sind Stellplétze nur zulassig,
wenn sie an anderer Stelle nicht realisiert werden kiénnen. Sie sind aus
wasserdurchlassigem Material zu errichten und einzugrinen.

7. Bauordnungsrechtliche Gestaltungsvorschriften

7.1

Die Dachneigung muf@ bei freistehenden Hauptgebduden 40 Grad - 45 Grad
betragen. Die Festsetzung erfalgt durch Eintragung in den
Bebauungsplan.

Es sind nur Satteldécher zulissig.

7.2
Dachaufbauten sind zulédssig. Sie milssen jedoch in einem angemessenen
Verhidltnis zur gesamten Trauflinge stehen.

7.3

Soweit im Bebauungsplan eine Firstrichtung eingetragen ist, ist diese
mafigebend.

7.4 Dachdec kbungen
Fir die geneigten Dicher soll dunkelbraunes, naturrotes, dunkelvotes

Material verwendet werden.

7.5

Die max. Hiéhe der Gebdude darf von der Erdgeschoffugbodenhihe (EFH) bis
zur Traufe (Schrnittpunkt Dachhaut ./. Auffenwand) gemessen

— im Bereich der Teilflache 1: 9,00 m

= im Bereich der Teilfliache 2Z: 6,50 m

betragen. Die Erdgeschoffufbodenhidhe (EFH) wivrd von der Stadt Stockach
- Stadtbauamt — festgestellt.
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7.6
Die Hihe der Gebdude darf von der festgelegten EFH bis zum First max.

betragen
= im Bereich der Teilfliche 1: 15,00 m
- im Bereich der Teilflache Z: 12,50 m

7.7 Einfriedungen

7.7.1
Als Einfriedungen der Grundsticke an dffentlichen Strassen und Platzen
sind gestattet Sockel aus Beton— oder Naturstein bis zu einer Hihe von

0,30 m idber Gehwegoberkante mit Heckenhinterpflanzung. Die Gesamthihe
darf 1,00 m nicht idberschreiten.

772
Einfriedungen zwischen den Grundsticken sind mit Ausnahme einer
Heckenpflanzung nicht zuldssig. Die Gesamthihe darf 1,00 m nicht

iberschreiten.

7.8 Grundsticksgestal tung

Auffillungen und Abgrabungen auf dem Grundstick sind so durchzufihren,
dapRr die gegebenen Geldndeverhidltnisse miglichst wenig beeintrachtigt
werden. Die Nachbargrundstiicke sind dabei zu beridcksichtigen.

7.9 RBepflanzung

Die Grundsticke sind mit bodenstindigen Striuchern zu gestalten.
Desweiteren ist auf den Grundsticken pro 300 gm mind. 1 einheimischer,
graofivoniger Baum zu pflanzen.

7.9 Entwisserung

Hausliche Abwisser sind unmittelbar in das drtliche Kanalnetz
abzuleiten. Fiir die Einleitung der Abwisser ist eine Erlaubnis bei der
Stadtverwaltung Stockach — Stadtbauvamt — einzuholen.

8. SBicherung von Bodenfunden

Da mit vorgeschichtlichen Bodenfunden (Gr&ber, Siedlungsschichten?
gerechnet werden mul, ist der Kreisarchdologe rechtzeitig vor Beginn
der Erschlieffungs— oder anderer Erdarbeiten (Ausschachtungen filr
Neubauten u. a. ) vom Baubeginn zu benachrichtigen. Zutage kommende
Funde sind im BRoden zu belassen und umgehend zu melden (Q7731/61223).,
Mit Arbeitsverzigerungen ist zu rechnen, wenn Ausgrabungsarbeiten

er forderlich werden.



2. Befreiungen

Fivr Befreiungen gilt & 31 Abs. 2 BRRaufA.

10, Ordnungswidrigkeiten

Verstife gegen BRestimmungen dieses Bebauungsplans nach 8 73 LBO sind
Ordnungswidrigkeiten im Sinne des & 74 LBO.

Die bundes— u. landesrechtliichen Ver fahrensvorschriften wurden beachtet.

Stockach, den 28. Marz 1390 .
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