Inkrafttreten 23.04.1986

BEBAAUNGSVORSCHRIFTEN ZUM BEBAUUNGSPLAN

" IM GRUN "

in 7768 Stockach-1

A. Rechtsgrundlagen

1. 8§ 1 - 2 a, 8 - 9 a des Bundesbaugesetzes in der Fassung
der Bekanntmachung vom 18. August 1976 (BGBl. I S. 2256)
BBauG, zuletzt gedndert durch das Gesetz vom 6. Juli 1979
(BGB1. I, S. 949).

2. §§ 1 - 23 der Baunutzungsverordnung in der Fassung vom
15. September 1977 (BGBl. I, S. 1763 BauNVO).

3. §§ 1 - 3 und Anlage der Planzeichenverordnung 1981 vom
3p0. Juli 1981 (BGBl. I, S. 833).

4, §§ 3,6,7, 13, 73 und 74 der Landesbauordnung fir Baden-

Wirttemberg vom 28. November 1983 (GBl. S 770), gedndert
durch das Gesetz vom ol. April 1985 (Gbl. S. 51).

B. Textliche Festsetzungen

1. Geltungsbereich (§ 9, Abs. 7 BBauG)

1.1 Die Grenzen des rdumlichen Geltungsbereiches sind im
Lageplan 1 : 500 vom 0l.07.1985 schwarz gestrichelt

dargestellt.

2. Art der baulichen Nutzung ( § 1, Abs. 2 - 9 und §§ 2 - 15 BauNVO)

2.1 FUr die Art der baulichen Nutzung gelten die Eintragungen
im Lageplan (Nutzungsschablone). Ausnahmen gem. § 4, Abs.
3 BauNVO sind nicht zugelassen.

3. MaB der baulichen Nutzung ( § 16 - 21 a, BauNVO0)

3.1 Als Festsetzung der zuldssigen Grundfldchenzahl, Ge-
schoBfldchenzahl und Zahl der Vollgeschosse sind Ein-
tragungen im Lageplan (Nutzungsschablone) maBgebend.

4. Bauweise ( § 22, BauNvO0)

4.1 FUr die Bauweise sind die Eintragungen in der Nutzungs-
schablone maBgebend.
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4.2 Ungegliederte Fassaden mit einer L&nge von lber 2o m
sind nicht zugelassen.

5. Uberbaubare Grundstiicksfldchen (§ 23, BauNv0)

5.1 Die Uberbaubare Grundsticksfldche ist im Bebauungsplan
durch Baugrenzen festgesetzt.

6. Stellung der Gebdude ( § 9, Abs. 1, Ziff. 2 BBauG)

6.1 Bel den Dachern (siehe Eintragung in der Nutzungs-
schablone) ist die eingetragenme Firstrichtung maB-

gebend.

7. Hohenlage der Gebdude (§ 9, Abs. 2, BBauG)

7.1 Aufgrund der zu erwartenden schlechten Bodenverhiltnisse
sowie wegen des mglicherweise in Betracht zu ziehenden
Jahrhundert-Hochwasser der Wintersplrer Aach diirfen die
ErdgeschoB-FuBbdden bis 1,50 m Uber das vorhandene Gelinde
herausragen. Bei Hanglage Grundstick gilt 1,50 m an der

Bergseite.

8. Garagen

8.1 Garagen sind im Sinne des § 39, LBO zugelassen. Der Stauraum
bis zur Grenze des &ffentlichen Verkehrsraumes mu@ mind.
5,50 m betragen. Die Dachform soll der Dachform des Haupt-

gebdudes angepasst werden.

9. Gebdudegestaltung

9.1 FUr die Dachgestaltung gelten die Eintragungen in der
Nutzungsschablone. Walm- und Pultdachformen sind, sofern
sie sich an die gegebenen Firstrichtungen und Dachneigungen

halten, zugelassen.

9.2 Kniestdcke sind bis 0,7 m zugelassen (von Oberkante Roh-
decke ./. Oberkante Dachhaut). Dachausbauten sind eben-
falls ausdriicklich zugelassen, da im Bereich der Wohn-
hduser Einliegerwohnungen im UG aufgrund der Bodenver-
haltnisse nicht in Frage kommen. Die max. Traufhdhe betrédgt
4,40 m ab Oberkante Strafge.

9.3 Bel Winkelbauten ist die vorgeschriebene Firstrgichtung zu
betonen, indem beim Anbau der First niedriger oder kiirzer
ausgebildet werden muB. Sogenannte versetzte Satteldicher,
bestehend aus zwei verschieden hoch anschlieBenden Pult-
ddchern, sind erlaubt.
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9.4

9.5

lo.

Dachaufbauten konnen, soweit diese untergeordnet erscheinen
und zusammen nicht mehr als 1/3 der Lange des Hauptdaches
betragen, zugelassen werden. Sie sollen jedoch erst ab 3o
Dachneigung geplant werden. Dachausschnitte sind zugelassen
wie bei den Dachaufbauten. Dachausschnitte und Dachaufbauten
durfen nicht unmittelbar nebeneinander errichtet werden.

FUr geneigte Dacher ist dunkelbraunes, dunkelrotes, natur-

rotes oder anthrazitfarbenes Material zu verwenden. Flach-
dacher sind abzukiesen.

Einfriedungen

lo.1

11.

Als Einfriedungen der einzelnen Parzellen sind einfache
Holzz8une bis maximal 1,00 m Hohe zuldssig. In Angrenzung
an offentliche Verkehrsfldchen diurfen sie jedoch max.
0,80 m hoch sein. Notwendige StUtzmauern sind aus Sicht-
beton, Naturstein oder Holzpalisaden zu errichten, max.
HBhe Uber Oberkante Boden 0,90 m. Auf den Fldchen von
Sichtdreiecken im Bereich von Ausfahrten auf &ffentliche
StraBen ist die HGhe der Bepflanzung, auf 0,60 m zu be-
schranken.

Gelandegestaltung

11.1

11.2

Die Gelandegestaltung soll sich dem vorhadnenen, natlrlichen
Verlauf anpassen; die Geldndeverhdltnisse der Anliegergrund-
stlcke sind dabei zu beachten.

Die Auflagen des Wasserwirtschaftamtes fir den Bereich der
an der Wintersplrer Aach angrenzenden Grundstiicke sind zu

beachten.

Anpflanzungen: Die nicht Uberbauten Flichen sind, soweit sie
nicht als Stellpldtze oder Hoffl&dche dienen, gértnerisch an-
zulegen und zu gestalten. Bei den Wohnhdusern sind die Vor-
gartenfldchen als optische Erweiterung des StraBenraumes und
des Gffentlichen Gehweges groBzigig und mdglichst einheitlich
zu gestalten.

12. Sicherung von Bodenfunden

12.1

Da mit vorgeschichtlichen Bodenfunden (Griber, Siedlungs-
schichten) zu rechnen ist, ist der Kreisarchdologe rechtzeitig
vor Beginn von ErschlieBungs- und anderen Erdarbeiten (Aus-
schachtungen fUr Neubauten u.a.) vom Arbeitsbeginn zu benach-
richtigen. Zutage kommende Funde sind im Boden zu belassen und
umgehend zu melden (Tel.: (o 77 31) 6 12 29). Mit Arbeitsver-
zogerungen ist zur rechnen, wenn Ausgrabungsarbeiten erforder-

lich werden.
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13. Befreiungen
Fir Befreiungen gilt § 31, Abs. 2 BBauG.

14. Ordnungswidrigkeiten

VerstoBe gegen Bestimmungen dieses Bebauungsplanes i. S.
des § 73 LBO sind Ordnungswidrigkeiten nach § 74, LBO.

Stockach, den 01.11.85 ‘

(Ziwey)
Blirgermeister





