Inkrafttreten 12.03.1986

Stadt S tockach

Bebauungsvorschriften

zum Bebauungsplan " Ober&sch II " der Stadt Stockach
Rechtsgrundlagen
1. §§ 1 - 2 a, 8 = 9 a des Bundesbaugesetzes in der Fassung

der Bekanntmachung vom 18. August 1976 (BGBl. I S. 2256)
BBauG, zuletzt gedndert durch das Gesetz vom 6. Juli 1979

(BGBl. I S. 949).

§§ 1 - 23 der Baunutzungsverordnung in der Fassung vom

15. September 1977 (BGBl. I S. 1763).

§§ 1 - 3 und Anlage der Planzeichenverordnung 1981 vom

3o0. Juli 1981 (BGBl. I S. 833).

§§ 3, 6, 7, 73 und 74 der Landesbauordnung fiir Baden-
Wiirttemberg vom 28. November 1983 (GBl. S. 770, ber.
1984 S. 519), gedndert durch Gesetz vom 01. April 1985
(GB1. S. 51)
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in Ergidnzung des Planinhalts wird folgendes festgesetzt:

Art der baulichen Nutzung

Das Gebiet ist als allgemeines Wohngebiet (WA) gemdB

§ 4 der BaulNVO ausgewiesen.

Ausnahmen nach § 4 Abs. 3 BaulNVO sind nicht zuldssig.

MaB der baulichen Nutzung

Das MaBR der baulichen Nutzung wird bestimmt durch Fest-
setzung der Grundfldchenzahl, der GeschoBfldchenzahl und
der Zahl der Vollgeschosse. Die Festsetzung der Grund-
flichenzahl und GeschoBfldchenzahl und die Zahl der Voll-

geschosse erfolgt durch Eintragung in den Bebeuungsplan.

Die festgesetzte Zahl der Vollgeschosse gilt als HOchst-
grenze. Das UntergeschoB darf nur dann an der Hangunter-
seite in Erscheinung treten, wenn im Bereich des geplanten
Gebidudes eine Hohendifferenz von 1,50 m beim natiirlichen

Geliande vorhanden ist.

Bauweise

Als Bauweise wird gemdB § 22 Abs. 2 BauNVO die offene

Bauwelise festgesetzt,

iberbaubare Grundstiicksfldche

Die {iberbaubare Grundstilicksflédche ist im Bebauungsplan

durch Baugrenzen festgesetzt.

Gebdudeabstidnde

Der seitliche Abstand der Hauptgebdude von den Nachbar-

grenzen muf mindestens 3 m betragen.



Nebenanlagen § 14 BaulNVO

Nebenanlagen nach § 14 Abs. 1 und 2 sind zuldssig,
soweit es sich nicht um Nebenanlagen fir Kleintier-
haltung handelt. Stiitzmauern von lber 0,50 m sind

auf der nicht {iberbaubaren Grundstiicksfldche nicht

zuldssig.

Garagen

Garagen sind auf der nichtiberbaubaren Grundstiicksflache
nur im Bereich der dafiir vorgesehenen Fldchen zuldssig.

Stellplédtze sind auf der nichtliberbaubaren Grundsticks-

fliche im Bereich der ErschlieBungsstraBe zuldssig.

Bauordnungsrechtliche Gestaltungsvorschriften

Garagen aus Profilblech und Asbestzement sind nur zu-
lissig, sofern die #uBeren Umfassungswénde eine Beschich- -

tung mit putzdhnlicher Strukur besitzen.

Freistehende Garagen kdnnen mit Flach- oder Satteldach
errichtet werden. Die Traufhdhe im Grenzbereich darf
maximal 2,50 m betragen. Der Stauraum zwischen der Hin-
terkante Gehweg oder StraBe und dem Garagentor muB mind.

5,50 m betragen.

Die Dachneigung muB bei freistehenden Hauptgebduden

229 - 35° petragen. Die Festsetzung erfolgt durch Ein-
tragung in den Bebauungsplan.

Die Dachneigung bei Garagen darf maximal die Dachneigung

des Hauptgebdudes betragen.



Dachaufbauten sind bei Geb&uden ab.30° Dachneigung
zuldssig., Sie dirfen jedoch nur maximal ein Drittel

der Trauflidnge betragen.

Die im Bebauungsplan eingetragenen fFirstrichtungen
sind maBgebend. Anbauten und Abwalmungen sind, soweit
sie im Verhdltnis 1:3 zum Hauptgebdude stehen, zu-

lassiq.,

Dachdeckungen
Fir die geneigten Dicher soll dunkelbraunes, naturrotes,
dunkelrotes oder anthrazitfarbiges Material verwendet

verden. Flachddcher sind méglichst abzukiesen.

Die HGhe der Gebdude darf von der festgelegten Erd-
geschoBfuBbodenhthe (EFH) bis zur Traufe (Schnittpunkt
Dachhaut ./. AuBenwand) gemessen 3,0 m betragen. Die

Festlegqung erfolgt durch Eintragung in die Planzeichnung.

Soweit die tatsdchlichen Verhdltnisse eine andere EFH
erfordern, kann eine Ausnahme von der festgesetzten
EFH zugelassen wverden. Die EFH ist in diesem Fall von

der Stadt Stockach, Stadtbauamt, festzusetzen.

Einfriedungen

Als Einfriedungen der Grundstiicke an o6ffentlichen
StraBen und Pliatzen sind gestattet:
Sockel aus Betaon- oder Naturstein bis zu einer Hdohe

von 0,30 m lber Gehwegoberkante mit Heckenhinter-

pflanzung.

Einfriedungen zwischen den Grundsticken sind mit Aus-

nahme einer Heckenpflanzung nicht zuldssig.

Die maximale H6he darf 1,0 m nicht Uberschreiten.
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Grundstilicksgestaltung

Auffiillungen und Abtragungen auf dem Grundstiick sind
so durchzufiihren, daB die gegebenen Geldndeverhdltnisse
mdglichst wenig beeintrédchtigt werden. Die Nachbar-

grundstiicke sind dabei zu berilicksichtigen.

Bepflanzung

Die Vorgidrten der Baugrundsticke sind mit Zierstrduchern

zu gestalten.

Entwdsserung

Hiusliche Abwidsser sind unmittelbar in das Ortliche
Kanalnetz abzuleiten. Flir die Einleitung der Abwdsser ist
eine Erlaubnis bei der Stadtverwaltung Stockach =-Stadtbau-

amt- einzuholen.

Sicherung von Bodenfunden

Ur- und friihgeschichtliche Funde sind umgehend dem

Kreisarchdologen zu melden (Tel. 07732/61229).

Sichtdreiecke

Die Sichtdreiecke sind von jeder sichtbehinderten

Nutzung iliber 0,7 m Hbhe freizuhalten.

Befreiungen

Fiir Befreiungen gilt § 31 Abs. 2 BBauG.



12. Ordnungwidrigkeiten

VerstOBe gegen Bestimmungen dieses Bebauungsplans sind

Ordnungswidrigkeiten im Sinne des § 74 LBO.

Stockach, den 18.12.85

(Schopp) (Z iwey)

Stadtbaumeister Blirgermeister





