Inkrafttreten 10.11.1978

“randkreis Konstanz Stadt St ockach
Bebauungsvorschriften
zur Anderung des Bebauungsplans
"Reiser - Nellenburger Weg - Breitle"
in Stockach.
Rechtsgrundlagen
1. 8§ 1 - 2 a, 8 - 9 a des Bundesbaugesetzes in der Fassung der Bekannt-

machung vom 18. August 1976 (BGBl. I S. 2256) (BBauG).

§§ 1 - 23 der Baunutzungsverordnung in der Fassung vom 15. September 1977

§§ 1 - 3 und Anlage der Planzeichenverordnung vom 19. Januar 1965 (Ges.

§§ 3, 7, 9, 16, 111 und 112 der Landesbauordnung fiir Baden-Wirttemberg
vom 20. Juli 1972 (Ges.Bl. S. 352 LBO), zuletzt gedndert durch das Gesetz

Erganzung des Planinhalts wird folgendes festgesetzt:

Das Baugebiet wird als allgemeines Wohngebiet (WA) gemaB § 4 der BauNVO

Ausnahmen nach § 4 Abs. 3 BauNV0 sind nicht zuldssig.

Das MaB der baulichen Nutzung wird bestimmt durch Festsetzung der Grund-
flachenzahl, der GeschoBfldchenzahl und der Zahl der Vdlgeschosse.

Die Festsetzungen der Grundfldchenzahl und der GeschoBfl&chenzahl und die
Zahl der Vollgeschosse erfolgt durch Eintragung in den Bebauungsplan.

Die festgesetzte Zahl der Vollgeschosse gilt als Hochstgrenze.

2.

(Ges. Bl. I S. 1763) (BauNVO).
3.

Bl., I 5, 21J.
4,

vom 21. Juni 1977 (Ges. Bl. S. 226).
In
I. Planrechtliche Festsetzungen.
1. Art und MaB der baulichen Nutzung.
1.1

ausgewiesen.

1.2
1.3
1.4
1.

Als Bauweise wird gemdB § 22 Abs. 2 BauNV0 die offene Bauweise fest-

gesetzt.
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2.’
2.1

Nebenanlagen § 14 BauNVO

Nebenanlagen nach § 14 Abs. 1 u. 2 sind zuléssig soweit es sich

nicht um Nebenanlagen fiir Kleintierhaltung handelt.

Stellpldtze und Garagen

Stellpl&dtze und Garagen sind auf der nicht tberbauten Grundstiicks=-

flache zul&ssiq.
Garagen aus Profilblech und Asbestzement sind nur zuldssig, sofern die
Umfassungswénde eine Beschichtung mit putzdhnlicher Struktur besitzen.

Der Stauraum von der Garage muB 5,50 m betragen.

Bauordnungsrechtliche Gestaltungsvorschriften

Die Dachneigung muB bei Hauptgeb&uden betragen:

Bei esingeschossigen freistshenden GebZuden 22 - 3o0°.

Freistehende Garagen sind mit Flachdach auszubilden und dirfen maximal
eine HBhe von 2,50 m iiber Gelinde erhalten.

Dachaufbauten sind unzuldssig.

Dis im Bebauungsplan eingetragene Firstrichtungen sind maBgebsend.
Anbauten und Abwalmungen sind soweit sie im Verhdltnis zum HauptgebZude
stehen, zuldssig,

Die HBhe der Gebdude darf von der StraBenoberkante bis zur Traufe

gemessen:

bei eingeschossigen Geb&iuden T 3,50 m (0,50 Sockel + 3,00)
bei eingeschossiger Hangbebauung 6,00 m (fallende Hangseite)
bei zweigeschossigen Geb&uden tﬂ: 6,00 m (0,50 Sockel + 5,50)

_ Bei stark geneigtem Gel&nde diirfen die GebZude talseits mit einem

Hauptgeschbﬁ mehr als im Gestaltungsplan vorgesehen in Erscheinung
treten.,

Dachdeckungen

Fiir die geneigten Dacher soll dunkelbraunes oder anthrazitfarbiges
Material verwendet werden. Flachdicher sind mbglichst abzukisesen,
Einfriedigungen » Grundstiicksgestaltungen

Als Einfriedigung der Grundstiicke an 6ffentlichen StraBen und Plitzen
sind gestattet:

Sockel aus Beton-oder Naturstein bis zu einer Héhe von 0,30 m iber
Gehwegoberkante mit Heckenhinterpflanzung,

Einfache Holzz&une (Lattenzéune) mit Heckenhinterpflanzung,.

Die Einfriedigungen als Abgrenzung zwischen den Grundstiicken sind nicht

zulédssig, mit Ausnahme von einer Heckenbepflanzung mit maximaler H&he

von 1,00 m,



5.0 Auf den einzelnen Baugrundstiicken sollen Fléchen mit Rosen und Zier-
strducher angelegt und unterhalten werden.

5.1 Drahtz&une und Stacheldraht sind grunds&tzlich als Einfriedigung \
nicht gestattet,

5.2 Die Sichtdreiecke sind von jeder sichtbehindernden Nutzung iiber o,70 m
HShe freizuhalten.

5.3 Auffiillungen und Abtragungen auf dem Grundstiick sind so durchzufihren,
daB die gegebenen Geldndeverhdltnisse méglichst wenig beeintrichtigt
werden., Die Nachbargrundstiicke sind dabei zu bericksichtigen,.

5.4 Entwdsserung-, Strom= u. Fernsprechversorgung.

Hausliche Abw&dsser sind unmittelbar in das &rtliche Kanalnetz abzuleiten.
Fir die Einleitung der Abuwisser ist eine Erlaubnis bei der Stadtver—
waltung =Stadtbauamt- einzuholen,

Kabel fiir Strom- u. Fernsprechanschliisse sind im Erdbereich zu verlegen,

55 Ausnahmen
Ausnahmen von Fensterabstinden sind mﬁélich, wenn der Grenzabstand
eingehalten ist, und wenn die stidtebauliche Situation dies recht-
fertigt.

5.6 VersttBe gegen Bestimmungen dieses Bebauungsplans sind Ordnungswidrig=-

keiten i.S. des § 112 LBO.

Stockach, den 19, Juli 1978

(Schopp)
Stadtbaumeister (zZiwey)
Blirgermeister





