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1. Vorgeschichte und Aufgabenstellung

Die Unternehmen Aldi und ZG Raiffeisen planen den Bau von zwei Verkaufsstatten
an der MelRkircher Straf3e in Stockach. Hierzu soll ein vorhabenbezogener Bebau-

ungsplan aufgestellt werden.

Der Unterzeichner war beauftragt, die durch den Betrieb der geplanten Verkaufs-
statten hervorgerufenen Larmeinwirkungen auf die in der Umgebung vorhandenen
schutzwurdigen Wohnbebauungen zu erfassen und mittels einer Prognose darzu-
stellen. Ggf. vorhandene Larmvorbelastungen waren dabei zu berlcksichtigen; im
Falle von Richtwertliberschreitungen waren LarmschutzmalRnahmen vorzuschla-

gen und als Prognosevariante darzustellen.

Neben der Betrachtung der durch die Gewerbe hervorgerufenen Emissionen waren
weiter die durch die Veranderungen der Verkehrsanteile auf den umgebenden Stra-
Ren, d.h. der Mef¥kircher Str., Aachenstr., HollstralRe und Heinrich-Fahr-Stral3e, er-
zeugten Verkehrslarmpegel zu ermitteln. Hierzu wurden zunachst in einer Variante
die Verkehrssituation im Analyse-Nullfall und in einer weiteren im Prognose-Nullfall
ermittelt. Unter Berucksichtigung der durch das Gewerbe erzeugten Verkehre
wurde dann der Prognose-Planfall berechnet und mit dem Prognose-Nullfall vergli-

chen.

Das Gebiet des Bebauungsplanes umfaf’t ca. 1,7 ha und wird sowoh! von
Larmemissionen der umgebenden Straf3en als auch der umgebenden gewerblich
genutzten Gebiete bereits jetzt erheblich mit Larm beaufschlagt.

Die Westgrenze des Bebauungsplangebietes wird durch die Melkircher Strafie ge-
bildet, im Norden liegt die Hollstrale und sudlich liegt der Kreisverkehr Mef3kircher
Str. / Aachenstral3e / Nellenbadstr. / Heinrich-Fahr-Str
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Gewerblich genutzte Gebiete liegen an der MeRkircher Str. (Bebauungsplan ,Auen
— Stegwiesen®) im direkten Umfeld des B-Plangebiets, weiter nérdlich an der Holl-
stral’e (Bebauungsplan ,In der H6llI*) und sidlich des Kreisverkehres beiderseits
der Heinrich-Fahr-Strafl3e. Im Falle einer Unterschreitung der Richtwerte um weni-
ger als 6 dB durch den im B-Plangebiet erzeugten Gewerbelarm war ggf. zu priifen,
ob die gewerbliche Zusatzbelastung zusammen mit den vorhandenen gewerbli-
chen Larmemissionen (Vorbelastung) gleich Gesamtbelastung gewerblicher Im-
missionen im Umfeld des Plangebietes weiterhin die vorgegebenen Richtwerte ge-
maf TA-Larm an den Maldgeblichen Immissionsorten einhalt.

Es wurden die im Umfeld des Plangebietes wirkenden Immissionen durch Verkehrs-
bzw. Gewerbelarm ermittelt. Diese waren getrennt fir den Tages- und Nachtzeit-
raum zu berechnen und anhand der schalltechnischen Orientierungswerte des Bei-
blattes 1 zur DIN 18005 Teil 1 / Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV bzw. der
Richtwerte der TA-Larm zu beurteilen. Bei Uberschreitung derselben waren ggf.
LarmschutzmafRnahmen zu entwickeln. Die Verkehrsdaten des Analyse-Nullfalls
wurden mit einer Steigerungsrate von 10% auf den Prognosehorizont 2030 hoch-

gerechnet.

Entsprechend des geltenden Rechts wurden der Verkehrslarm einerseits und die

Emissionen durch die Gewerbebetriebe andererseits getrennt beurteilt.
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Gelandebegehung vom 13.08.2018

Ubersichtsplan zum Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes
im Mafstab 1:2.500

Ubersichtsplan Bebauungsplan ,Auen — Stegwiesen“ der Stadt Stockach im MaR-
stab 1:1.000, Stand: 03.11.2006 / 06.02.2015

Anderung Bebauungsplan und értliche Bauvorschriften ,Auen — Stegwiesen* der
Stadt Stockach - schriftliche Festsetzungen, beschlossen 11.10.2006 / 21.01.2015
Ubersichtsplan Vereinfachte Anderung Bebauungsplan ,In der Ho&ll“ der Stadt
Stockach im Maf3stab 1:1.000, Stand: 30.01.2004 / 19.10.2007
Bebauungsvorschriften zum Bebauungsplan ,In der Holl* der Stadt Stockach vom
19.10.1983 — geandert 29.03.95 (1.6) / 04.10.2000 (1.7) / 21.01.2004 (Planzeich-
nung) / 10.10.07

Ubersichtsplan Anderung und Erweiterung Bebauungsplan ,Brudermiihle” der Stadt
Stockach im Mafistab 1:1.000, Inkrafttreten: 23.06.1981

Bebauungsvorschriften zum Bebauungsplan ,Brudermihle“ der Stadt Stockach
vom 17.2.1976 — rechtskraftig: 23.6.1981

Ubersichtsplan Bebauungsplan ,Brudermiihle I“ der Stadt Stockach im MaRstab
1:1.000, Inkrafttreten: 2.4.1984

Bebauungsvorschriften zum Bebauungsplan ,Brudermiihle II“ der Stadt Stockach
vom 17.10.1983 — rechtskraftig: 2.4.1984

Ubersichtsplan Vereinfachte Anderung Bebauungsplan ,Brudermiihle* der Stadt
Stockach im Maf3stab 1:500, Bekanntmachung/Inkrafttreten: 16.04.2010
Vereinfachte Anderung Bebauungsplan und oértliche Bauvorschriften ,Bruder-
mihle“, Stockach, Schriftiche Festsetzungen, Stand: 31.03.2010; Bekanntma-
chung/Inkrafttreten: 16.04.2010

Lageplan ,Neubau einer Lebensmittelverkaufsstatte“- Melkircher Str. in Stockach,
im Malstab 1:1.000, Stand: 19.04.2017, erstellt durch Alexander Haas, Freier Ar-
chitekt, Friedrich-Ebert-Str. 66, 78166 Donaueschingen
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,Neubau einer Lebensmittelverkaufsstatte - Mel3kircher Str. in Stockach - Grund-
riss EG / OG im Mafstab 1:100, Stand: 19.04.2017, erstellt durch Alexander Haas,
Freier Architekt, Friedrich-Ebert-Str. 66, 78166 Donaueschingen

,Neubau einer Lebensmittelverkaufsstatte“ - MeRRkircher Str. in Stockach - Schnitte
A-A, B-B, C-C im Maf3stab 1:100, Stand: 19.04.2017, erstellt durch Alexander Haas,
Freier Architekt, Friedrich-Ebert-Str. 66, 78166 Donaueschingen

,Neubau einer Lebensmittelverkaufsstatte* - Mel3kircher Str. in Stockach - Ansich-
ten / Einkaufswagenuberdachung im Mafistab 1:100, Stand: 19.04.2017, erstelit
durch Alexander Haas, Freier Architekt, Friedrich-Ebert-Str. 66, 78166 Donaue-
schingen

Bestandsplan 2017 ,Sondergebiet Einzelhandel MeRkircher Str.“ im Malstab 1:500,
Stand: 02/17, erstellt durch Ingenieurbiro Karcher GmbH, Beratende Ingenieure,
Hauptstr. 25, 89584 Ehingen

,Neubau eines Raiffeisen Marktes mit Gewachshaus und Lagerhalle® - MelRkircher
Str. in Stockach - Grundriss EG / Ausschnitt 1.0G im Mafstab 1:100, Stand:
17.05.2017, erstellt durch Kihnl + Schmidt Architekten AG, Liststr. 22, 76185 Karls-
ruhe

,Neubau eines Raiffeisen Marktes mit Gewachshaus und Lagerhalle® - MeRkircher
Str. in Stockach — Ansichten / Schnitt 1.0G im MalRstab 1:100, Stand: 17.05.2017,
erstellt durch Kihnl + Schmidt Architekten AG, Liststr. 22, 76185 Karlsruhe
Verkehrsuntersuchung Stadt Stockach, Neubau Verbrauchermarkt (ALDI) an der B
313 (MeRkircher Strale), Ermittlung von Kenngrof3en fur Larmberechnung nach
RLS-90 - Analyse-Nullfall 2017 vom 04.10.2018; erstellt durch das Buro Modus
Consult Ulm GmbH, Schillerstra’e 18, 89077 Uim.

Abschatzung des larmrelevanten Lkw-Anteils > 2,8 t zul. GG im Verhaltnis zum GU-
terschwerverkehr > 3,5 t; April 2017, erstellt durch das Blro Modus Consult Ulm
GmbH, Schillerstrate 18, 89077 Ulm.

Diverse Angaben des Auftraggebers bzw. dessen Planers
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3.

Vorschriften und Richtlinien

[1]

(2]

[3]

[4]

3]

[6]

[7]

[8]

[9]

Baugesetzbuch (BauGB), Ausfertigungsdatum: 23.06.1960, Baugesetzbuch in
der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBI. | S. 2414),
das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20. Oktober 2015 (BGBI. | S.
1722) geéndert worden ist.

Bundesministerium fir Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, Gesetz
zum Schutz vor schédlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigun-
gen, Gerdusche, Erschiitterungen und &hnliche Vorgénge (Bundes-Immissi-
onsschutzgesetz - BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17.
Mai 2013 (BGBI. | S. 1274), das durch Artikel 3 des Gesetzes vom 26. Juli
2016 (BGBI. | S. 1839) geéndert worden ist.

Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzge-
setz, Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm - TA-Larm, Bonn, August
1998

Bundesministerium fir Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, Sech-
zehnte Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissions-schutzgeset-
zes, Verkehrsldarmschutzverordnung - 16.BImSchV, Bonn, Juni 1990

DIN 18005 - Teil 1, Schallschutz im Stadtebau - Grundlagen und Hinweise fiir
die Planung, Juli 2002

Beiblatt 1 zur DIN 18005 - Teil 1, Schallschutz im Stadtebau - Schalltechnische
Crientierungswerte fiir die stddtebauliche Planung, Mai 1987
Forschungsgesellschaft fiir Stralen- und Verkehrswesen, Richtlinien fiir den
Larmschutz an Stralen - RLS- 90, 1990

Bayerisches Landesamt fur Umwelt, Parkplatzidrmstudie, 6. Uberarbeitete
Auflage, Augsburg, 2007

Hessische Landesanstalt fiir Umwelt, Heft 192: Technischer Bericht zur Unter-
suchung der LKW- und Ladegeréusche auf Betriebsgelanden von Frachtzen-
tren, Auslieferungslagern und Speditionen, Wiesbaden, 1995
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[10]

[11]
[12]
[13]
[14]

[15]

[16]

[17]

[18]

[19]

Hessisches Landesamt fiir Umwelt und Geologie, Heft 3: Technischer Bericht
zur Untersuchung der Gerduschemissionen durch Lastkraftwagen auf Be-
triebsgeldnden von Frachtzentren, Auslieferungslagern, Speditionen und
Verbrauchermérkten sowie weiterer typischer Gerdusche insbesondere von
Verbrauchermarkten, Wiesbaden, 2005

Landesumweltamt Nordrhein-Westfalen, Merkblatt Nr. 25: Leitfaden zur Prog-
nose von Gerduschen bei der Be- und Entladung von LKW, Essen, 2000

DIN ISO 9613-2, Ddmpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien, 1999
VDI 2720, Schallschutz durch Abschirmung im Freien, 1997

Behorde fur Stadtentwicklung und Umwelt, Hamburger Leitfaden Larm in der
Bauleitplanung 2010, Hamburg, 2010

Bayerisches Landesamt fir Umwelt, Schalltechnische Hinweise fiir die Auf-
stellung von Wertstoffcontainern (Wertstoffsammelstellen), 2004

Hessisches Landesamt fir Umwelt und Geologie, Technischer Bericht zur Un-
tersuchung der Gerduschemissionen von Anlagen zur Abfallbehandiung und
—verwertung sowie Klédranlagen (Heft 1), Wiesbaden, 2002

Hessisches Landesamt fur Stral’en- und Verkehrswesen, Integration von Ver-
kehrsplanung und rdumlicher Planung, Dr.-Ing. Dietmar Bosserhoff, Heft 42
der Schriftenreihe der Hessischen Stral3en- und Verkehrsverwaltung, Wiesba-
den, 2000

Dr.-Ing. Dietmar Bosserhoff, Programm Ver_Bau: Abschéatzung des Ver-
kehrsaufkommens durch Vorhaben der Bauleitplanung mit Excel-Tabellen
am PC, Januar 2016

Bundesministerium der Justiz: Bundesanzeiger — Bekanntmachung der Vor-
ldufigen Berechnungsverfahren fiir den Umgebungsléarm nach § 5 Abs. 1 der
Verordnung lber die Léarmkartierung (34. BImSchV), Mai 2006
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4, Schalltechnische Berechnung

Die Berechnungen zur Larmausbreitung wurden mit einem aligemein anerkannten
und eingefiuhrten Rechenprogramm, IMMI der Fa. Wodlfel, Version: 2018 [441],
Stand: 13.08.2018, durchgefihrt.

Die Berechnungsergebnisse sind in der Anlage jeweils in mehreren Darstellungs-
formen beigeflgt. Die farbig klassierten Pegelkarten ermdglichen einen schnellen
Uberblick beziiglich der Larmausbreitung und méglichen Abschirmungen. An dieser
Stelle wird darauf hingewiesen, dass die farbige Isophonendarstellung jeweils mit
Ruhezeitenzuschlagen durchgefuhrt wurde (ist fir die Tageszeit bei Gebieten nach
§ 6.1 d bis f der TA-Larm relevant).

Die Larmkarten sind sowohl flir die Berechnung des Gewerbelarms gemaf TA Larm
als auch der Verkehrslarmsituation gemaf DIN 18005 mit einer Immissionsorthéhe

von 4,7 m gerechnet.

Schlieldlich enthalt die Anlage in Listenform die der Larmprognose zugrunde liegen-
den Detailannahmen bezuglich der Larmquellen und der Ausbreitungsbedingungen.
Die Immissionspegel vor den héhengestaffelten Aufenthaltsraumfenstern sind den

hinter den Larmkarten angeordneten Tabellen zu entnehmen.

Die Berechnung der Beurteilungspegel erfolgt gemal Gleichung (G2) der TA-
Larml!l
1 N 0,1(L peq,j=Cmet HK1 ;K| j+KR ;)
L, =10glog ?ZTJ. g1 A TR
r =

mit
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N
T, =) T,=16h tags

=

= 1h ung. Nachtstunde

T; Teilzeit j

N Zahl der gewahlten Teilzeiten

LAeq, Mittelungspegel wahrend der Teilzeit T;

Chmet meteorologische Korrektur nach DIN ISO 9613-2, Entwurf Ausgabe
September 1997, Gleichung (6)

Kt Zuschlag fur Ton- und Informationshaltigkeit nach den Nummern
A.2.5.2 (Prognose) oder A.3.3.5 (Messung) in der Teilzeit T;

Kij Zuschlag fur Impulshaltigkeit nach den Nummern A.2.5.3 (Prognose)
oder A.3.3.6 (Messung) in der Teilzeit T;

KRrjj Zuschlag fiir Tageszeiten mit erhéhter Empfindlichkeit nach

Nummer 6.5 in der Teilzeit T;

Die meteorologische Korrektur Cmet wird bei den Berechnungen programmtechnisch
berticksichtigt, wobei im Sinne einer Abschatzung auf der sicheren Seite pauschal
Co = 0 dB gesetzt wird. Dies entspricht einer Mitwindsituation.

Die Zuschlage fur Tonhaltigkeit Kt werden gegebenenfalls gesondert aufgefihrt.
Falls erforderlich, wurde die Impulshaltigkeit (Ki) von Schallquellen durch den Takt-
maximalpegel (Lwart) bertcksichtigt.
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5. Grundlagen und Anforderungen in der Bauleitplanung

Die gesetzlichen Grundlagen und allgemeinen Anforderungen, welche bei der Auf-
stellung von Bauleitplanen Berucksichtigung finden missen, sind im BauGB festge-
legt. Darin heiRtes in § 1, Abs. 6 (1):

,Bei der Aufstellung der Bauleitpléne sind insbesondere zu beriicksichtigen:
1. die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhéltnisse

und die Sicherheit der Wohn- und Arbeitsbevdélkerung, (...)"

Die Grundlage fir die Beurteilung des Schallschutzes bildet Beiblatt 1 zur DIN
18005, welches als Zielvorstellungen die schalltechnischen Orientierungswerte ent-
halt. Weiter sind nach § 1, Abs. 6 (7) BauGB )

(-..) »zu berticksichtigen: (...) die Belange des Umweltschutzes, einschliel3lich
des Naturschutzes und der Landschaftspflege,(...)"

Und im Bundesimmissionsschutzgesetz BImSchG heif3t es unter § 50 Planung (Pla-

nungsleitsatz):

~,Bei raumbedeutsamen Planungen und MalBnahmen sind die fiir eine be-
stimmte Nutzung vorgesehenen Fléchen einander so zuzuordnen, dass
schédliche Umwelteinwirkungen (...) auf die ausschlie3lich oder (iberwiegend

dem Wohnen dienenden Gebiete (...) so weit wie mbglich vermieden werden.

()"

Dieser auch als ,Trennungsgrundsatz“ bezeichnete Abschnitt des BImSchG ver-
pflichtet Staddte und Gemeinden, bei der Planung einander ausschliefiende Nutzun-

gen (wie etwa zum Wohnen und fur gewerbliche Nutzung vorgesehene Bereiche)
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raumlich so voneinander zu trennen bzw. so anzuordnen, dass Schallimmissionen
und damit schadliche Umwelteinwirkungen so weit wie moglich reduziert und ver-

mieden werden.

Die schalltechnischen Orientierungswerte gemaf Beiblatt 1 der DIN 18005 werden
dort als ,sachversténdige Konkretisierung an den Schallschutz im Stddtebau” be-

zeichnet. Und weiter:

,In vorbelasteten Bereichen, insbesondere bei vorhandener Bebauung, beste-
henden Verkehrswegen und in Gemengelagen, lassen sich die Orientierungs-
werte oft nicht einhalten. Wo im Rahmen der Abwéagung mit plausibler Begriin-
dung von den Orientierungswerten abgewichen werden soll, weil andere Be-
lange Uberwiegen, sollte méglichst ein Ausgleich durch andere geeignete
MalBBnahmen (z.B. geeignete Geb&udeanordnung und Grundrissgestaltung,
bauliche SchallschutzmalBnahmen — insbesondere fiir Rdume, die zum Schla-

fengenutzt werden) vorgesehen und planungsrechtlich abgesichert werden.*

Somit gilt, dass es sich bei den schalltechnischen Orientierungswerten nicht um
rechtsverbindliche absolute Grenzen fur Larmimmissionen handelt und diese daher
fur staddtebauliche Planungen auch nicht vorliegen. Sie sind lediglich als wiinschens-
wert zu betrachten, um geman der Einstufung des Baugebietes bzw. -flache einen

angemessenen Larmschutz zu gewahrleisten (siehe dazu auch Nr. 5.2).

Wenn diese Anforderung nicht mit vertretbarem Aufwand erfillen werden kann —
dies ist besonders in innerstadtischen Bereichen in der Nahe vielbefahrener Ver-
kehrswege oft der Fall — kann eine Uberschreitung der Orientierungswerte nach DIN
18005 zur Unterstlitzung einer stadtebaulichen Entwicklung toleriert werden. Ziel
der Bauleitplanung muf daher sein, Anforderungen bzw. Interessen unterschiedli-
cher Nutzungen zu einem gerechten Ausgleich zu fuhren. In die bauleitplanerische

Abwagung gehen neben dem Immissionsschutz auch zahlreiche weitere Belange
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ein. Davon abgesehen werden alle Belange und somit auch der Immissionsschutz
mit gleicher Prioritat gewichtet.

Da fur den Abwagungsspielraum keine rechtlichen Festlegungen existieren, kann
hilfsweise bezliglich Verkehrslarmimmissionen die in der 16. BImSchV (Verkehrs-
larmschutzverordnung — siehe Nr. 6.2) festgelegte Obergrenze hinzugezogen wer-
den. Weiter liegen nach der Rechtsprechung in Bezug auf Verkehrsgerausche auch
dann gesunde Wohnverhaltnisse vor, wenn die in Beiblatt 1 der DIN 18005 fir
Misch- und Dorfgebiete festgelegten Orientierungswerte von 60/50 dB(A) Tags /

nachts unterschritten bzw. eingehalten werden.

6. Beurteilungsgrundlagen

Bei der Aufstellung eines Bebauungsplanes handelt es sich um einen stadtebauli-
chen Vorgang; daher sind als Grundlage die Festlegungen der DIN 18005 ,Schall-
schutz im Stadtebau“ zu beriicksichtigen. Die Beurteilung der Emissionen von Be-
bauungsplanen erfolgt geman den in Beiblatt 1 der DIN 18005 Teil 1 genannten
schalltechnischen Orientierungswerten, deren Einhaltung oder Unterschreitung flr
einen angemessenen Schutz vor Larmimmissionen dort als anzustreben definiert

wird.

Des Weiteren ist bei gewerblichen Larmbelastungen die TA Larm bei der Beurtei-
lung zu berticksichtigen. Sie dient zur Beurteilung der von den Vorhaben verursach-
ten Larmemissionen im Hinblick auf die an den mafdgeblichen Immissionsorten im

Einwirkungsbereich der Anlagen erzeugten Zusatzbelastungen.
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6.1. Orientierungswerte gemaf DIN 18005 Beiblatt 1
Die Grundlage fur stadtebauliche Planungen bilden die im Beiblatt 1 der DIN 18005
unter Punkt 1.1 genannten Orientierungswerte.
Zitat:
,Bei der Bauleitplanung nach dem Baugesetzbuch und der Baunutzungsver-
ordnung (BauNVQ) sind in der Regel den verschiedenen schutzbediirftigen
Nutzungen (z. B. Baufldchen, Baugebieten, sonstigen Fldchen) folgende Ori-
entierungswerte fir den Beurteilungspegel zuzuordnen. lhre Einhaltung oder
Unterschreitung ist wiinschenswert, um die mit der Eigenart des betreffenden
Baugebietes oder der betreffenden Baufldche verbundene Erwartung auf
angemessenen Schutz vor Larmbelastungen zu erfiillen:*
Zitatende.
Schalltechnische Orientierungswerte geméan Beiblatt 1 der DIN 18005 fiir
Verkehrs- bzw. Gewerbeldarm [dB(A)]
Reine Wohn- Aligemeine Sonstige Son-
(WR), Wochen- Wohn- (WA), Friedhofe, Klein- | Besondere Dorf- (MD) und Kern- (MK) und dergebiete, so-
en dhéus— Fe- Kleinsiedlungs- | garten- und Wohngebiete Mischgebiete Gewerbege- weit sie schutz-
‘enhau ub. t (WS) u. Cam- Parkanlagen (WB) (MI) (191 e) biete (GE) bediirftig sind, je
'("191 :) SgebIete | hingplatzgebiete | (1.1.c) (1.1.d) A (1.1.9 nach Nutzungs-
1. (1.1.b) art (1.1-f)
tags nachts* tags nachts* tags nachts* tags nachts* tags nachts* tags nachts* tags nachts*
50 | 40/35 | 55 | 4540 | 55 55 60 | 45040 | 60 | 50i45 | 65 | 5550 | 9P | 32D
Tabelle 1 *Der jeweils niedrigere Wert gilt fiir Industrie-, Gewerbe- und Freizeitldrm bzw

Immissionen von vergleichbaren &ffentlichen Betrieben.

Fir die Beurteilung gilt der Tagzeitraum zwischen 06:00 und 22:00 Uhr und
der Nachtzeitraum zwischen 22:00 und 06:00 Uhr.
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6.2. Immissionsgrenzwerte gema der 16. BImSchV (Verkehrslarmschutzverord-

nung)

In § 2 der 0. g. Verordnung sind die zu beachtenden Immissionsgrenzwerte (IGW)

festgelegt. Diese lauten fir:

WA - Gebiete 59 dB(A) tags, 49 dB (A) nachts
MI - Gebiete 64 dB(A) tags, 54 dB(A) nachts
GE-Gebiete 69 dB(A) tags, 59 dB (A) nachts.

6.3. Richtwerte gemaR TA-Larm fiir Gewerbelarm

Die Beurteilung gewerblicher Emissionen wird flr die maRgeblichen Immissionsorte
analog den Anforderungen in der TA-Larm (1998) durchgefiihrt. Die dort
festgelegten Immissionsrichtwerte sind weitgehend identisch mit den oben
genannten Orientierungswerten nach DIN 18005, mit Ausnahme der Festlegung fur

Kerngebiete, welche in der TA-Larm den Mischgebieten gleichgestellt werden.

Ein Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Larmemissionen ist dann
sichergestellt, wenn die im relevanten Bereich bestehenden oder geplanten Ge-
werbe mit der Summe ihrer Emissionen Beurteilungspegel an schutzwirdigen Ge-
bauden erzeugen, die in der TA-Larm festgelegten Immissionsrichtwerte (IRW) un-

terschreiten und damit einhalten.
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Die nachstgelegenen Gebaude mit schutzwirdigen Nutzungen weisen gemaf Nr.
6.1 b) bis d) der TA-Larm die folgende Immissionsrichtwerte ,Aulen“ auf:

o ) . ’ . _ Immissionsspit- | Immissionsspit-
Ge?;ittz‘;ha Rlch‘tiv;;t)tags R'Chtgg?A';aChts zenwert tags zenwert nachts
v o dB(A) dB(A)
GE 65 50 95 70
Mi 60 45 90 65
WA 55 40 85 60

Tabelle 2: Gebietseinstufung, Richtwerte

Einzelne kurzzeitige Gerauschspitzen durfen die Immissionsrichtwerte tagstiber um
nicht mehr als 30 dB(A) und nachts um nicht mehr als 20 dB(A) Uberschreiten.
Mafgebend fur die Beurteilung wahrend der Nacht ist die unglnstigste volle Nacht-

stunde.

Einzelne kurzzeitige Gerauschspitzen durfen die Immissionsrichtwerte der TA-Larm

tagsiber um nicht mehr als 30 dB(A) und nachts um nicht mehr als 20 dB(A) tber-

schreiten.

Im Gegensatz zur DIN 18005, welche als Beurteilungszeitraum die gesamte Nacht-
zeit zwischen 22.00 und 06.00 Uhr betrachtet, ist in der TA-Larm fiir die Beurteilung
wahrend der Nacht ist die unglinstigste volle Nachtstunde mal3gebend.




Gutachten Nr. 18-095_LP vom 25.10.2018 Seite 18 von 74
- Larmschutz - vorhabenbezogener Bebauungsplan
sverkaufsstitten MeBkircher Str.“ in Stockach

6.4.

6.5.

Beurteilung des An- und Abfahrtverkehrs nach TA-Larm Nummer 7.4

Die durch das Gewerbe zusatzlich erzeugten Verkehrsgerausche im offentlichen

Bereich sind nach TA-Larm Nummer 7.4 wie folgt beurteilen:

Gerédusche des An- und Abfahrtverkehrs auf éffentlichen Verkehrsfldchen in einem
Abstand von bis zu fiinfhundert Metern von dem Betriebsgrundstiick in Gebieten
nach Nummer 6.1 Buchstaben c bis f sollen durch MalRnahmen organisatorischer

Art soweit wie méglich vermindert werden, soweit

sie den Beurteilungspegel der Verkehrsgeréusche flir den Tag oder die
Nacht rechnerisch um mindestens 3 dB(A) erhéhen,
- keine Vermischung mit dem (ibrigen Verkehr erfolgt ist
und
die Immissionsgrenzwerte der Verkehrslérmschutzverordnung
(16. BImSchV) erstmals oder weitergehend (iberschritten werden.

Der Beurteilungspegel fiir den StralRenverkehr auf éffentlichen Verkehrsflachen ist
zu berechnen nach den Richtlinien flir den Larmschutz an StralRen - Ausgabe 1990
(RLS-90).

Festlegung der maRgeblichen Immissionsorte

Die TA-Larm definiert unter Punkt 2.3 mafigebliche Immissionsorte wie folgt:

Zitat:
MafBgeblicher Immissionsort ist der nach Nummer A.1.3 des Anhangs zu er-

mittelnde Ort im Einwirkungsbereich der Anlage, an dem eine Uberschreitung
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der Immissionsrichtwerte am ehesten zu erwarten ist. Es ist derjenige Ort, fiir
den die Geréduschbeurteilung nach dieser Technischen Anleitung vorgenom-
men wird.

Zitatende.

Unter Punkt A.1.3 des Anhangs heil}t es:

Zitat:
Die mal3geblichen Immissionsorte nach Nummer 2.3 liegen

a) bei bebauten Flachen 0,5 m aulRerhalb vor der Mitte des geodffneten Fens-
ters des vom Geradusch am stérksten betroffenen schutzbedlirftigen Raumes
nach DIN 4109, Ausgabe November 1989;

b) bei unbebauten Fldchen oder bebauten Flachen, die keine Gebédude mit
schutzbedlirftigen Rdumen enthalten, an dem am stéarksten betroffenen Rand
der Flache, wo nach dem Bau- und Planungsrecht Gebé&ude mit schutzbed(irf-
tigen Rdumen erstellt werden diirfen; (...)

Zitatende.

Im Rahmen der Berechnungen sind prinzipiell alle im Einwirkungsbereich des Be-
bauungsplanes liegenden bestehenden und zukinftig méglichen Wohnnutzungen

als mal3gebliche Immissionsorte zu betrachten.
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7. Immissionssituation im Gebiet des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes

Das Gebiet des Bebauungsplanes wird bisher bereits teilweise gewerblich genutzt.
Aufgrund der Lage und des umgebenden Nutzungsszenarios ist das Grundstiick
selbst und die sudlich angrenzenden Bereiche gemal} § 34 BauGB zu beurteilen.
Aufgrund der vorhandenen und geplanten Nutzungen handelt es sich um ein ge-

werblich gepragtes Gebiet (,GE").

Folgende Bebauungspléne bestehen bereits angrenzend an das Plangebiet:
- Bebauungsplan ,Auen - Stegwiesen®, westlich der B 313
- Bebauungsplan ,In der H6Il*, nérdlich der HéllstralRe
Bebauungsplan ,Brudermihle®, dstlich des Bahndamms
- Bebauungsplan ,Brudermihle II¥, nérdlich des Bebauungsplans ,Bruder-

mihle”

Die sudlich gelegenen Bereiche mit Wohnnutzungen an der Heinrich-Fahr-Stral3e
kénnen mit einem Schutzanspruch entsprechend einem Mischgebiet (MI) angesetzt
werden, die erste ,echte” Wohnbebauung befindet sich an der Stral’e ,Bruder-
miihle“ éstlich der Eisenbahnstrecke und wird gemanR den Festsetzungen der Be-
bauungsplane als allgemeines Wohngebiet (,WWA*) betrachtet.

Westlich grenzt das Gebiet des rechtskréftigen Bebauungsplanes ,Auen-Stegwie-
sen“ an, welcher fiir die direkt jenseits der MeRkircher Str. liegenden Gebaude eine
Schutzwiirdigkeit als Gewerbegebiet (,GE") beinhaltet.

Im Rahmen der Ortbesichtigung konnte bei der Begehung festgestellt werden, dass

im EinfluRbereich des Bebauungsplanes und an den mafgeblichen Immissionsor-
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ten bereits erhebliche Vorbelastungen durch Verkehrslarm vorhanden sind. Gewer-
belarmimmissionen waren demgegenuiber kaum bzw. wenn tUberhaupt, nur sehr un-

tergeordnet feststellbar.

EinfluB von Verkehrslarm

Das Gebiet des Bebauungsplanes befindet sich am westlichen Ortsrand von
Stockach (Siehe Lageplan Anlage 1). Die Situation fur Verkehrslarm wird tberwie-
gend beeinflusst durch die B 313 (Heinrich-Fahr-Stral3e — MeRkircher Str.) und de-
ren Nebenstral3en. Die ostlich des Plangebietes verlaufende Bahnlinie Radolfs-
zell — Stockach — Mengen ist nach Auskunft der Deutschen Bahn nicht mehr
in Betrieb. Der Bahnverkehr endet am Bahnhof Stockach (gelegen ca. 250m sid-

lich des Plangebietes); die Fahrgaste werden ab dort mit Bussen weiterbeférdert.

Neben der aktuellen Situation (Analyse-Nullfall) werden eine auf der Hochrechnung
beruhende Prognosevariante (Prognose-Nullfall) und der Prognose-Planfall, wel-
cher die Situation unter Einbeziehung der durch die Nutzungen im Plangebiet er-
zeugten Verkehrsstrome betrachtet, untersucht. In dieser letzten Variante werden

die neu errichteten Gebaude mitberiicksichtigt.

Im B-Planverfahren ist zu prifen, ob an den Fassaden schutzbeddirftiger Nutzungen
die Orientierungswerte bzw. Richtwerte eingehalten werden oder ob ggf. Larm-
schutzmalRnahmen vorzusehen sind. Fir die in der Umgebung vorhandenen
schutzbedurftigen Wohnnutzungen ist ebenfalls der Einflul der nach Realisierung

des Bebauungsplanes zu erwartenden Verkehre zu bestimmen.

Somit werden in Bezug auf den Verkehrslarm drei Szenarien (Analyse-Nullfall,
Prognose-Nullfall und Prognose-Planfall) berechnet und mit den entsprechenden

Grenzwerten verglichen.
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7.2.

- Analyse-Nullfall: aktuelle Verkehrssituation

- Prognose-Nulifall: Ist plus Steigerungsrate fir Verkehrsentwicklung ohne
neue Verkaufsstatten

- Prognose-Planfall: Verkehrsentwicklung im Zusammenhang mit der Rea-

liserung der Verkaufsstatten

Im Prognosemodell werden die Strallen entsprechend ihrer Frequentierung als
Larmquellen gemafl RLS-90 erfasst.

Allgemeines zu den Verkehrslarmberechnungen

Der Emissionspegel einer Stral3e ist abhangig von den Verkehrsmengen auf den
auf den betroffenen StralRenabschnitten. Die bestimmenden Parameter sind die
durchschnittlichen taglichen Verkehrsmengen (DTV-Wert), der Anteil des Lkw-Ver-
kehrs (Tag/Nacht) sowie die (Héchst-) Geschwindigkeiten fur Pkw und Lkw. Weitere
Faktoren sind ggf. noch Zuschlage flr die Strallenoberflache und flr Steigungsbe-

reiche, wenn die Steigung gleich oder grof3er 5 % ist.

Die Verkehrsdaten des Ist-Falls wurden aktualisiert (Stand: 2017) von Bliro Modus
Consult Uim GmbH bezogen. Darauf basierend wurde der Prognose-Nulifall durch
eine Steigerung des Verkehrs um 10 % bei gleichbleibenden LKW Anteilen errech-
net. Die Daten des Prognose-Planfalls berlcksichtigen dartber hinaus die durch die
beiden die Verkaufsstatten ausgelosten Verkehre mit den jeweiligen Anteilen auf
den das B-Plangebiet umgebenden Strallen. Hierbei ist zu beachten, dass nach-
dem die zusatzlich ausgelosten Verkehre nur tagsiiber stattfinden, dies bei
der Anpassung der DTV- bzw. den darauf basierenden Verkehrsanteilen Mrag

bzw. Mnacht beriicksichtigt wurde.
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7.21.

Beim Vergleich der Zahlen des Analyse-Nullfalls und des Prognose-Nullifalls wird
ersichtlich, dass eine Steigerung des taglichen Verkehrs um 10% bei ansonsten
gleichen Randbedingungen nur eine Erhéhung der Emissionspegel um durch-
schnittlich ca. 0,4 dB(A) bewirkt. Eine maR3gebliche Veranderung der Emissionssi-
tuation einer Stral3e tritt also erst bei deutlich gro3eren Steigerungen der Verkehrs-
belastungen auf. Die analog bzw. nach Rucksprache mit dem Biro Modus Consult
Ulm getroffenen Annahmen (z.B. Rundung der durchschnittlichen taglichen Ver-
kehrsbelastung oder der LKW-Anteile) entsprechen den bei Verkehrsuntersuchun-
gen ublichen Vorgehensweisen. Weiter ergeben sie eine fir die Prognose vertret-

bare Genauigkeit und tragen zur gutachterlichen Sicherheit bei.

Analyse-Nullfall

s DTV PTaglNacht MTagINacht Lm,E ) Lm,E

StraRe ‘| Analyse- | Analyse- Analyse-Null- t ht
Nullfall | Nullfall fall |~ ags nachts

MeRkircher Str.
nérdlich Hollstrake 16.900 9/9 1.010/190 65,5 58,1
MeRkircher Str.
siidlich Héllstrake 18.100 8,5/8,5 1.090/200 65,6 58,3
Holistrale 1.100 2/1 70/10 50,5 42,4
Heinrich-Fahr-Str. stdlich
Aachenstr. 17.800 9/9 1.070/200 65,7 58,4
Aachenstr. zwischen
MeRkircher Str. und Bru- 8.800 1,5/0,5 530/100 59,2 51,0
dermiihle
pachenstr. ostlich Bruder- | 9,300 1,5/0,5 560/100 59,4 51,3

Tabelle 3: Verkehrszahlen Analyse-Nullfall
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7.2,2.

7.2.3.

Prognose-Nullfall

Seite 24 von 74

Im Prognose-Nullfall ist die Steigerung der Verkehre um 10 % auf einen Progno-

sehorizont 2030 mit ihren Auswirkungen errechnet. Es ergeben sich insgesamt nur

geringfligige Erh6hungen der Beurteilungspegel an den maf3geblichen Immission-
sorten um durchschnittlich 0,4 dB.

miuhle

Strale Pr?g-rl::)lse- ppffg",'fill'it MIQ‘,’,'Q'ZZ"‘ Ltm,E Lm,E
Nullfall | Nullfall Nullfall ags nachts
e T e 18.600 0/9 1.120/205 65,9 58,6
e o e 19.900 8,5/8,5 1.200/220 66,1 58,7
HollstraRe 1.210 2/1 75/15 51,0 43,3
Reirich Fahr-Str. sidlich | 19,600  9/9 1.180/215 66,2 58,8
Hachanstr. zwischon MoBkir- | 9.700 1,5/0,5 580/110 59,6 51,6
Aachensitr. ostlich Bruder- | 44 550 1,5/0,5 615/115 50,8 51,8

Tabelle 4: Verkehrszahlen Prognose-Nullfall

Prognose-Planfall

Der Prognose-Planfall bildet die bauliche Situation nach Errichtung der beiden Ver-

kaufsstatten und unter Bericksichtigung der dadurch ausgeldsten Verkehre ab. Es

wurde dabei berlicksichtigt, dass durch die Verkaufsstatten ausschlieRlich zusatzli-

che Verkehrsanteile durch Besucher und Anlieferungen tagsuber zu berechnen

sind. Nachtliche Anlieferungen scheiden aus Griunden des Larmschutzes aus jetzi-

ger Sicht aus.
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DTV . PTagINacht MTagINacht Lm,E Lm,E
StraBe Prognose- Prognose- Prognose- | nt
o Planfall Planfall - Planfall . tags nachis
Mefkircher Str. nord-
lich Hollstrake 19.100 9,0/9,0 1.150/205 66,1 58,6
MeRkircher Str. zwi-
schen Hoéllstralle und
Einfahrt Verkaufsstt- 20.500 8,5/8,5 1.235/220 66,2 58,7
ten
MeRkircher Str. siid-
lich Einfahrt Verkaufs- 21.500 8,5/8,5 1.295/220 66,4 58,7
statten
HollstraRe zwischen
MeRkircher Str. und
nordlicher Ausfahrt 1.290 2/1 80/15 51,3 43,3
Verkaufsstatten
HollstraRe dstlich
nordlicher Ausfahrt 1.370 2/1 85/15 51,6 43,3
Verkaufsstatten
Heinrich-Fahr-Str.
siidlich Aachenstr. 20.700 9/9 1.250/215 66,4 58,8
Aachenstr. zwischen
MeRkircher Str. und 10.100 1,5/0,5 610/110 59,8 51,6
Brudermiihle
Aachenstr. stlich Bru-
dermiihle 10.700 1,5/0,5 640/115 60,0 51,8

Tabelle 5: Verkehrszahlen Prognose-Planfall

Aus dem Vorgutachten wurden die Ergebnisse zur Abschatzung des neu erzeugten
Kfz-Verkehrs nach der bundesweit eingeflihrten Methodik der Hessischen Stral3en-
und Verkehrsverwaltung ['”l ibernommen, welche dort mit dem zugehdérigen Pro-
gramm Ver_Bau ['®] mittels empirischer Parameter unter Berlicksichtigung verschie-
dener Eingangsdaten (hier: Nutzflaiche der Gewerbeflachen) der Kunden- oder Be-

sucherverkehr berechnet worden war.

Die Verfahrensschritte sind im Anhang 14.1.5. getrennt fur den geplanten Aldi-Markt
und den ZG Raiffeisen-Markt dargestellt. Als Ausgangsparameter wurde jeweils die
Netto-Nutzflache des Marktes herangezogen. Als Ergebnis steht dann der durch die
Markte erzeugte neue Kundenverkehr (Aldi 1.390 / ZG Raiffeisen 750) von insge-
samt 2.140 PKW Fahrten. Die Anzahl der Liefer- und Mitarbeiterverkehre beruhen
auf Angaben der Markte und bewegen sich verglichen mit den durch Kunden er-

zeugten Verkehren auf einem deutlich niedrigeren Niveau.
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7.2.4,

Verteilung des Verkehrs im Prognose-Planfall

Fir den aus dem Gebiet des Bebauungsplanes generierten Verkehr wurden rund
2.140 PKW-Fahrten/Tag durch Besucher errechnet. Diese werden zu je 50% auf
den Ziel- und Quellverkehr aufgeteilt. Die Hauptzufahrt auf das Plangelande soll
Uber eine zweispurige Ein- und Ausfahrt von der MeRkircher Strafl’e aus in Héhe
des Hauses Nr. 9 erfolgen. Diese wird auch als Zu- und Ausfahrt fur den Anliefer-
verkehr genutzt werden. Eine zusatzliche Ausfahrt soll im Norden des Plangelandes
zur HollstralRe entstehen; hier wird jedoch eine Verkehrslenkung mit Zwangsabbie-
gen nach rechts vorgesehen.

Bezogen auf die Ein- und Ausfahrt an der MeR3kircher Stral3e und die Ausfahrt in die
Hollstralle erfolgte eine Aufteilung der errechneten Kundenfahrzeugbewegungen

auf die StralRen im Umfeld des Bebauungsplanes:

- 92,5 % auf der Ein- und Ausfahrt MeRkircher Str. ins Plangebiet
7,5 % auf der Ausfahrt Nord in die Hollstrasse aus dem Plangebiet

- 70 % auf der MefRkircher Strale zwischen der sudlichen Ein- und Ausfahrt
und der Aachenstr.

- 50 % auf der Heinrich-Fahr-Stral3e sudlich der AachenstralRe
20 % auf der Aachenstral3e 6stlich der Mel3kircher Stral3e

- 26,25 % auf der Mel3kircher Stral3e zwischen der stdlichen Ein- und Ausfahrt
ins Plangebiet und der Hollstralle
22,5 % auf der Mel3kircher Straf3e nérdlich der Hollstralle
3,75 % auf der HollstralRe zwischen der Ausfahrt Nord und der Mel3kircher
Stralle

- 7,5 % auf der Hollstral3e dstlich der Ausfahrt Nord
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Die sich aus der Beschrankung der Einfahrtmdglichkeit auf das Gelande und der
Rechtsabbiegepflicht bei der Ausfahrt in die Hollstralle ergebende Ungleichheit zwi-
schen Ziel- und Quellverkehr wurde bei der Verteilung des Plangebietsverkehrs be-

rucksichtigt.

Anliefernde LKW fur Aldi wurden auf der MeRkircher Stral3e zwischen der Ein-/Aus-
fahrt auf das Gelande und in Richtung Autobahn weiterfahrend aus der Heinrich-
Fahr-Strae bertcksichtigt. Anliefernde LKW fur ZG Raiffeisen hingegen fahren
Uber die Einfahrt von der MeR3kircher Str. auf das Gelande und verlassen es Uber
die Uber die nérdliche Ausfahrt in die Hollstrale. Dann folgen diese der Hollstralle
und biegen dann von dort aus links in die MeRkircher Str. ab, um ebenfalls in Rich-

tung Stiden/Autobahn fahren zu kénnen.

8. Situation fiir Gewerbeldarm im B-Plangebiet

Das Gebiet des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ,Verkaufsstatten Mel3kir-
cher Stralle” in Stockach ist bereits heute von gewerblichen Emissionen geprégt.
Dementsprechend ergibt sich auch fur die nachstgelegenen Immissionsorte in der
Umgebung eine Vorbelastung durch Gewerbelarm. Im Rahmen der durchzuflihren-
den Immissionsprognose ist also zu prifen, ob die durch die Vorhaben (Aldi und ZG
Raiffeisen) in Summe verursachten Beurteilungspegel (Zusatzbelastung) die jewei-
ligen Richtwerte gemal TA-Larm um mindestens 6 dB unterschreiten (Irrelevanz-
kriterium). Falls dies an einzelnen Immissionsorten nicht zutreffen sollte, ist zu pri-
fen, ob die Summe aus Zusatzbelastung und Vorbelastung an den kritischen Im-

missionsorten ebenfalls die Richtwerte gemafl TA-Larm einhalt.



Gutachten Nr. 18-095_LP vom 25.10.2018 Seite 28 von 74
- Larmschutz - vorhabenbezogener Bebauungsplan
»verkaufsstiatten MeBkircher Str.“ in Stockach

9. Emissionsansitze fiir die Lirmprognose

Es wurde eine Immissionsprognose zum Nachweis bzw. Uberpriifung der Einhal-
tung der Orientierungs- bzw. Richtwerte erstellt. Bei den Berechnungen wurde
durchweg zur Erhéhung der Prognosesicherheit von einer Mitwind-Wetterlage aus-

gegangen.

Fur die Verkaufsstatten sind entsprechend der Angaben der Auftraggeber Emissio-
nen durch An- und Ablieferverkehr, Be- und Entladevorgange, Kihlaggregate der
LKW sowie den Verkehr auf den PKW-und LKW-Stellplatzen sowie haustechnische
Anlagen zu berucksichtigen. Die Betriebszeit ist werktags von 09.00 — 19.00 Uhr
(ZG Raiffeisen) bzw. 08.00 — 21.00 Uhr (Aldi).

Fur die auf dem Betriebsgelande liegenden Parkplatze mit 54 Stellplatzen (ZG Rai-
ffeisen) bzw. 58 Stellplatzen (Aldi) wurde eine Aufteilung nach Kunden- und Mitar-
beiterstellplatzen vorgenommen. Fir die Kundenstellplatze wurde auf die Besucher-
zahlen aus der Verkehrslarmberechnung zurlckgegriffen, die Zahlen fir die Mitar-
beiter richten sich nach Angaben der Markte. Eine einmalige Ein- bzw. Ausfahrt in
der ung. Nachtstunde (Nutzung vor 6.00 Uhr bzw. nach 22.00 Uhr) wurde fir die
Aldi-Mitarbeiterstellplatze berlcksichtigt, da davon ausgegangen werden kann,
dass die Mitarbeiter bereits kurz vor 6 Uhr im Betrieb eintreffen bzw. nach 22 Uhr

den Parkplatz verlassen.
Die Betriebsablaufe wurden nach Angaben der Auftraggeber erfasst und umgesetzt.

Es wurde davon ausgegangen, dass vorhandene Tore betriebsmaBig moéglichst ge-

schlossen gehalten werden.
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9.1.

Fur die Fahrwege der anliefernden LKWs wurde auf die in den Veréffentlichungen
des Hessischen Landesamtes fiir Umwelt und Geologie € ud [/l bzw. Schmidt [13]

genannten Daten zurlckgegriffen.

Ubersichtstabelle Lirmquellen ZG Raiffeisen

Lage der Larmquellen siehe Lageplan (Anlage 1)

gg::m Art der ggg:ﬁ'etzte Dauer Haufigkeit
Schallquellen Leistung g
auellen L
Linienquelle fir die Ein- enisprecfiend cer
1 und Ausfahrt der LKW (An- | 100,0 dB(A) Lini hall ) I tags:5 LKW
lieferung) direkt inienschallquetie
bei 10 km/h
Linienquelle fir die Ein- Egt:rzrt?::sgqegz:
1 und Ausfahrt der LKW (An- | 105,0 dB(A) Linienschall c:uelle tags:5 LKW
lieferung) Rangieren bei 10 km/h
Linienquelle fir die Ein- ggﬁr‘;:fggfgqegz:
1 und Ausfahrt der Transpor- | 90,0 dB(A) Linienschall (iuelle tags:2 Fahrz.
ter (Anlieferung) direkt bei 10 km/h
Linienquelle fiir die Ein- I(zgtt?rgrt?::f:qegg
1 und Ausfahrt der Transpor- | 95,0 dB(A) Linienschall qjuelle tags:2 Fahrz.
ter (Anlieferung) Rangieren bei 10 km/h
1 Punktschallquelle Leerlauf 94,0 dB(A) pro LKW Anliefe- | tags: 5 LKW
der LKW (Anlieferung) ’ rung 5 Minuten
Punktschallquelle Leerlauf pro Fahrzeug An-
1 der Transporter (Anliefe- 94,0 dB(A) lieferung 5 Minu- | tags: 2 Fahrzeuge
rung) ten
Flachenschallquelle fir die ..
1 Entladevorgange mit Elekt- | 90,0 dB(A) Ie:?FSﬁrechend der Eurl130 Palstten/
rostapler ache ntladung > 2,3 Std.
90,0 dB(A)
Flachenschallquelle fir die | Innenpegel
1 Schallabstrahlung tiber das | 2> Halle- entsprechend der | Fur 150 Paletten /
Ladetor / Bewegungen ninnenpegel | Flache des Tores | Entladung - 1 Std.
Elektrostapler im Lager berechnet
nach Sabine
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entsprechend der
- Fahrstrecke jeder .
1 Linienquelle Entsorgung 100,0 dB(A) Linienschallquelle tags: 1 LKW
bei 10 km/h
1 Punktquelle Entsorgung 106,0 dB(A) gﬁ? d?eek' gemal Tags: 1 x
Tabelle 6
9.2, Ubersichtstabelle Larmquellen Aldi
Lage der Larmquellen siehe Lageplan (Anlage 1)
" Angesetzis
Anzahl
Art der Schall- - .
Schall- . ‘ Dauer Haufigkeit
quellen Schallquellen :.flstung
[ . entsprechend der
Linienquelle E|_n- und Aus.- Fahrstrecke jeder '
1 fahrt LKW (Anlieferung) di- | 100,0 dB(A) Lini hallauell tags:2 LKW
rekt inienschallquelle
bei 10 km/h
- . entsprechend der
1 ]I‘_lmenquelle El_n- und Aus- Fahrstrecke jeder .
ahrt LKW (Anlieferung) 105,0 dB(A) Lini hallauell tags:2 LKW
Rangieren inienschallquelle
bei 10 km/h
Linienquelle Ein- und Aus- entsprechengl der
. Fahrstrecke jeder .
1 fahrt LKW (Anlieferung) 98,0 dB(A) Lini hallauell tags:2 LKW
Kihlaggregate direkt inienschaliquetie
bei 10 km/h
Linienquelle Ein- und Aus- entsprechenq der
. Fahrstrecke jeder .
1 fahrt LKW (Anlieferung) 98,0 dB(A) Linienschallquelle tags:2 LKW
Klhlaggregate Rangieren bei 10 km/h
Linienquelle Ein- und Aus- entsprechenq der
1 f . Fahrstrecke jeder .
ahrt LKW (Anlieferung 100,0 dB(A) Lini hallauell tags:1 LKW
Backwaren) direkt inienschaliquelie
bei 10 km/h
. . entsprechend der
1 ]E.lnlenquelle E!n- und Aus- Fahrstrecke jeder ‘
ahrt LKW(Anlieferung 98,0 dB(A) s tags:1 LKW
Backwaren) Kiihlaggregate Linienschallquelle
ggreg bei 10 km/h
1 Punktschallquelle Leerlauf 94,0 dB(A) pro LKW Anliefe- | tags: 2 LKW
der LKW (Anlieferung) ’ rung 5 Minuten
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9.3.

Punktschallquelle Leerlauf .
1 der LKW (Anlieferung 94,0 dB(A) | Pro LKW Anliefe- | o 4 Lkw
rung 5 Minuten
Backwaren)
entsprechend der
Linienquelle Entsorgung di- Fahrstrecke jeder .
1 rekt 100,0 dB(A) Linienschallquelle tags: 1 LKW
bei 10 km/h
entsprechend der
1 Llnleqquelle Entsorgung 105,0 dB(A) F?hrstrecke jeder tags: 1 LKW
Rangieren Linienschallquelle
bei 10 km/h
1 Punktschallquelle Entsor- | 44, § 4g(a) | t=0,0500 h tags: 1 Container

gung Papiercontainer

entsprechend der

Linienquelle Elektrostapler Fahrstrecke jeder | tags: 2x2 Wege Back-
90,0 dB(A) o

bzw. -hubwagen Linienschallquelle | waren

bei 10 km/h

Punktquelle Kiihlaggregat 98 dB(A) 10 Minuten Je 2 LKW Anlieferung

1 LKW Dieselbetrieb u. 1 LKW Backwaren

Tabelle 7

Lkw-Verkehre ZG Raiffeisen und Aldi

Bei den anliegenden Berechnungen wurde flr die gesamte Tageszeit (06.00 bis
22.00 Uhr werktags) gemal} den vorliegenden Angaben von 5 Fahrten anliefernder
LKW (ZG Raiffeisen) bzw. 2 Fahrten (Aldi) ausgegangen.

Eine Nachtanlieferung fiir Aldi (z.B. zwischen 5 und 6 Uhr morgens) wurde
prognostisch geprift und kann wegen Richtwertiiberschreitungen an der
nachstgelegenen Wohnbebauung in der StraBe ,,Brudermiihle“ derzeit nicht
realisiert werden. Somit wird flir die Prognose eine Nachtanlieferung ausgeschlos-
sen. Fur Aldi wird ein weiterer LKW (Anlieferung Backwaren) in der Ruhezeit zwi-

schen 6 und 7 Uhr bertcksichtigt.
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Die Schallleistung fur LKW (> 7,5t) wurde den fuir LKW - Ladehodfe ermittelten Er-
fahrungswerten entnommen (siehe auch Punkt 3 des Gutachtens)ll’l und beinhal-

tet die LKW - typischen Einzelereignisse wie Bremsgerausche und Tlrenschlagen.

Sie wurde als Linienquelle gemaf Fahrstrecke bei 10 km/h wie folgt angesetzt:

Ansa{z

Bemerkung

L w =100,0 dB (A)

Schallleistungspegel fur die Fahrgerausche larmarmer LKW (> 105 kW) ge-
maR Punkt 5.3.2 (Tabelle 3, Seite 11) des Technischen Berichtes ... des
HLU von 20051, Errechnet durch die Umstellung der Formel auf Seite 10
des Techn. Berichtes:

L wa =L wain— 10 log /3600 s

mit t = Fahrzeit je 10 m Wegelementin s
t=3,6 s bei 10 km/h [10m / (10000m / 3600 s)]
L wa =70 dB(A) - 10 log (3,6 s / 3600 s)
L wa =100,0 dB(A)

L w = 100,0 dB(A)

Schalleistung gemaR Techn. Bericht 2005

Tabelle 8

In den Rangierbereichen wird mit

L w=105,0 dB (A)

ein um 5 dB hoéherer Schallleistungspegel verwendet.

Der Spitzenschallleistungspegel flr die LKW wird mit

L w, sp, Lkw = 112 dB(A)

gemal den Erfahrungen des Unterzeichners bericksichtigt.
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9.4.

Transporter ZG Raiffeisen

Bei den anliegenden Berechnungen wurde fir die gesamte Tageszeit (06.00 bis
22.00 Uhr werktags) gemaf} den vorliegenden Angaben von 2 Fahrten anliefernder
Transporter flir die ZG Raiffeisen ausgegangen. Diese fahren durch das Schiebetor

bis vor die Lagerhalle.

Die Schallleistung flr Transporter wurde gemaf den Erfahrungen des Unterzeich-

ners und anderer Quellen mit

L w=90,0 dB (A)

und in den Rangierbereichen mit

Lw=95,0dB (A)

angesetzt.

Der Spitzenschallleistungspegel flur die Transporter wird mit

L w, Sp, Transporter = 99,5 dB(A)

berlcksichtigt.
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9.5.

Be- und Entladung

Die LKW fahren zur Be- und Entladung ausschlieRlich definierte Bereiche sowohl
an der ZG Raiffeisen als auch Aldi Verkaufsstatte an. Die Be- und Entladung erfolgt

mittels Elektrostaplern bzw. -hubwagen.

Aldi:

Bei den Aldi-LKW wurden Sattelziige mit 33 Paletten berilicksichtigt. Die Entladung
erfolgt direkt vom LKW mittels elektrischer Handhubwagen (z.B. EJD 118 der Firma
Jungheinrich) tber eine innenliegende Uberladerampe mit integrierter Vorschub-
Uberladebriicke und ausfahrbarer Teleskoplippe und dann direkt weiter in das La-

ger.

Fir die Ladegerausche wurden Erfahrungswerte des Unterzeichners von vergleich-
baren Ladevorgangen sowie Daten gemafy dem technischen Bericht zur Untersu-
chung der Lkw- und Ladegerausche auf Betriebsgelanden von Frachtzentren, Aus-
lieferungslagern und Speditionen und Verbrauchermarkten (Hessisches Landesamt
fir Umwelt und Geologie, Heft 3/2005 und Heft 192/1995)6Il angesetzt. Die mittlere
Schallleistung der Ladeimpulse beim Uberfahren der Ladebriicken wird mit:

Lw = 103 dB(A)

und einer Einwirkzeit von t = 0,09167 Stunden pro An-/Auslieferung [max. 33 Palet-
ten pro LKW >7,5 t = 66 Rampentberfahrten x 5 Sek. (Taktzeit) = 0,09167 Std.] flr

Ladevorgange berticksichtigt.

Durch die an der innenliegenden Uberladerampe angedockten LKW wird das
Ladetor wiahrend des Entladevorgangs quasi ,abgedichtet”, so dass eine
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Schallabstrahlung aus dem Lager heraus wahrend des Ladevorgangs prak-

tisch vernachlassigt werden kann.

Raiffeisen:

Laut Angaben des Betreibers handelt es sich bei ZG Raiffeisen um 3 Sattelziige mit
insgesamt max.100 Paletten und 2 LKW (7,5 t) mit max. 30 Paletten. Die Transpor-
ter liefern lediglich Pakete aus, welche dann handisch entladen werden. Je nach
Produkt und Fahrzeug erfolgt die Entladung entweder vor dem Schiebetor(Sattel-
zug/LKW) oder vor der Halle (Transporter). Zur Entladung werden Elektro-Stapler

oder -hubwagen eingesetzt.

Die Fahrten der Elektro-Ladefahrzeuge auf dem Gelande und in das Innenlager hin-

ein werden als Flachenquelle mit dem Schalleistungspegel von

Lw = 90 dB(A)

und einer mittleren Geschwindigkeit von 5 km/h unter Beriicksichtigung der 0.g. An-
zahl von Paletten bericksichtigt. Die Entlade- und Transportzeit belauft sich auf ca.
2 Stunden. Da wahrend der gesamten Entladezeit das Tor der Halle ged6ffnet
sein kann, wird die Schallabstrahlung liber das geoffnete Tor entsprechend

mitberiicksichtigt.

Nachrichtlich wird zur Beriicksichtigung von Impulszuschlédgen auf Folgendes hin-
gewiesen:

Vorausgeschickt sei, dass die Impulshaltigkeit kein unverénderliches Merkmal einer
Geréuschemission ist, sondern jeweils am einzelnen Immissionsort zu bestimmen
ist. Die Impulshaltigkeit nimmt auf dem Ausbreitungsweg in der Regel ab, Grund
dafiir sind die zunehmende Diffusitét durch Reflexionsanteile sowie die Uberlage-
rung und letztlich Verdeckung durch die Kulisse der allgemeinen Hintergrundgeréu-
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9.6.

sche. Die Beurteilung im Nahbereich der Quellen wird nach dem Takt-Maximalpe-
gelverfahren (Einwirkzeit 5 Sek.) vorgenommen, da hier die einzelnen Larmspitzen
differenzierbar sind. An den weiter entfernen Immissionsorten wird aufgrund der
Ausbreitungsddmpfung durch Entfernung sowie durch den eigenen Baukdrper die
Auffélligkeit der Impulse deutlich vermindert. Das bedeutet, dass auf quellennahe
Immissionsorte die fiir die Bildung des Taktmaximalpegelzuschlags maligeblichen
Impulse weitgehend ungemindert einwirken, auf die weiter entfernten Immission-
sorte jedoch nicht. Somit beinhaltet der unverminderte Ansatz incl. Taktmaximalpe-

gelzuschlag eine gutachterliche Reserve.
Die Spitzenschallleistung fur die Ladetatigkeit wird mit
Lw,sp = 108 dB(A)

angesetzt.

Kuhlaggregate der Liefer-LKW Aldi

Nach aktuellem Stand wird wahrend des Anliefervorgangs (Fahrzeug rollend) mit
laufenden Kihlaggregaten gefahren. Sobald das Fahrzeug mit gedffneter Hecktir
an der Laderampe steht, wird das Aggregat in der Regel abgeschaltet. Nur falls das
Fahrzeug nicht sofort entladen werden kann, muf® das Kuhlaggregat weiterlaufen
und wird daher mit einer Einwirkzeit von 10 Minuten zusatzlich mit bertcksichtigt.
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9.7.

PKW Stellplatze

Im Bereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes existieren Stellplatzberei-
che flir ZG Raiffeisen und Aldi. Trotz einer raumlichen Trennung kann eine eventu-
elle ,Vermischung" (Aldi Kunden parken auf ZG Raiffeisen Stellplatzen und umge-
kehrt) nicht ausgeschlossen werden, hat jedoch aus gutachterlicher Sicht keinen

mafgeblichen Einflu auf die Prognose.

Aldi: 58 Stellplatze / ZG Raiffeisen: 54 Stellplatze

Es wird jeweils eine Nutzung als Besucherstellplatze und Mitarbeiterstellplatze be-

rucksichtigt.

Die wesentliche EingangsgroRe flir die Berechnung des Schallleistungspegels ei-
nes Parkplatzes ist die Bewegungshaufigkeit. Geman Parkplatzlarmstudie!® besteht
ein vollstéandiger Parkvorgang mit Anfahrt und Abfahrt aus zwei Fahrzeugbewegun-
gen. Abweichend von der Ansétzen der Parkplatzlarmstudie wird hier auf die Bewe-
gungszahlen der Markte wie im Anhang unter Nr. 14.1.6 beschrieben zurtckgegrif-

fen.

Aldi: 1.390 Fahrten / 13 Stunden - 107 Bewegungen / Std. und Steliplatz
tags (06.00 - 22.00 Uhr): N = 1,84 [Bewegungen / (Bo - h)]
Parkplatzart: Parkpl. an Einkaufsmarkten Kea = 3 dB(A), Ki = 4 dB(A)

Fir die Mitarbeiterstellplatze wird davon ausgegangen, dass je 8 Fahrbewegungen
in der Nacht zwischen 5 und 6 Uhr und zwischen 22 und 23 Uhr sowie 16 Fahrbe-
wegungen am Tag, davon etwa 1 bis 2 Fahrten innerhalb der Ruhezeiten stattfin-

den. Dies ergibt folgende Bewegungshaufigkeiten:
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tags (06.00 - 22.00 Uhr): N = 0,02 [Bewegungen / (Bo - h)]
nachts (22.00 — 06.00 Uhr): N = 0,14 [Bewegungen / (Bo - h)]
Ruhezeit: N = 0,02 [Bewegungen / (Bo - h)]

Parkplatzart: Mitarbeiterparkplatz Kea = 0 dB(A), Ki = 4 dB(A)

ZG: 750 Fahrten / 10 Stunden - 75 Bewegungen / Std. und Stellplatz
tags (06.00 - 22.00 Uhr): N = 1,39 [Bewegungen / (B o - h)]
Parkplatzart: Parkpl. an Einkaufsmarkten Kea = 3 dB(A), Ki = 4 dB(A)

Fur die Mitarbeiterstellplatze wird davon ausgegangen, dass 40 Fahrbewegungen
am Tag stattfinden. Dies ergibt folgende Bewegungshaufigkeiten:

tags (06.00 - 22.00 Uhr): N = 0,074 [Bewegungen / (Bo - h)]
Parkplatzart: Mitarbeiterparkplatz Kea = 0 dB(A), Ki = 4 dB(A)

Der Zuschlag fiir die Oberflaiche der Fahrgassen wurde gemal Punkt 7.1.6 der
Parkplatzlarmstudiel® fir das hier verwendete zusammengefasste Verfahren (Nor-
malfall) mit 0 dB(A) (fiir asphaltierte Fahrgassen) angesetzt. Beim zusammenge-
fassten Berechnungsverfahren ist der Durchfahranteil in der Berechnungsformel fir
den flachenbezogenen Schallleistungspegel so festgelegt, dass damit berechnete
Beurteilungspegel auf der sicheren Seite liegen, verglichen mit dem ebenfalls mog-
lichen getrennten Berechnungsverfahren.

Es ergeben sich folgende Schallleistungspegel:

Aldi:
58 Stellplatze Besucher Lw,werktag = 94,5 dB(A)
58 Stellplatze Mitarbeiter Lw,werktag =71,9 dB(A)

Lw,Nacht = 80,3 dB(A)
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9.8.

ZG Raiffeisen:
54 Stellplatze Besucher: Lw,wWerktag = 92,9 dB(A)
54 Stellplatze Mitarbeiter: Lw,Werktag =77,2dB(A)

Die Spitzenschallleistung fiir das Tiren- und Kofferraumschlagen wurde wie folgt
angesetzt:
Lw, sp = 99,5 dB(A).

Da die Stellplatze direkt von den umgebenden Strallen angefahren werden, brau-

chen die Fahrwege nicht nochmals separat berlcksichtigt zu werden.

Einkaufswagen

Die Einkaufswagenbox befindet sich im linken Bereich des Parkplatzes neben dem
Aldi-Markt.

Die Gerausche, die durch die Benutzung der Einkaufswagen auf dem Parkplatz ent-
stehen, sind bereits im Berechnungsmodell fur die Parkplatzgerausche enthalten.

Die Gerauschemissionen durch das Ein- und Ausstapeln in der Abstellbox werden

nach dem technischen Bericht des hessischen Landesamtes fir Umwelt und Geo-

logie nach einem vereinfachten Ansatz mit dem Schallleistungspegel

Lwa= Lwa,ih + 10 log n
berechnet.
Lwa Schallleistungspegel in dB(A)
Lwa,1h zeitl. gemittelter Schallleistungspegel fiir 1
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9.9

Ereignis pro Stunde, fur Wagen mit Metallkorben
72 dB(A)
n Anzahl der Ereignisse

Mangels Angaben des Auftraggebers wird auf die Verkehrszahlen zurtckgegriffen,
d.h. von 1390 Verkehrsbewegungen /Tag bzw. ca. 107 Kundenfahrzeugen / Stunde
ausgegangen bei einer Offnungszeit zwischen 8:00 Uhr und 21:00 Uhr). Dann ergibt
sich aus obiger Formel

Lwa = 92,3 dB(A).

Die mdglichen Spitzenpegel werden nach dem technischen Bericht des Hessischen

Landesamtes fir Umwelt und Geologie mit

Lwamax = 106 dB(A)

angenommen.

Abholung von Reststoffen (Papierpresscontainer) Aldi

Direkt neben der Anlieferung des Aldi-Marktes auf der Rickseite des Gebaudes
befindet sich der Papierpresscontainer, welcher mit einem Schneckenverdichter be-
schickt wird. Aus den Erfahrungen mit anderen vergleichbaren Unternehmen wird
ein 2 stindiger Betrieb / Tag der Papierpresse angenommen. Die Abholung des
dazugehdrigen Abrolicontainers erfolgt i.d.R. einmal pro Woche und wird in der
Prognose einmal pro Tag berucksichtigt.

Fur die Gerausche beim Abrollen bzw. Aufladen des Containers wird auf die Verof-
fentlichung des Bayerischen Landesamtes fur Umweltschutz bzw. des Hessischen

Landesamtes fir Umwelt und Geologie zurlickgegriffen. Die Dauer eines Ablade-
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/Aufladevorgangs wurde mit einer Einwirkzeit von t = 0,0500 Stunden pro Vorgang

und einem Schallleistungspegel von

Lwa = 114 dB(A)

gemal der Veroffentlichung des BayLfU 2004 — Ref. 2/1 (,Schalltechnische Hin-
weise fir die Aufstellung von Wertstoffcontainern (Wertstoffsammelstellen))!'3! be-

rtcksichtigt.

Es erfolgt ein Ansatz von einer Anlieferung/Abholung eines Abrollcontainers pro Tag
sowie der Betrieb der Presse von 2 Std./Tag. Hierfur wurden die Daten des Herstel-

lers (,Presto”) angefordert und verwendet:

Schneckenpresse: Lp = 59,7 dB(A)

Reststoffe bzw. Papier werden nach Erfahrungen des Unterzeichners bei ahnlichen
Projekten ca. einmal pro Woche entsorgt. Da fur die Prognose eine Abholung pro
Tag angesetzt wird; beinhaltet dies eine weitere Planungsreserve.

ZG Raiffeisen:

Obwohl hier zur Entsorgung noch keine konkreten Angaben vorliegen, wurde als
gutachterliche Sicherheit der Austausch eines Absetzcontainers pro Tag in der

Prognose berucksichtigt.

Fir die Gerausche beim Absetzen bzw. Aufnehmen des Containers wird auf die
Veroffentlichung des Bayerischen Landesamtes fur Umweltschutz bzw. des Hessi-
schen Landesamtes fliir Umwelt und Geologie zurtickgegriffen. Die Dauer eines Ab-
lade-/Aufladevorgangs wurde mit einer Einwirkzeit von t = 0,0500 Stunden pro Vor-

gang und einem Schallleistungspegel von
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gemal der Verdffentlichung des BayLfU 2004 — Ref. 2/1 (,Schalltechnische Hin-
weise fur die Aufstellung von Wertstoffcontainern (Wertstoffsammelstellen)*)[s] be-

rucksichtigt.

9.10. Haustechnische Anlagen
Nach Angaben des Planers sollen folgende Aggregate installiert werden:
Aggregat tﬁﬁgzlgg?gse-l Sc:;:;;rz:k- Einwirkzeit Bemerkun-
Lw [dB{A)] gen

Abluft TK-Zelle 50 24 Std.

Abluft Pfandlager 73 245td. | it Sehalldamp-
Fortluft Luftung 58,9 24 Std.

Aussenluft Liftung 59,4 24 Std.

Warmepumpe 75 24 Std. Max. 3 Geréte
Klimagerat Aktenraum 48 24 Std.

Aussengerat Backraum 55 24 Std.

Gaskuhler* 63 24 Std.
Verbundkalteanlage* 79,5 24 Std.

*low noise Variante
Tabelle 9

Fur die Verbundkalteanlage und den Gaskuhler wurden die low-noise Varianten be-

rucksichtigt.
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10.

ZG Raiffeisen:
Uber die ggf. geplanten haustechnischen Anlagen bei ZG Raiffeisen liegen noch

keine Daten und genauere Angaben vor.

Falls hier maRgebliche Veranderungen vorgenommen werden sollten bzw. weitere
Aggregate eingebaut werden sollten, ist mindestens gemaf dem Stand der Technik
mit larmarmen Varianten zu planen. Weiter sind die geplanten Veranderungen
(Position und technische Daten) mit dem Unterzeichner abzustimmen und ihm

zur Freigabe vorzulegen.

Gewerbelarmvorbelastung

Wie bereits weiter oben ausgeflihrt, konnte bei der Ortbegehung im und um das B-
Plangebiet herum eine erhebliche Larmvorbelastung durch Verkehrslarm festge-
stellt werden. Gewerbelarm war nicht feststellbar.

Da die Berechnungen des Gewerbelarms ergaben, dass an einzelnen Immission-
sorten die Immissionsrichtwerte gemaf TA-Larm um weniger als 6 dB unterschritten
wurden, wurde die gewerbliche Vorbelastung fir die im naheren Umfeld befindli-

chen Gewerbe beriicksichtigt, im Einzelnen:

Gastronomie ,Amadeus”, Héllstrasse 25: Gastgarten im Auf3enbereich / Stellplatze.
Das Kommunizieren durch Gaste im AulRenbereich wurde nach Ansatzen der bay-
rischen Biergartenstudie mit einem Lw=61 dB(A) und Lw,sp = 92 dB(A) berlicksich-
tigt.

Weiter wurden die Vorbelastung durch den Parkplatz des Edeka-Marktes und den
Parkplatz sowie die Anlieferungen des dm-Marktes bericksichtigt, die sich beide
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1.

sudostlich des Plangebiets befinden. Weiter wurden noch mdgliche Larmvorbelas-
tungen (auch nachts) durch den bestehenden Gewerbebetrieb an der Hollstr. 23
und den bestehenden ZG Raiffeisen-Markt an der Mel3kircher Str. 1-3. Die Emissi-
onen dieser Betriebe / auch wahrend der Nacht wurden pauschal mit den Ansatzen
Standardwerten der flachenbezogenen Schallleistungspegel aus den Vorlaufigen
Berechnungsverfahren fiir den Umgebungslarm [ ber{icksichtigt.

Diese Berechnung liegt somit jedenfalls ,auf der sicheren Seite“, d.h. die berechne-
ten Beurteilungspegel fur Gewerbeldarm im Umfeld des vorhabenbezogenen Bebau-

ungsplanes sind eher hoher als die tatsachlich vorhandenen Pegel anzusetzen.

Ergebnis der Berechnungen fiir Verkehrslarm

Die Ergebnisse der durchgeflihrten Ausbreitungsberechnungen (Ist-Fall, Prognose-
Nullfall und Prognose-Planfall) der Verkehrslarmimmissionen an den maf3geblichen
Immissionsorten finden sich im Anhang. Das Berechnungsverfahren bericksichtigt
die Stralen im Einzugsbereich mit den jeweiligen Emissionspegeln, bestehende
und ggf. hinzukommende Gebaude sowie die Topographie.

Grundsatzlich sind in einem Bebauungsplanverfahren die Veranderungen der Larm-
situation in der Umgebung des Plangebietes im Zuge des Abwagungsprozesses zu
prufen. Hohe Larmvorbelastungen und Steigerungen der Larmpegel fihren zwin-
gend zu einer entsprechenden Gewichtung dieser Belange. Auch die absolute Hohe
der Larmpegel spielt bei der Bewertung eine entscheidende Rolle.

Letztlich ist zu prifen, ob mit der Umsetzung der Planung und dem Inkrafttreten des
Bebauungsplanes wesentliche Erhohungen der Verkehrsbelastungen und damit
auch -emissionen zu erwarten sind. Da allgemeingultige Festlegungen dazu nicht

existieren, wird hier hilfsweise auf die Verkehrslarmschutzverordnung verwiesen:
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Zitat:
(2) Die Anderung ist wesentlich, wenn
(-.)
2. durch einen erheblichen baulichen Eingriff der Beurteilungspegel des von
dem zu dndernden Verkehrsweg ausgehenden Verkehrslérms um mindestens
3 Dezibel (A) oder auf mindestens 70 Dezibel (A) am Tage oder mindestens
60 Dezibel (A) in der Nacht erh6ht wird.
Eine Anderung ist auch wesentlich, wenn der Beurteilungspegel des von dem
zu andernden Verkehrsweg ausgehenden Verkehrslérms von mindestens 70
Dezibel (A) am Tage oder 60 Dezibel (A) in der Nacht durch einen erheblichen
baulichen Eingriff erhéht wird; dies gilt nicht in Gewerbegebieten.

Zitatende.

Der VGH Baden-Wirttemberg (09.02.2010 — 3 S 3064/07, opendur 2013, 14924)
stellt zu der Frage der Wahrnehmbarkeit von Schallpegelunterschieden fest:

»,Nach den Erkenntnissen der Akustik ist eine Zunahme des Dauerschallpegels
von 3 dB(A) vom menschlichen Ohr gerade wahrnehmbar, wéhrend Pegelzu-
nahmen von bis zu 2,2 dB(A) nicht bzw. kaum feststellbar sind (so die Erkennt-
nisse im Urteil des Senats vom 14.05.1997 - 3 S 1682/96 -, juris Rn. 26,
m.w.N.). Erhéhungen im kaum wahrnehmbaren Bereich sind regelméflig dann
nicht abwégungserheblich, wenn es sich um einen bereits vorbelasteten inner-
stédtischen Bereich handelt (VGH BW Beschluss vom 14.056.1997 - 3 S
1682/96 -, Opendur 2013, 10484)"

Anderen Quellen zufolge vermag ein gesundes Gehor unter guten Bedingungen im
direkten Vergleich Pegeldifferenzen von 1 dB zu unterscheiden. Somit stellt dieser
Wert jedenfalls die Schwelle der Wahrnehmbarkeit dar; geringere Pegelanderungen
ergeben keine Anderung der Larmsituation. Hierbei muss jedoch der konkrete Ein-

zelfall unter Einbeziehung des Schutzanspruchs bewertet werden.
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Die Ergebnisse der Verkehrslarmberechnungen zeigen, dass bereits im Ist-Fall (An-
hang Nr. 14.1.1) und im Prognose-Nullfall (= Prognose 2030, Anhang 14.1.2) die
Orientierungswerte der DIN 18005 und die zum Vergleich herangezogenen Immis-
sionsgrenzwerte der 16.BImSchV teilweise deutlich Gberschritten werden. Selbst 70
dB(A) tags / 60 dB(A) nachts werden an wenigen Immissionsorten teils erreicht.

Die errechneten Verkehrslarmpegel im Prognose-Planfall finden sich in der Tabelle
im Anhang Nr. 14.1.3, die Differenzen zwischen Prognose-Nullfall und Prognose-
Planfall unter Nr. 14.1.4. Aus letzterer ist ersichtlich, dass Bebauungsplanuungspla-
nes ,Verkaufsstatten Mel3kircher Str.“ nach Bau der Verkaufsstatten und unter Be-
ricksichtigung der o.g. Ausfiihrungen als nicht wahrnehmbar bezeichnet werden
kénnen. Die grofite Erhéhung liegt deutlich unter 1 dB(A) und betragt lediglich 0,4
dB(A).

Trotz der gestiegenen Verkehrszahlen ergeben sich an einigen betrachteten Immis-
sionsorten 6stlich bzw. nordéstlich des Plangebietes im Prognose-Planfall sogar
niedrigere Verkehrslarmpegel als im Prognose-Nullfall. Dies ist auf die nach Errich-
tung der neuen Gebaude veranderte Reflexionssituation und Abschirmungen zu-
ruckzuflhren. Die Verminderung betragt an den Immissionsorten 19 und 20 zwi-
schen 1 und 2,5 dB(A).

Gebaude, an denen bei groRen Vorbelastungen des Verkehrslarms eine weitere
Zunahme der Verkehrslarmbelastung errechnet wird, sind im Rahmen der Abwa-

gung zuerst zu betrachten.

IP 04 und 06 in der MeRBkircher Strale 13 und 1:

Diese liegen auf dem Gebiet des Bebauungsplanes ,,Auen — Stegwiesen® im Bereich
GE Il. Erhéhungen der Beurteilungspegel des Verkehrslarms von mindestens 70
dB(A) tags / 60 dB(A) nachts in GE-Gebieten sind nach der 16.BImSchV (siehe auch
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weiter oben) Nr. 2 (2) als nicht wesentlich zu bewerten. Die errechnete leichte Zu-

nahme der Verkehrslarmpegel um 0,2 bis 0,4 dB(A) kann als zumutbar bezeichnet
werden, zumal davon ausgegangen werden kann, dass an den betroffenen Fassa-
den bereits Mallnahmen gegen die hohen Larmpegel getroffen wurden. Zuletzt
kann auch aus verkehrsplanerischer Sicht eine Nutzung von Stral3enziigen in ge-

werblich gepragten Gebieten bevorzugt werden.

IP 07 /09 /10 in der Heinrich-Fahr-Str. 31 / 27 | 25:

Diese Immissionsorte liegen nach Angaben der Stadt Stockach in einem Bereich
mit einer Schutzwirdigkeit entsprechend einem Mischgebiet (,MI“). In der ndheren
Umgebung befinden sich fast Uberwiegend gewerblich genutzte Gebaude. Die Er-
héhungen der Beurteilungspegel tags liegen bei sehr geringen 0,2 bis 0,4 dB(A),
nachts bei 0,0 bis 0,1 dB(A). Diese Veranderung der Verkehrslarm-Beurteilungspe-
gel sind aus gutachterlicher Sicht ebenfalls als nicht wesentlich und nicht wahr-
nehmbar zu bezeichnen. Daher ware es auch unverhaltnismafig, hier Larmschutz-

mafdnahmen vorzuschlagen.

An einigen der anderen im Rahmen der Verkehrslarmberechnungen betrachteten
Immissionsorte kommt es gemafl den Ergebnissen im Prognose-Planfall zu mini-
malen Steigerungen der Beurteilungspegel tags um bis zu 0,2 dB(A). Diese sind
jedenfalls auch dort als nicht wahrnehmbar zu betrachten. Insgesamt l1aBt sich
feststellen, dass im EinfluBbereich des Bebauungsplanes ,,Verkaufsstatten
MeRkircher StraBe“ in Stockach ausweislich der ausgefiihrten Berechnungen
weder Bereiche mit wesentlichen (mindestens + 2,1 dB(A)) noch mit als wahr-
nehmbar (+ 1,0 dB(A)) zu bezeichnenden Erhohungen der Verkehrslarmpegel

zu verzeichnen sind.

AbschlielBend kann noch erganzt werden, dass der bestehende ZG Raiffeisen-
Markt in der MeRRkircher Stralle 1 — 3 zukunftig nicht weiter betrieben wird. Somit
durfte die Differenz zwischen den zukunftigen Verkehrsmengen des Prognose-Null-
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12.

12.1

und Planfalls in der Praxis eher geringer ausfallen als angenommen. Im vorliegen-
den Gutachten wurde damit eine konservative Prognose mit ungiinstigerem Verlauf
der veranderten Verkehrslarmsituation flir die Umgebung zu Grunde gelegt. Als Er-
gebnis ist festzuhalten, dass sich an der generellen Immissionssituation entlang der
teilweise stark befahrenen Strafen keine grundlegenden Veranderungen ergeben

werden.

Plangebiet:

Fir die schutzwiirdigen Rdume der Verkaufsstatten Aldi und ZG Raiffeisen (Aufent-
haltsraume und Biros) im Plangebiet wurde ebenfalls eine Prognose der Verkehrs-
larmeinwirkungen im Prognose-Planfall durchgefuhrt. Die in der Tabelle im Anhang
unter Nr. 14.1.5 ausgewiesenen Ergebnisse belegen, dass die Orientierungswerte
der DIN 18005 fir Gewerbegebiete an diesen Immissionsorten (teilweise deutlich)

unterschritten und damit eingehalten werden.

Ergebnis der Berechnungen fiir Gewerbelarm

Es wurden die Auswirkungen der neu hinzukommenden Gewerbe (Zusatzbelas-
tung)im Gebiet des Bebauungsplanes prognostisch berechnet und mit den Immis-
sionsrichtwerten gemal TA-Larm verglichen. Des Weiteren erfolgte auch eine Be-
rechnung der Immissionsspitzenpegel und Prifung, ob diese die Immissionsspit-

zenwerte gemafy TA-Larm einhalten.

Gewerbelarm Aldi

Unter Nr. 14.2.1 werden die Ergebnisse fur den Discounter Aldi dargestellt. Es zeigt

sich, dass die Immissionsrichtwerte an allen Immissionsorten werk- und sonntags
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12.2

12.3

sowie nachts (ung. Nachtstunde) deutlich unterschritten und damit sicher eingehal-
ten werden. An den Immissionsorten IP G10 Brudermiihle 5, IP G12 Aachenstralle
36 und IP G14 Krankenhaus Stockach wird das -6 dB-Kriterium nicht eingehalten.
Somit ist flr diese Immissionsorte die Gewerbelarmvorbelastung zu bericksichti-

gen.

Gewerbelarm ZG Raiffeisen

Unter Nr. 14.2.2 werden die Ergebnisse fur den Bau-/Gartenmarkt der ZG Raiffeisen
dargestellt. Es zeigt sich, dass die Richtwerte gemay TA-Larm an allen Immission-
sorten werk- und sonntags sowie nachts (ung. Nachtstunde) deutlich unterschritten
und damit sicher eingehalten werden. Nachdem der Immissionsrichtwert durch die
Zusatzbelastung der ZG Raiffeisen an allen untersuchten Immissionsorten um mehr
als 6 dB unterschritten wird, ist eine Berlcksichtigung der Gewerbelarmvorbelas-

tung nicht erforderlich.

Zusatzbelastung Gewerbe und Vergleich mit der Vorbelastung sowie Spitzen-

pegel

Unter Tabelle Nr. 14.2.3 ist die Zusatzbelastung Aldi und ZG Raiffeisen unter Be-
ricksichtigung der Vorbelastung ausgewiesen. Es zeigt sich, dass die Richtwerte
gemal} TA-Larm an allen Immissionsorten werk- und sonntags sowie nachts (ung.

Nachtstunde) deutlich unterschritten und damit sicher eingehalten werden.

Weiter sind in Tabelle 14.2.4 die Ergebnisse der Berechnungen fur die aus Gewer-
belarmemissionen des Bebauungsplangebietes resultierenden Spitzenpegel den

entsprechenden Richtwerten der TA-Larm gegenulbergestellt. Einzelne kurzzeitige
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13.

Gerauschspitzen durfen die Immissionsrichtwerte tagstiber um nicht mehr als 30
dB(A) und nachts um nicht mehr als 20 dB(A) Gberschreiten.

Die Immissionsspitzenwerte (siehe auch Ergebnisliste im Anhang Tabelle 14.2.3) -
erzeugt durch die PKW / Transporter (Lw, max. = 99,5 dB(A)), LKW Ladegeréausche
(L w,max. = 112 dB(A)), Containerwechsel ZG (L w, max. = 112 dB(A)), Einkaufswa-
gen Aldi (L w, max. = 106 dB(A)) und Presscontainer Aldi (L w, max. = 126 dB(A)) lie-

gen kurzzeitig maximal bei:

L i,Sp = L w,sp — D ges

mit Li,sp — Spitzenpegel am Immissionsort
Lw.sp — Schallleistungs-Spitzenpegel
Dges — Summierte DAmpfung durch Absorption,
Abschirmung und Ausbreitung

Auch hier zeigt sich, dass die entsprechenden Richtwerte sowohl tags als auch
nachts (ung. Nachtstunde) deutlich unterschritten und damit sicher eingehalten

werden.

Zusammenfassung und Qualitidt der Ergebnisse

In Stockach ist an der MeBkircher Str. der Bau von zwei Verkaufsstatten — Discoun-
ter ALDI und Bau-/Gartenmarkt ZG Raiffeisen — geplant. Hierflr befindet sich der
vorhabenbezogene Bebauungsplan der Stadt Stockach ,Verkaufsstatten an der
MeRkircher Str.“ in Aufstellung. Im Zuge des Verfahrens war der Unterzeichner be-
auftragt, mittels einer Prognose die Larmeinwirkungen durch Verkehrslarm auf den
das Gebiet umgebenden StraBen (Vorbelastung Analyse-Nullfall und Hochrech-
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nung = Prognose-Nulifall) sowie den Verkehrslarm nach Errichtung der Verkaufs-
statten (Prognose-Planfall) und Gewerbelarm aus dem Plangebiet unter Berlck-
sichtigung der Vorbelastungen aus umgebenden gewerblich genutzten Bereichen
an der MeBkircher Str., HolIstr., Aachenstr. sowie Heinrich-Fahr-Str. zu berechnen
und den einschlagigen Richtlinien und Normen (DIN 18005 / 16.BImSchV fur Ver-
kehrslarm; TA-Larm fur Gewerbeldrm) gegenlberzustellen. Ggf. waren auch die

Gewerbelarmvorbelastungen zu ermitteln und zu berlcksichtigen.

Es zeigte sich, dass die Einwirkungen durch Verkehrslarm bereits im Analyse-Null-
fall und Prognose-Nullfall teilweise deutlich die Orientierungswerte der DIN 18005,
teilweise die Grenzwerte der 16.BImSchV uberschreiten. An einigen wenigen maB-
geblichen Immissionsorten werden sogar Verkehrslarm-Beurteilungspegel im Ana-
lyse- und Prognose-Nullfall von 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts errechnet.

Die Ergebnisse der Prognose-Planfall zeigten, dass die Veranderungen des
Verkehrslarms im Umfeld des Bebauungsplanes ,,Verkaufsstitten MeBkircher
Str.“ nach Bau der Verkaufsstitten und unter Beriicksichtigung der o.g. Aus-
filhrungen in Nr. 11 als nicht wahrnehmbar bezeichnet werden kénnen. Die
groBte Erh6hung der Pegel liegt deutlich unter 1 dB(A) und betrégt lediglich
0,4 dB(A).

An einigen der maBgeblichen Immissionsorte wurden sogar niedrigere Immis-
sionen durch Verkehrsldrm im Prognose-Planfall errechnet. Dies ist auf die
veranderte Situation in Bezug auf Reflexionen und verbesserte Abschirmung

durch die Plangebaude zuriickzufiihren.

An den innerhalb des B-Plangebietes gelegenen schutzwiirdigen Biiro- bzw.
Aufenthaltsraumen ergaben die Berechnungen, dass die Orientierungswerte
der DIN 18005 fiir Gewerbegebiete an diesen Immissionsorten (teilweise deut-

lich) unterschritten und damit sicher eingehalten werden.
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Da durch die neu zu errichtenden Vorhaben im Bebauungsplan maf3gebliche Ver-
anderungen der Gewerbelarmsituation im Umfeld zu erwarten sind, waren diese
ebenfalls zu priufen. Vorab durchgeflihrte Berechnungen zeigten auf, dass wahrend
der Nachtzeit keine Anlieferung an dem geplanten Aldi-Markt mdglich ist. Ebenso
muf dort bei den haustechnischen Anlagen die leise Variante (,low noise*) der Ver-

bundkalteanlage geplant werden.

Die dann durchgefiihrten Prognosen der Gewerbelarmemissionen fiir beide
Vorhaben (Aldi und ZG Raiffeisen) zeigten, dass unter Beriicksichtigung der
von den Markten zur Verfiigung gesteliten Informationen und Nutzungsszena-
rien an allen Imnmissionsorten die Richtwerte der TA-Larm eingehalten werden
konnen. Durch die Immissionen des Aldi kam es zwar an einigen wenigen Auf-
punkten zu Beurteilungspegeln, welche um weniger als 6 dB(A) unter dem
entsprechenden Richtwert lagen, aber bei Beriicksichtigung der auf diese Im-
missionsorte einwirkenden Vorbelastung lieR sich dann die Einhaltung der
Richtwerte fir die Gesamtbelastung nachweisen. Auch in Bezug auf die be-
rechneten Immissionsspitzenpegel sind an den gepriiften Inmissionspunkten
keine Uberschreitungen zu erwarten. Weiter iRt sich feststellen, dass die
durch Emissionen aus Gewerbelarm erzeugten Pegel auf dem Gebiet des vor-
habenbezogenen B-Plans sehr deutlich unter den Verkehrslarmpegeln liegen.

Durch Gewerbelarm sind damit keine Konflikte zu erwarten.

Bei den Berechnungen wurde durchweg von einer Mitwind-Wetterlage ausgegan-

gen.

Somit ist bei den Berechnungen eine ausreichende Prognosesicherheit vorhanden.
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Aufgestellt: Hch/EGH

Bochum, den 25.10.2018
gez. Dipl.-lng. G. Henrich

(Gernot Henrich)

Deutsche Gesellschaft fir Nachhaltiges Bauen e.V.
Genman Sustainable Buikding Counc’t

Anlagen: Lageplan
Larmkarten und Ergebnislisten
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14, Anhang: Ergebnistabellen

14.1. Verkehrslarm

144 1 \V~rlaheelgrm |st-Fall
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Tags Nachts Differenz
(6h — 22h) (22h - 6h)
Immisgionspunkt oW L, ow L, L,-OW
[dB] '" [dB(A)] | [dB] [dB] Tag Nacht

IPkt001 |IP01 Stegwiesen 14 EG N/O GE 65,0 66,0 55,0 58,6 1 3,6
IPkt002 |IP01 Stegwiesen 14 OG N/O GE 65,0 67,4 55,0 60,0 2,4 5
IPkt003 |IP02 MeRkircher Str. 21a EG GE 65,0 63,5 55,0 56,2 -1,5 1,2
IPkt004 |IP03 MeRkircher Str. 17 EG N/O GE 65,0 65,3 55,0 58,0 0,3 3
IPkt005 |IP 03 Mefkircher Str. 17 OG N/O GE | 65,0 67,3 55,0 59,9 2,3 4,9
IPkt006 |IP 04 Mefkircher Str. 13 EG Ost GE 65,0 72,4 55,0 65,0 7,4 10
IPkt007 |IP04 MeRkircher Str. 13 OG Ost GE 65,0 72,3 55,0 64,9 7,3 9,9
IPkt008 |IP04 MeRkircher Str. 13 DG Ost GE 65,0 71,6 55,0 64,2 6,6 9,2
IPKt009 I(_I:I(E)S Messkircher Str.3 Anbau EG Ost 65.0 637 55,0 56.4 13 1.4
IPkt010 |IP06 MeRkircher StralRe 1 EG Ost GE | 65,0 68,9 55,0 61,5 3,9 6,5
IPKt011 :\I/TIW Heinrich-Fahr-Strale 31 EG Ost 60,0 69.3 50,0 61.9 93 11,9
Pkiot2 |07 Heinrich-Fahr-Stralte 311.0G 1 g4 g 69,7 50,0 62,3 9,7 12,3
IPkt013 |IP08 Heinrich-Fahr-Str. 29 EG Sud MI| 60,0 62,0 50,0 54,6 2 4,6
IPkt014 |IP08 Heinrich-Fahr-Str.29 OG Sud Ml | 60,0 63,9 50,0 56,5 3,9 6,5
IPKt015 :\I;IOS Heinrich-Fahr-Str. 29 EG Nord 60,0 60,4 50,0 53,0 0.4 3
IPKtO16 :\I;I’IOS Heinrich-Fahr-Str. 29 OG Nord 60,0 62.2 50,0 548 2.2 48
IPKt017 :\I:IOQ Heinrich-Fahr-Strale 27 EG Ost 60,0 70.9 50,0 635 10,9 135
IPKt018 :\I;I’|09 Heinrich-Fahr-Strale 27 OG Ost 60,0 708 50,0 63.4 10,8 134
IPKt019 :\|/T|10 Heinrich-Fahr-Strale 25 EG Ost 60,0 70.9 50,0 63,5 10,9 135
IPkiozo |[o10 Heinrich-Fahr-Strae 250G 60,0 707 50,0 63,3 10,7 13,3
IPkioz1 |19 Heinrieh-Fahr-Strae 25 DG 60,0 70,2 50,0 62,8 10,2 12,8
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IPkt022 |IP11 BahnhofstraBe 12 EG WestMI | 60,0 58,0 50,0 50,6 2 0,6
IPkt023 |IP11 Bahnhofstrale 12 1.0G West MI| 60,0 58,6 50,0 51,2 1,4 1,2
IPkt024 |IP11 BahnhofstralBe 12 2.0G West MI| 60,0 59,1 50,0 51,7 0,9 1,7
IPkt025 |IP12 Bahnhofstrafie 18 EG West Ml 60,0 59,1 50,0 51,6 0,9 1,6
IPkt026 |IP12 Bahnhofstrale 18 1.0G West MI| 60,0 59,7 50,0 52,2 0,3 2,2
IPK027 :\%12 Bahnhofstrae 18 2.0G West 60.0 60,3 50,0 52,8 03 28
IPkt028 |IP13 Aachenstrale 44 EG S/W WA 55,0 59,0 45,0 51,3 4 6,3
IPkt029 |IP14 AachenstraBe 40 EG West WA | 55,0 57,5 45,0 50,0 2,5 5
IPkt030 |IP14 AachenstraBe 40 OG West WA | 55,0 58,3 45,0 50,8 33 58
IPkt031 |IP15 Aachenstr.34a EG WA 55,0 63,8 45,0 55,7 8,8 10,7
IPkt032 |IP15 Aachenstr. 34a OG WA 55,0 62,6 45,0 54,5 7.6 9,5
IPkt033 |IP16 Brudermiihle 2 EG Stid WA 55,0 61,4 45,0 53,4 6,4 8,4
IPkt034 |IP16 Brudermiihle 2 OG Stid WA 55,0 62,4 45,0 54,3 7.4 9,3
IPkt035 |IP17 Aachenstrae 35 EG N/O MI 60,0 64,9 50,0 56,8 4,9 6.8
IPkt036 |IP17 Aachenstrale 35 OG N/O MI 60,0 65,2 50,0 57,0 52 7
IPkt037 |IP18 Aachenstralie 26 EG West MI 60,0 64,2 50,0 56,1 4,2 6,1
IPkt038 |IP18 Aachenstrafie 26 1.0G West MI| 60,0 64,4 50,0 56,3 4,4 6,3
IPkt039 |IP18 AachenstralBe 26 2.0G West MI| 60,0 64,2 50,0 56,1 42 6,1
IPkt040 |IP19 Brudermiihle 3 EG WA 55,0 56,5 45,0 49,1 1,5 4,1
IPkt041 |IP19 Brudermiihle 3 OG WA 55,0 56,7 45,0 49,3 1,7 43
IPkt042 |IP20 Brudermiihle 26 EG West WA 55,0 55,4 45,0 48,0 0,4 3
IPkt043 |IP20 Brudermiihle 26 OG West WA | 55,0 55,9 45,0 48,5 0,9 3,5
IPkt044 |IP21 Brudermiihle 36 EG West WA 55,0 53,6 45,0 46,2 1,4 1,2
IPkt045 |IP21 Brudermiihle 36 OG WestWA | 55,0 54,3 45,0 46,9 0,7 1,9
IPkt046  |IP 22 HolistraBe 27 EG West GE 65,0 56,8 55,0 49,4 8,2 5,6
IPkt047 |IP 22 Hollstrale 27 OG West GE 65,0 57,4 55,0 50,0 7,6 -5
IPkt048 |IP 23 Hollstrae 23 EG West GE 65,0 58,5 55,0 50,9 6,5 -4,1
IPkt049  [IP24 Holistrale 24 EG Ost GE 65,0 57,0 55,0 49,1 -8 5,9
IPkt050 |IP 25 Hollstrae 19 EG West GE 65,0 55,9 55,0 48,2 9,1 6,8
IPkt051 |IP25 Hollstrae 19 OG West GE 65,0 57,7 55,0 50,1 7,3 -4,9

Tabelle 10 Beurteilungspegel Verkehrslarm Analyse-Nullfall

Die jeweiligen Orientierungswerte fiir Gewerbe- (GE), Misch- (MI) bzw. allge-
meine Wohngebiete (WA) an den Immissionsorten teilweise deutlich uiber-
schritten, d.h. nicht eingehalten und teilweise deutlich unterschritten und

damit eingehalten.
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14.1.2. Verkehrslarm Prognose-Nullfall
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| ~Tags = Nachts Differenz
Immissionspunkt (6h - 22h) (22h - 6h)
ow I ow L. . L,-OW
[dB] | [dB(A)] |- [dB] - | [dB(A)] | tags nachts

IPkt001 |IPO1 Stegwiesen 14 EG N/O GE 65,0 66,4 55,0 59,0 1,4 4
IPkt002 [IPO1 Stegwiesen 14 OG N/O GE 65,0 67,8 55,0 60,5 2,8 55
IPkt003  [IP02 MeRkircher Str. 21a EG GE 65,0 64,0 55,0 56,6 -1 1,6
IPkt004 [IPO3 MeRkircher Str. 177 EG NJOGE | 65,0 65,8 55,0 58,4 0.8 3.4
IPkt005 |IP 03 MeRkircher Str. 177 OG N/O GE | 65,0 67,7 55,0 60,4 2,7 5,4
IPkt006 |IP 04 MeRkircher Str. 13 EG Ost GE | 65,0 72,8 55,0 65,4 78 10,4
IPkt007  [IP04 MeRkircher Str. 130G Ost GE | 65,0 72,7 55,0 65,3 7.7 10,3
IPkt008 |IP04 MeRkircher Str. 13 DG Ost GE | 65,0 72,0 55,0 64,7 7 9,7
IPKt009 I(I;’StSGl\éesskircher Str. 3 Anbau EG 65.0 64.1 55,0 567 09 17
IPkt010  |IPO6 MeRkircher Strale 1 EG Ost GE | 65,0 69,3 55,0 61,9 43 6,9
IPKt011 :\I;I’IO7 Heinrich-Fahr-Stralle 31 EG Ost 65.0 69.6 50,0 62.2 96 12,2
IPtot2 |07 Hefnrieh-Fahr-Stralte 311.0G g5 70,0 50,0 62,6 10 12,6
IPkt013  |IP08 Heinrich-Fahr-Str. 29 EG Siid MI| 60,0 62,4 50,0 55,0 2,4 5
IPkt014 |IPO8 Heinrich-Fahr-Str.29 OG Siid Ml | 60,0 64,3 50,0 56,9 43 6,9
IPKt015 :VlTIOS Heinﬁch-Fahr-Str. 29 EG Nord 60,0 60.8 50,0 534 08 3.4
IPKt016 :VIPIO8 Heinrich-Fahr-Str. 29 OG Nord 60,0 62.6 50,0 552 26 52
IPKt017 :\I;IOQ Heinrich-Fahr-Strafle 27 EG Ost 60.0 713 50,0 63.9 11,3 13.9
IPkto1g |09 Feinrich-Fahr-Stralte 27.0G Ost| g ¢ 71,2 50,0 63,8 11,2 13,8
IPKt019 :\I;I1O Heinrich-Fahr-Strale 25 EG Ost 60,0 713 50,0 63.9 13 13.9
IPkto20 |7 10 Fleinrich-Fahr-Strafte 25 OG 60,0 711 50,0 63,7 11,1 13,7
IPktoz1 |[7'10 Heinfich-Fahr-Strafte 25 DG 60,0 70,6 50,0 63,2 10,6 13,2
IPkt022 |IP11 BahnhofstraBe 12 EG WestMI | 60,0 58,4 50,0 51,0 1,6 1
IPkt023 |IP11 BahnhofstraBe 12 1.0G West MI| 60,0 59,0 50,0 51,6 -1 1,6
IPkt024 |IP11 BahnhofstraBe 12 2.0G West M| 60,0 59,5 50,0 52,1 05 2,1
IPkt025 |IP12 BahnhofstraRe 18 EG West Ml | 60,0 59,5 50,0 52,0 0,5 2
IPkt026 |IP12 BahnhofstraRRe 18 1.0G West MI| 60,0 60,0 50,0 52,6 0 2,6
IPKt027 :\I;|12 BahnhofstralRe 18 2.0G West 60,0 60,6 50,0 53.2 0.6 3.2
IPkt028 |IP13 Aachenstrale 44 EG S/IW WA 55,0 59,4 45,0 51,7 4.4 6,7
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IPkt029 |IP14 AachenstraBe 40 EG West WA 55,0 57,8 45,0 50,4 2,8 5,4
IPkt030 |IP14 AachenstralRe 40 OG West WA | 55,0 58,6 45,0 51,2 3,6 6,2
IPkt031 |IP15 Aachenstr.34a EG WA 55,0 64,2 45,0 56,2 9,2 11,2
IPkt032 |IP15 Aachenstr. 34a OG WA 55,0 63,0 45,0 55,0 8 10
IPkt033 |IP16 Brudermihle 2 EG Siud WA 55,0 61,8 45,0 53,9 6,8 8,9
IPkt034 (IP16 Brudermihle 2 OG Sid WA 55,0 62,8 45,0 54,8 78 9,8 |
iPkt035 |[IP17 Aachenstrafle 35 EG N/O MI 55,0 65,4 50,0 57,3 54 7,3
IPkt036 |[IP17 Aachenstrale 35 OG N/O MI 55,0 65,6 50,0 57,5 5,6 7,5
IPkt037 |IP18 Aachenstrae 26 EG West Ml 60,0 64,6 50,0 56,6 4,6 6,6
IPkt038 |IP18 Aachenstralte 26 1.0G West Ml| 60,0 64,9 50,0 56,8 4,9 6,8
IPkt039 |IP18 Aachenstralle 26 2.0G West MI| 60,0 64,6 50,0 56,6 4,6 6,6
IPkt040 |IP19 Brudermiihle 3 EG WA 55,0 56,9 45,0 49,5 1,9 4,5
IPkt041 [IP19 Brudermiihle 3 OG WA 55,0 57,1 45,0 49,7 2,1 4,7
IPkt042 {IP20 Brudermiihle 26 EG West WA 55,0 55,8 45,0 48,4 0.8 3.4
IPkt043 {IP20 Brudermihle 26 OG West WA 55,0 56,3 45,0 48,9 1,3 3,9
1Pkt044 (IP21 Brudermiihle 36 EG West WA 55,0 54,0 45,0 46,6 -1 1.6
IPkt045 |IP21 Brudermiihle 36 OG West WA 55,0 54,7 45,0 47,4 -0,3 2,4
IPkt046 |IP 22 HolistraRe 27 EG West GE 65,0 57,3 55,0 49,9 -7,7 -5,1
IPkt047 |IP 22 Hollstrale 27 OG West GE 65,0 57,8 55,0 50,4 -7,2 -4,6
IPkt048 |IP 23 Hollstralle 23 EG West GE 65,0 59,0 55,0 51,5 -6 -3,5
IPkt049 |(IP24 HollstralRe 24 EG Ost GE 65,0 57,6 55,0 49,9 -7.4 -5,1
IPkt050 |IP 25 Hollstralle 19 EG West GE 65,0 56,4 55,0 48,9 -8,6 -6,1
IPkt051 |IP25 HollstralRe 19 OG West GE 65,0 58,2 55,0 50,7 -6,8 -4,3

Tabelle 11 Beurteilungspegel Verkehrsliarm Prognose-Nullfall

Die jeweiligen Orientierungswerte fiir Gewerbe- (GE), Misch- (MI) bzw. allge-
meine Wohngebiete (WA) an den Immissionsorten teilweise deutlich liber-
schritten, d.h. nicht eingehalten und teilweise deutlich unterschritten und

damit eingehalten.

Die Erh6hung der durch den angenommenen Anstieg der Verkehre um 10%

bedingten Verkehrslarmpegel betragt jedoch durchschnittlich weniger als

0,4 dB.
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14.1.3. Verkehrslarm Prognose-Planfall

(s:agzszm (2§:cmssh) Differenz
Immissionspunkt T C
sslonsp oW | L, ow L, L,-OW
[dB] | [dB(A)] [dB] [dB] | Tags | Nachts
IPkt001 [IPO1 Stegwiesen 14 EG N/O GE 65,0 66,5 55,0 59,0 15 4
IPkt002 [IPO1 Stegwiesen 14 OG N/O GE 65,0 68,0 55,0 60,5 3 5,5
IPkt003 |IP02 MeRkircher Str. 21a EG GE 65,0 64,1 55,0 56,6 -0,9 1,6
IPkt004 |IPO3 MeRkircher Str. 17 EG N/O GE 65,0 66,0 55,0 58,6 1 36
IPkt005 |IP 03 MeRkircher Str. 177 OG N/O GE | 65,0 68,0 55,0 60,5 3 5,5
IPkt006 |IP 04 MeRkircher Str. 13 EG Ost GE 65,0 73,0 55,0 65,5 8 10,5
IPkt007 |IPO4 MeRkircher Str. 13 OG Ost GE 65,0 73,0 55,0 65,5 8 10,5
IPkt008 |IP04 MeRkircher Str. 13 DG Ost GE 65,0 72,4 55,0 64,8 7.4 9,8
IPKt009 |P05 Messkircher Str. 3 Anbau EG 65.0 64.4 55,0 56.7 0,6 1.7
Ost GE

IPkt010 |IPO6 MeRkircher Strae 1 EG Ost GE | 65,0 69,7 55,0 62,0 4,7 7
IPKtO11 :\[/TIW Heinrich-Fahr-Strae 31 EG Ost 60,0 69.9 50,0 62.2 9.9 12.2
IPkt012 g§7M"|'ei"“°h'Fah"St’a“e 311.0G | 400 70.4 50,0 62,7 10,4 12,7
IPki013 |IP08 Heinrich-Fahr-Str. 29 EG Siid MI| 60,0 62,7 50,0 55,0 2,7 5
IPki014 |IP08 Heinrich-Fahr-Str.29 OG Sud Ml | 60,0 64,6 50,0 56,9 46 6,9
IPKt015 :\ZOS Heinrich-Fahr-Str. 29 EG Nord 60,0 611 50,0 53,4 1.1 3.4
IPkt016 :&:)8 Heinrich-Fahr-Str. 29 OG Nord 60,0 62.9 50,0 552 2.9 52
IPKt017 :\I;I()g Heinrich-Fahr-Strafie 27 EG Ost 60,0 716 50,0 63.9 11,6 13.9
IPKt018 :\I;I’IOQ Heinrich-Fahr-Strae 27 OG Ost 60,0 715 50,0 63,8 115 138
IPKt019 :\I;I1O Heinrich-Fahr-Strale 25 EG Ost 60.0 715 50,0 63.9 115 13.9
IPkt020 g’;toM'fei"”Ch'Fah"St'a“e 25 06 60,0 71,4 50,0 637 14 13.7
IPkt021 g;tOM"I'ei"”Ch'Fa“"S"a"e 25 be 60,0 70,9 50,0 63.2 10,9 132
IPkt022 |IP11 Bahnhofstralle 12 EG WestMI | 60,0 58,6 50,0 51,0 1,4 1
IPkt023 |IP11 BahnhofstraRe 12 1.0G West Mi| 60,0 59,2 50,0 51,6 -0,8 1,6
IPkt024 |IP11 BahnhofstraRe 12 2.0G West MI| 60,0 59,8 50,0 52,1 0,2 21
IPkt025 |IP12 Bahnhofstrake 18 EG West MI 60,0 59,6 50,0 51,9 0,4 1,9
IPkt026 |IP12 Bahnhofstrate 18 1.0G West MI| 60,0 60,3 50,0 52,6 0,3 2,6
IPKt027 :\I;I’I12 Bahnhofstralle 18 2.0G West 60,0 60.8 50,0 531 0.8 3.1
IPkt028 |IP13 Aachenstralie 44 EG S/W WA 55,0 59,2 45,0 51,3 4,2 6,3
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IPkt029 (IP14 Aachenstralle 40 EG West WA 55,0 57,0 45,0 49,3 2 4,3
IPkt030 |IP14 Aachenstrale 40 OG West WA | 55,0 57,8 45,0 50,0 2,8 5

IPkt031 [IP15 Aachenstr.34a EG WA 55,0 64,4 45,0 56,2 9.4 11,2
IPki032 |IP15 Aachenstr. 34a OG WA 55,0 63,2 45,0 55,0 8,2 10

IPkt033 [IP16 Brudermihle 2 EG Siid WA 55,0 62,0 45,0 53,8 7 8,8
IPkt034 (IP16 Brudermiihle 2 OG Sid WA 55,0 63,0 45,0 54,8 8 9,8
IPkt035 |IP17 Aachenstrale 35 EG N/O MI 60,0 65,5 50,0 57,3 55 7,3
IPkt036 (IP17 Aachenstrafle 35 OG N/O Ml 60,0 65,7 50,0 57,5 57 7,5
IPkt037 |IP18 Aachenstrafle 26 EG West Ml 60,0 64,8 50,0 56,5 4,8 6,5
IPkt038 |IP18 Aachenstralle 26 1.0G West MI| 60,0 65,0 50,0 56,8 5 6,8
IPkt039 (IP18 Aachenstrafle 26 2.0G West MI| 60,0 64,7 50,0 56,6 4,7 6,6
IPkt040 (IP19 Brudermiihle 3 EG WA 55,0 55,5 45,0 47,9 0,5 2,9
IPkt041 [IP19 Brudermihle 3 OG WA 55,0 56,0 45,0 48,4 1 3,4
IPkt042 |IP20 Brudermiihle 26 EG West WA 55,0 53,5 45,0 45,9 -1,5 0,9
IPkt043 |IP20 Brudermiihle 26 OG West WA 55,0 54,2 45,0 46,6 -0.8 1,6
IPkt044 |IP21 Brudermiihle 36 EG West WA 55,0 63,7 45,0 46,1 -1,3 1,1

IPkt045 |[IP21 Brudermiihle 36 OG West WA 55,0 54,4 45,0 46,9 -0,6 1,9
IPkt046 |(IP 22 Hollstralle 27 EG West MI 65,0 55,3 55,0 47,8 -9,7 -7,2
IPkt047 [IP 22 Héllstralle 27 OG West MI 65,0 56,2 55,0 48,7 -8,8 -6,3
IPkt048 |IP 23 HélistralRe 23 EG West GE 65,0 59,2 55,0 51,5 -5,8 -3,5
iPkt049 |(IP24 Holistralle 24 EG Ost GE 65,0 58,0 55,0 49,9 -7 -5,1
IPkt050 |IP 25 HollstralRe 19 EG West GE 65,0 56,7 55,0 48,8 -8,3 -6,2
IPkt051 (IP25 Hdlistralle 19 OG West GE 65,0 58,5 55,0 50,7 -6,5 -4,3

Tabelle 12 Beurteilungspegel Verkehrsldarm Prognose-Planfall

Die jeweiligen Orientierungswerte fiir Gewerbe- (GE), Misch- (Ml) bzw. alige-
meine Wohngebiete (WA) an den Immissionsorten teilweise deutlich tiber-
schritten, d.h. nicht eingehalten und teilweise deutlich unterschritten und

damit eingehalten.
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* Progn:s:—Plan- Prognose-Nullfall | g'ﬁer:"z"
s e a . an - NU
Immission nkt .
mmissionspu t tags | nachts | tags | nachts tags | nachts
[dB] | [dB(A)] |- [dB] | [dB(A)] | [dB]: | [dB(A)]
IPkt001 |IP01 Stegwiesen 14 EG N/O GE 66,5 59,0 66,4 59,0 0.1 0
IPkt002 |IPO1 Stegwiesen 14 OG N/O GE 68,0 60,5 67,8 60,5 0,2 0
IPkt003 {IP02 MeRkircher Str. 21a EG GE 64,1 56,6 64,0 56,6 0,1 0
IPkt004 |IPO3 MeRkircher Str. 17 EG N/O GE 66,0 58,6 65,8 58,4 0,2 0,2
IPKt005 |IP 03 MeRkircher Str. 177 OGN/O GE| 68,0 60,5 67,7 60,4 0,3 0,1
IPkt006 |IP 04 Mefkircher Str. 13 EG Ost GE 73,0 65,5 72,8 65,4 0,2 0,1
IPkt007 |IP04 MeRkircher Str. 13 OG Ost GE 73,0 65,5 72,7 65,3 0,3 0,2
1Pkt008 |IP04 MeRkircher Str. 13 DG Ost GE 72,4 64,8 72,0 64,7 04 0,1
IPKt009 IPO5 Messkircher Str. 3 Anbau EG 64.4 567 64.1 567 03 0
Ost GE

IPkt010 |IP06 Mefkircher Strae 1 EG Ost GE | 69,7 62,0 69,3 61,9 0,4 0,1
IPKtO11 :\I;’IO7 Heinrich-Fahr-Strale 31 EG Ost 69.9 62.2 69.6 62,1 03 0
IPKt012 IOPsOt7MI-I{einrich-Fahr-StraBe 311.0G 70,4 627 70,0 62.6 04 0.1
IPkt013 |[IP08 Heinrich-Fahr-Str. 29 EG Siid MI| 62,7 55,0 62,4 55,0 0,3 0
IPkt014 {IP08 Heinrich-Fahr-Str.29 OG Siid Ml 64,6 56,9 64,3 56,9 0,3 0
IPkt015 :\IITIOS Hei'nrich-Fahr-Str. 29 EG Nord 611 534 608 53 4 03 0
IPKt016 :\I;OB Heinrich-Fahr-Str. 29 OG Nord 62.9 55.2 62,6 552 03 0
IPKt017 :\I;IOQ Heinrich-Fahr-Stralle 27 EG Ost 716 63.9 713 63.9 03 0
IPKt018 :\I;IOQ Heinrich-Fahr-Stralle 27 OG Ost 715 63,8 712 63,8 03 0
IPKt019 :\210 Heinrich-Fahr-Strale 25 EG Ost 715 63.9 713 63.9 02 0
1PKt020 ICI)DS1tOMI-I|einrich-Fahr-Strafse 25 0G 71.4 637 711 637 03 0
IPKt021 Igs1t0Ml-|Ieinrich-Fahr—StralZse 25 DG 70,9 63.2 70,6 63.2 03 0
IPkt022 [IP11 Bahnhofstralle 12 EG West Mi 58,6 51,0 58,4 51,0 0,2 0
IPkt023 [IP11 Bahnhofstralle 12 1.0G West MI| 59,2 51,6 59,0 51,6 0,2 0
IPkt024 |IP11 Bahnhofstrale 12 2.0G West MI| 59,8 52,1 59,5 52,1 0,3 0
IPkt025 [IP12 Bahnhofstrale 18 EG West M| 59,6 51,9 59,5 52,0 0,1 -0,1
1Pkt026 ({IP12 BahnhofstraRe 18 1.0G West MI| 60,3 52,6 60,0 52,6 0,3 0
IPKt027 :\I/:I>I12 Bahnhofstrafle 18 2.0G West 608 53,1 606 53.2 02 01
IPkt028 [IP13 AachenstralRe 44 EG S/W WA 59,2 51,3 59,4 51,7 -0,2 -0,4
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IPkt029 |IP14 Aachenstralle 40 EG West WA 57,0 49,3 57,8 50,4 -0,8 -1,1
IPkt030 |IP14 AachenstralRe 40 OG West WA | 57,8 50,0 58,6 51,2 -0,8 -1,2
IPkt031 |IP15 Aachenstr.34a EG WA 64,4 56,2 64,2 56,2 0,2 0
IPkt032 |IP15 Aachenstr. 34a OG WA 63,2 55,0 63,0 55,0 0,2 0
IPkt033 |IP16 Brudermiihle 2 EG Sid WA 62,0 53,8 61,8 53,9 0,2 -0,1
IPkt034 |IP16 Brudermiihle 2 OG Siid WA 63,0 54,8 62,8 54,8 0,2 0
IPkt035 |IP17 Aachenstralle 35 EG N/O MI 65,5 57,3 65,4 57,3 0,1 0
IPkt036 |IP17 Aachenstrale 35 OG N/O Mi 65,7 57,5 65,6 57,5 0,1 0
IPkt037 |IP18 Aachenstralle 26 EG West MI 64,8 56,5 64,6 56,6 0,2 -0,1
IPkt038 |IP18 Aachenstralle 26 1.0G West MI| 65,0 56,8 64,9 56,8 0,1 0
IPkt039 |IP18 Aachenstralte 26 2.0G West MI| 64,7 56,6 64,6 56,6 0,1 0
IPkt040 |IP19 Brudermiihle 3 EG WA 55,5 47,9 56,9 49,5 -1,4 -1,6
IPkt041 |IP19 Brudermiihle 3 OG WA 56,0 48,4 57,1 49,7 -1,1 -1,3
IPkt042 |IP20 Brudermiihle 26 EG West WA 53,5 45,9 55,8 48,4 -2,3 -2,5
1Pkt043 |IP20 Brudermiihle 26 OG West WA 54,2 46,6 56,3 48,9 -2,1 -2,3
IPkt044 (IP21 Brudermiihle 36 EG West WA 53,7 46,1 54,0 46,6 -0,3 -0,5
IPkt045 (IP21 Brudermiihle 36 OG West WA 54,4 46,9 54,7 47,4 -0,3 -0,5
IPkt046 |IP 22 HollstraBe 27 EG West GE 55,3 47,8 57,3 49,9 -2 -2,1
IPkt047 |IP 22 HollstralRe 27 OG West GE 56,2 48,7 57,8 50,4 -1,6 -1,7
IPkt048 (IP 23 HolistralRe 23 EG West GE 59,2 51,5 59,0 51,5 0,2 0
IPkt049 (IP24 HolistralRe 24 EG Ost GE 58,0 49,9 57,6 49,9 0,4 0
IPkt050 {IP 25 Hollstrae 19 EG West GE 56,7 48,8 56,4 48,9 0,3 -0,1
IPkt051 |IP25 Hélistrake 19 OG West GE 58,5 50,7 58,2 50,7 0,3 0

Tabelle 13 Differenz Beurteilungspegel Verkehrsldrm Prognose-Planfall -

Prognose-Nullfall




Gutachten Nr. 18-095_LP vom 25.10.2018
- Larmschutz - vorhabenbezogener Bebauungsplan
»Verkaufsstitten MeBkircher Str.“ in Stockach

Seite 62 von 74

14.1.5. Verkehrslarm innerhalb des Bebauungsplanes ,Verkaufstatten MeRkircher

Strale”
o Tags = " Nachts Fail * Differenz
: SIS [dB] | [dB(A)] [dB] | [dB] Tags | Nachts
IPkt054 |IP B 01 ZG Raiffeisen Sozialraum GE | 65,0 61,9 55,0 54,4 -3,1 -0,6
IPkt055 |IP B 02 ZG Raiffeisen Biiro GE 65,0 61,0 55,0 53,4 -4 -1,6
IPkt056 |IP B 03 Aldi Sozialraum GE 65,0 49,3 55,0 41,6 -15,7 -13,4

Die jeweiligen Orientierungswerte fiir Gewerbegebiete (GE) werden an den

Immissionsorten im Bebauungsplangebiet unterschritten und damit sicher

eingehalten.
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14.1.6. Verkehrserzeugung durch den Bebauungsplan ,Verkaufstitten MeRkircher
StraBe“.

Aldi:
ALDI :1.100 m? Verkaufsflache (VKF) =

Kunden: Zahl der Kunden/m? - VKF: 1,3 - 1,7 (Kunden/m? VKF Aldi)
Annahme: 1,55 Kunden/m? VKF
= 1.700 Kunden

Wegehaufigkeit: 2,0 Wege/Kunde
= 3.400 Wege/Tag + Kunde

MIV-Anteil: 40 - 70% (MIV-Anteil Discounter)

Annahme: 70%

= 2.380 Pkw-Wege/24 h

Pkw-Besetzungsgrad: 1,2 - 1,4 (Pkw-Besetzungsgrad Discounter)
Annahme: 1,3

= 1.830 Pkw-Wege/24 h

Annahme Anteil Konkurrenzeffekt: 0,2 und Annahme Anteil Verbundeffekt: 0,05

= 1.390 Pkw-Fahrten/24h ALDI
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ZG Raiffeisen:
ZG Raiffeisen :1.565 m? Verkaufsflache (VKF) -

Kunden: Zahl der Kunden/m? - VKF: 0,15 — 0,45 (Kunden/m? VKF Bau-/Garten-
markt) Annahme: 0,45 Kunden/m? VKF
= 700 Kunden

Wegehaufigkeit: 2,0 Wege/Kunde
= 1.400 Wege/Tag + Kunde

MIV-Anteil: 65 - 80% (MIV-Anteil Bau-/Gartenmarkt)

Annahme: 80%

= 1.120 Pkw-Wege/24 h

Pkw-Besetzungsgrad: 1,2 - 1,5 (Pkw-Besetzungsgrad Bau-/Gartenmarkt)
Annahme: 1,35

=> 830 Pkw-Wege/24 h

Annahme Anteil Konkurrenzeffekt: 0,05 und Annahme Anteil Verbundeffekt: 0,05

= 750 Pkw-Fahrten/24h ZG Raiffeisen
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14.2. Gewerbelarm

14.2.1. Gewerbelarm Aldi

o Werktag (6h-22h) Sonntag (6h-22h) Nacht (22h-6h)

Immissionspunit IRW LrA IRW LrA IRW LrA
) . IdB /dB /dB /dB /dB /dB
IPkt001 |IP G1 Stegwiesen 10 EG Ost GE 65,0 30,6 65,0 12,8 50,0 15,6
IPkt002 |IP G1 Stegwiesen 10 OG Ost GE 65,0 33,5 65,0 18,7 50,0 20,7
IPkt003 |IP G2 Mefkircher Str.21 EG Ost GE 65,0 35,2 65,0 15,9 50,0 21,4
IPkt004 |IP G2 MeRkircher Str.21 OG Ost GE 65,0 36,4 65,0 17,8 50,0 22,5
IPkt005 |IP G3 Hollstrale 27 EG Siid GE 65,0 41,3 65,0 28,2 50,0 29,8
IPkt006 |IP G3 Hoilstralle 27 OG Sud GE 65,0 42,2 65,0 28,5 50,0 30,3
IPkt007 |IP G3 Hoilstrale 27 EG West GE 65,0 41,5 65,0 28,9 50,0 30,3
IPkt008 |IP G3 Hollstrale 27 OG West GE 65,0 42,2 65,0 29,4 50,0 30,9
IPkt009 |IP G4 Brudemmiihle 34 EG West WA 55,0 41,6 55,0 28,7 40,0 27,3
IPkt010 {IP G4 Brudermiihle 34 OG West WA 55,0 421 55,0 28,9 40,0 27,6
IPkt011 |IP G5 Lugoweg 5 EG West WA 55,0 38,6 55,0 26,3 40,0 24,6
IPkt012 |IP G5 Lugoweg 5 OG West WA 55,0 39,5 55,0 26,5 40,0 25,1
IPkt013 |IP G6 Brudermiihle 28 EG West WA 55,0 43,6 55,0 30,4 40,0 29,4
IPkt014 |IP G6 Brudermihle 28 OG West WA 55,0 44,2 © 550 30,7 40,0 29,8
IPkt015 |IP G7 Brudermiihle 26 EG West WA 55,0 44,7 55,0 31,4 40,0 30,5
IPkt016 |IP G7 Brudemmiihle 26 OG West WA 55,0 45,3 55,0 31,8 40,0 31,0
IPkt017 |IP G9 Brudermiihle 20 EG West WA 55,0 41,4 55,0 30,2 40,0 27,8
IPkt018 |IP G9 Brudermiihle 20 OG West WA 55,0 43,3 55,0 30,4 40,0 29,0
IPkt019 |IP G8 Brudemiihle 24 EG West WA 55,0 45,9 55,0 32,8 40,0 31,8
IPkt020 |IP G8 Brudermiihle 24 OG West WA 55,0 46,5 55,0 33,2 40,0 32,3
IPkt021 |IP G10 Brudermiihle 5 EG West WA 55,0 48,8 55,0 36,4 40,0 34,7
IPkt022 |IP G10 Brudermiihie 5 OG West WA 55,0 49,6 55,0 37,0 40,0 35,3
IPkt023 |IP G11 Brudermiihle 3 EG West WA 55,0 48,0 55,0 37,2 40,0 34,9
IPkt024 |IP G11 Brudermiihle 3 OG West WA 55,0 48,5 55,0 37,8 40,0 35,6
IPkt025 |IP G12 Aachenstralle 36 EG West WA 55,0 46,8 55,0 37,6 40,0 35,0
IPkt026 |IP G12 AachenstrafRe 36 OG West WA 55,0 47,5 55,0 38,7 40,0 36,0
IPkt027 |IP G12 Aachenstralle 36 DG West WA 55,0 46,8 55,0 38,4 40,0 35,6
IPkt028 |IP G13 Aachenstrafie 40 EG West WA 55,0 449 55,0 36,8 40,0 33,9
IPkt029 |IP G13 Aachenstrafie 40 OG West WA 55,0 45,8 55,0 37,8 40,0 34,9
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IPK030 ISPO?(14 Krankenhaus Stockach EG N/W ‘ 45,0 ‘ 372 45,0 276 35,0 24,9
IPKt031 ISPOC|5(14 Krankenhaus Stockach OG N/W 450 39,0 450 287 35,0 26.2
IPkto3z |l O Krankenhaus Stockach hoch EG 45 38,0 45,0 27,5 35,0 25,2
IPKt033 |11 Krankenhaus Stockach hoch 45,0 39,4 45,0 28,8 35,0 26,4
IPkto34 | o1 Krankenhaus Stockach hoch 45,0 39,7 45,0 28,8 35,0 26,6
IPKt035 |1 o Krankenhaus Stockach hoch 45,0 40,0 45,0 20,6 35,0 27,2
IPki036 |IP G15 Heinrich-Fahr-Str.31 EG Nord MI | 60,0 40,9 60,0 17,1 45,0 21,2
IPkt037 |IP G15 Heinrich-Fahr-Str.31 OG Nord MI | 60,0 418 60,0 18,7 45,0 23,0
IPki038 |IP G16 MeRkircher Str.1 EG Nord GE 65,0 43,1 65,0 18,4 50,0 23,9
IPkt039 |IP G16 Mefkircher Str.1 EG Ost GE 65,0 428 65,0 19,3 50,0 23,7
IPki040 |IP G17 Messkircher Str.3 EG Ost GE 65,0 41,3 65,0 20,5 50,0 25,6
IPki041 |IP G18 Stegwiesen 2 EG Ost GE 65,0 46,2 65,0 19,0 50,0 31,1
IPkt042 |IP G18 Stegwiesen 2 OG Ost GE 65,0 47,4 65,0 21,3 50,0 32,2
IPki043 |IP G19 Stegwiesen 4a EG GE 65,0 38,3 65,0 19,6 50,0 235
IPkiO44 |IP G19 Stegwiesen 4a OG GE 65,0 445 65,0 26,2 50,0 30,8
IPki045 |IP G20 MeRkircher Str.11 EG Ost GE 65,0 473 65,0 28,0 50,0 338
IPki046  |IP G20 MeRkircher Str.11 OG Ost GE 65,0 48,4 65,0 28,6 50,0 34,9
IPki047  |IP G20 MeRkircher Str.11 DG Ost GE 65,0 495 65,0 20,7 50,0 36,0
IPki048 |IP G21 MeRkircher Str.13 EG Ost GE 65,0 454 | 650 27,0 50,0 32,1
IPki049  |IP G21 MeRkircher Str.13 OG Ost GE 65,0 46,3 65,0 27,5 50,0 32,9
IPKtO50  |IP G21 Mefkircher Str.13 OG Ost GE 65,0 472 65,0 28,1 50,0 338
IPKtO51 |IP G22 MeRkircher Str.15 EG Ost GE 65,0 44,1 65,0 26,2 50,0 30,8
IPKt052  |IP G22 Mefkircher Str.15 OG Ost GE 65,0 44,9 65,0 26,7 50,0 31,5
IPKtO53  |IP G22 Mefkircher Str.15 DG Ost GE 65,0 45,7 65,0 27,3 50,0 32,3
IPKtO54 |IP G23 Mefkircher Str.17 EG GE 65,0 30,5 65,0 14,3 50,0 17,4
IPkt055  |IP G23 Mefkircher Str.17 OG N/O GE 65,0 32,9 65,0 15,6 50,0 19,3

Tabelle 15: Beurteilungspegel Gewerbeldrm Aldi
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14.2.2. Gewerbelarm ZG Raiffeisen

Werktag (6h-22h) Sonntag (6h-22h) Nacht (22h-6h)
Immissionspunkt e IRW LrA IRW LrA "~ IRW LrA
, /dB /dB IdB /dB /dB - /dB
IPkt001 |IP G1 Stegwiesen 10 EG Ost GE 65,0 41,0
IPkt002 |IP G1 Stegwiesen 10 OG Ost GE 65,0 42,0
IPkt003 |IP G2 Mefkircher Str.21 EG Ost GE 65,0 40,5
IPkt004 |IP G2 Mefkircher Str.21 OG Ost GE 65,0 41,3
IPkt005 |IP G3 Hollstralle 27 EG Sud GE 65,0 44,0
iPkt006 |IP G3 Hollstralle 27 OG Sud GE 65,0 44,8
IPkt007 |IP G3 HollstralRe 27 EG West GE 65,0 44,1
IPkt008 |IP G3 HollstralBe 27 OG West GE 65,0 45,5
IPkt009 |IP G4 Brudermiihle 34 EG West WA 55,0 354
iPkt010 |IP G4 Brudermiihle 34 OG West WA 55,0 36,5
IPkt011 |IP G5 Lugoweg 5 EG West WA 55,0 33,0
IPkt012 {IP G5 Lugoweg 5 OG West WA 55,0 33,2
IPkt013 |IP G6 Brudermiihle 28 EG West WA 55,0 - 36,7
IPkt014 |IP G6 Brudermiihle 28 OG West WA 55,0 37,3
IPkt015  |IP G7 Brudermiihle 26 EG West WA 55,0 35,2
IPkt016 |IP G7 Brudermiihle 26 OG West WA 55,0 35,8
IPkt017 |IP G9 Brudermiihle 20 EG West WA 55,0 324
IPkt018 |IP G9 Brudermiihle 20 OG West WA 55,0 34,3
IPkt019 |IP G8 Brudermiihle 24 EG West WA 55,0 31,2
IPkt020 |IP G8 Brudermiihle 24 OG West WA 55,0 32,3
IPkt021 |IP G10 Brudermiihle 5 EG West WA 55,0 31,3
IPkt022 |IP G10 Brudermiihle 5 OG West WA 55,0 31,9
IPkt023 |IP G11 Brudermiihle 3 EG West WA 55,0 30,9
IPkt024 |IP G11 Brudermiihle 3 OG West WA 55,0 31,5
IPkt025 |IP G12 Aachenstrafle 36 EG West WA 55,0 32,0
IPkt026 |IP G12 Aachenstrafle 36 OG West WA 55,0 32,6
IPkt027 |IP G12 Aachenstralle 36 DG West WA 55,0 31,2
IPkt028 |IP G13 Aachenstralle 40 EG West WA 55,0 30,2
IPkt029 |IP G13 Aachenstrafe 40 OG West WA 55,0 31,1
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IP G14 Krankenhaus Stockach EG N/W

IPkt030 SOK 45,0 24,7
IPKt031 g’o(iﬂ Krankenhaus Stockach OG N/W 450 263
IPKt032 ‘I\IID N(\3;1S40|f<rankenhaus Stockach hoch EG 450 252
IPkt033 I1I?OGG1 4'1\1 /Ia'/aglgalghaus Stockach hoch 450 26,6
IPkt034 I;OGc; ‘lt\l /ls(lagl((;?haus Stockach hoch 450 272
IPKt035 EOG(; 4'1\1 /b\(/\r/aglge}?haus Stockach hoch 450 276
IPkt036 |{IP G15 Heinrich-Fahr-Str.31 EG Nord MI 60,0 32,7
IPkt037 |IP G15 Heinrich-Fahr-Str.31 OG Nord Mi 60,0 33,2
IPkt038 |IP G16 MeRkircher Str.1 EG Nord GE 65,0 34,7
IPkt039 |IP G16 MeRkircher Str.1 EG Ost GE 65,0 34,5
IPkt040 |IP G17 Messkircher Str.3 EG Ost GE 65,0 33,3
IPkt041 |IP G18 Stegwiesen 2 EG Ost GE 65,0 37,3
IPkt042 |IP G18 Stegwiesen 2 OG Ost GE 65,0 40,5
IPkt043 |IP G19 Stegwiesen 4a EG GE 65,0 36,7
IPkt044 |IP G19 Stegwiesen 4a OG GE 65,0 41,0
IPkt045 |IP G20 MeRkircher Str.11 EG Ost GE 65,0 51,2
IPkt046 |IP G20 MeRkircher Str.11 OG Ost GE 65,0 52,7
IPkt047 |IP G20 Mefkircher Str.11 DG Ost GE 65,0 53,1
IPkt048 |IP G21 MeRkircher Str.13 EG Ost GE 65,0 50,7
IPkt049 {IP G21 MeRkircher Str.13 OG Ost GE 65,0 52,6
IPkt050 {IP G21 MeRkircher Str.13 OG Ost GE 65,0 53,2
IPkt051 |IP G22 MeRkircher Str.15 EG Ost GE 65,0 51,5
IPkt052 |IP G22 MeRkircher Str.15 OG Ost GE 65,0 53,5
IPkt053 |IP G22 MeRkircher Str.15 DG Ost GE 65,0 54,0
IPkt054 |IP G23 MeRkircher Str.17 EG GE 65,0 46,6
IPkt055 |IP G23 Mef3kircher Str.17 OG N/O GE 65,0 48,0

Tabelle 16: Beurteilungspegel Gewerbeldrm ZG Raiffeisen
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14.2.3. Durch den Bebauungsplan ,Verkaufsstitten MeRkircher StraBe“ neu gene-
rierter Gewerbelarm (Aldi + ZG Raiffeisen) incl. Vorbelastung

S * Werktag (6h-22h) | - Sonntag (6h-22h) Nacht (22h-6h)
" nmissionspunkt IRW LrA IRW LrA IRW LrA
/dB /dB /dB /dB /dB /dB
IPkt001 |IP G1 Stegwiesen 10 EG Ost GE 65,0 41,9 65,0 30,7 50,0 28,1
IPkt002 |IP G1 Stegwiesen 10 OG Ost GE 65,0 43,6 65,0 32,5 50,0 29,2
IPkt003 |IP G2 MeRkircher Str.21 EG Ost GE 65,0 43,7 65,0 34,5 50,0 32,4
IPkt004 {IP G2 MeRkircher Str.21 OG Ost GE 65,0 44,6 65,0 35,4 50,0 33,1
IPkt005 |IP G3 Hollstrale 27 EG Sid GE 65,0 46,2 65,0 32,6 50,0 30,5
IPkt006 |IP G3 Hollstrale 27 OG Sid GE 65,0 47,0 65,0 33,0 50,0 31,2
IPkt007 |IP G3 Hollstralle 27 EG West GE 65,0 46,6 65,0 35,5 50,0 34,8
IPkt008 |IP G3 HollstraBe 27 OG West GE 65,0 47,9 65,0 371 50,0 36,3
IPkt009 |IP G4 Brudermiihle 34 EG West WA 55,0 47,4 55,0 40,8 40,0 38,6
IPkt010 |IP G4 Brudermiihle 34 OG West WA 55,0 48,2 55,0 41,6 40,0 39,6
IPkt011 |IP G5 Lugoweg 5 EG West WA 55,0 45,0 55,0 35,6 40,0 31,7
IPkt012 |IP G5 Lugoweg 5 OG West WA 55,0 . 45,7 55,0 36,2 40,0 32,8
IPkt013 |IP G6 Brudermiihle 28 EG West WA 55,0 47,3 55,0 38,1 40,0 34,9
IPkt014 |IP G6 Brudermiihle 28 OG West WA 55,0 47,9 . 550 38,5 40,0 35,6
IPkt015 |IP G7 Brudermiihle 26 EG West WA 55,0 47,0 55,0 37,6 40,0 33,7
IPkt016 |IP G7 Brudermihle 26 OG West WA 55,0 47,6 55,0 38,0 40,0 34,2
IPkt017 |IP G8 Brudermihle 24 EG West WA 55,0 44,7 55,0 33,3 40,0 30,1
IPkt018 |IP G8 Brudermiihle 24 OG West WA 55,0 46,3 55,0 36,0 40,0 32,1
IPkt019 |IP G9 Brudermiihle 20 EG West WA 55,0 47,1 55,0 35,4 40,0 33,3
IPkt020 |IP G9 Brudermiihle 20 OG West WA 55,0 47,8 55,0 37,56 40,0 33,8
IPkt021 (IP G10 Brudermiihle 5 EG West WA 55,0 49,6 55,0 40,2 40,0 35,1
IPkt022 |IP G10 Brudermiihle 5 OG West WA 55,0 50,3 55,0 40,7 40,0 35,8
IPkt023 (IP G11 Brudermiihle 3 EG West WA 55,0 48,7 55,0 40,3 40,0 35,1
IPkt024 |IP G11 Brudermiihle 3 OG West WA 55,0 49,5 55,0 41,3 40,0 35,8
IPkt025 |IP G12 Aachenstrale 36 EG West WA 55,0 48,0 55,0 39,8 40,0 35,1
IPkt026 (IP G12 Aachenstralle 36 OG West WA 55,0 49,4 55,0 43,1 40,0 36,2
IPkt027 |IP G12 Aachenstrafie 36 DG West WA 55,0 49,6 55,0 43,4 40,0 36,0
IPkt028 |IP G13 AachenstralBe 40 EG West WA 55,0 46,8 55,0 43,5 40,0 344
IPkt029 |IP G13 AachenstralBe 40 OG West WA 55,0 47,6 55,0 44,0 40,0 35,3
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IPKt030 |SPOcI;(14 Krankenhaus Stockach EG N/W 45,0 416 45.0 348 350 ‘ 26,0
IPKt031 ISPO(|3<14 Krankenhaus Stockach OG N/W 450 432 450 35.4 35,0 27.4
IPkto3z |[7 O1% Krankenhaus Stockach hoch EG 454 42,4 45,0 35,7 35,0 26,4
IPKI033 |} o Rrénkennaus Stockach hoch 45,0 44,0 45,0 37,7 35,0 27,9
IPkt034 | o1 Areakoahaus Stockach hoch 45,0 444 45,0 37,9 35,0 28,1
IPKIO35 |} oy Areniennaus Stockach hoch 45,0 442 45,0 36,9 35,0 28,4
IPkt036 |IP G15 Heinrich-Fahr-Str.31 EG Nord MI | 60,0 49,8 60,0 31,3 45,0 22,7
IPkt037 |IP G15 Heinrich-Fahr-Str.31 OG Nord MI | 60,0 51,5 60,0 32,9 45,0 24,6
IPkt038 |IP G16 MeRkircher Str.1 EG Nord GE 65,0 61,1 65,0 26,3 50,0 24,4
IPkt039  |IP G16 Mefkircher Str.1 EG Ost GE 65,0 50,7 65,0 38,4 50,0 26,7
IPkt040 |IP G17 Messkircher Str.3 EG Ost GE 65,0 61,9 65,0 34,4 50,0 26,7
IPkt041 |IP G18 Stegwiesen 2 EG Ost GE 65,0 51,7 65,0 32,6 50,0 31,4
IPkt042 |IP G18 Stegwiesen 2 OG Ost GE 65,0 52,9 65,0 34,3 50,0 327
IPki043 |IP G19 Stegwiesen 4a EG GE 65,0 428 65,0 31,7 50,0 24,4
IPkt044 |IP G19 Stegwiesen 4a OG GE 65,0 472 65,0 33,2 50,0 31,0
IPkt045  |IP G20 MeRkircher Str.11 EG Ost GE 65,0 52,9 65,0 334 50,0 34,2
IPkt046 |IP G20 MeRkircher Str.11 OG Ost GE 65,0 54,2 65,0 34,5 50,0 35,3
IPkt047  |IP G20 MeRkircher Str.11 DG Ost GE 65,0 54,9 65,0 35,2 50,0 36,4
IPkt048 |IP G21 MeRkircher Str.13 EG Ost GE 65,0 520 | 650 34,2 50,0 32,8
IPkt049  |IP G21 MeRkircher Str.13 OG Ost GE 65,0 53,7 65,0 34,8 50,0 338
IPktO50  |IP G21 MeRkircher Str.13 OG Ost GE 65,0 54,3 65,0 35,3 50,0 34,7
IPkiO51 |IP G22 MeRkircher Str.15 EG Ost GE 65,0 52,5 65,0 34,6 50,0 32,3
IPkt052  |IP G22 MeRkircher Str.15 OG Ost GE 65,0 54,2 65,0 35,1 50,0 33,0
IPKtO53  |IP G22 MeRkircher Str.15 DG Ost GE 65,0 54,7 65,0 35,5 50,0 338
IPki054 |IP G23 MeRkircher Str.17 EG GE 65,0 475 65,0 31,4 50,0 27,2
IPKtO55  |IP G23 MeRkircher Str.17 OG N/O GE 65,0 487 65,0 32,4 50,0 28,1

Tabelle 18: Beurteilungspegel Gewerbeldrm Bebauungsplan MeBkircher Strafle

unter Beriicksichtigung der Gewerbeldrmvorbelastung
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14.2.4. Spitzenpegel neu generierter Gewerbelarm (Aldi + ZG Raiffeisen)

von 74

Tag (06.00 — 22.00 Uhr)
Immissionspunkt L wa, sp D ges Lrsp IRW Differenz

[dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
IPkt001 |IP G1 Stegwiesen 10 EG Ost GE 111,0 -50,3 60,7 95,0 -34,3
IPkt002 [IP G1 Stegwiesen 10 OG Ost GE 126,0 -63,1 62,9 95,0 -32,1
IPkt003 |IP G2 MeBkircher Str.21 EG Ost GE 112,0 -49,4 62,6 95,0 -32,4
IPkt004 |IP G2 MeBkircher Str.21 OG Ost GE 126,0 -62,3 63,7 95,0 -31,3
IPkt005 |IP G3 HolIstraBe 27 EG Siid GE 126,0 -54,0 72,0 95,0 -23,0
IPkt006 |IP G3 HdllstraBe 27 OG Sud GE 126,0 -53,9 72,1 95,0 -22,9
IPkt007 |IP G3 HollstraBe 27 EG West GE 126,0 -53,4 72,6 95,0 -22,4
IPkt008 |IP G3 HollstraBe 27 OG West GE 126,0 -53,1 72,9 95,0 -22,1
IPkt009 |IP G4 Brudermiihle 34 EG West WA 126,0 -56,3 69,7 85,0 -15,3
IPkt010 |IP G4 Brudermiihle 34 OG West WA 126,0 -55,7 70,3 85,0 -14,7
IPkt011 |IP G5 Lugoweg 5 EG West WA 126,0 -60,4 65,6 85,0 -19,4
IPkt012 |IP G5 Lugoweg 5 OG West WA 126,0 -59,4 66,6 85,0 -18,4
[Pkt013 |IP G6 Brudermiihle 28 EG West WA 126,0 57,3 68,7 85,0 -16,3
IPkt014 |IP G6 Brudermihle 28 OG West WA 126,0 -56,2 69,8 85,0 -15,2
IPkt015 |IP G7 Brudermihle 26 EG West WA 126,0 -56,3 69,7 85,0 -15,3
IPkt016 |IP G7 Brudermuhle 26 OG West WA 126,0 -55,1 70,9 85,0 -14,1
IPkt017 |IP G9 Brudermihle 20 EG West WA 126,0 -53,8 72,2 85,0 -12,8
IPkt018 |IP G9 Brudermiihie 20 OG West WA 126,0 -52,7 73,3 85,0 -11,7
IPkt019 |IP G8 Brudermihle 24 EG West WA 126,0 -56,6 69,4 85,0 -15,6
IPkt020 |IP G8 Brudermihle 24 OG West WA 126,0 -55,5 70,5 85,0 -14,5
IPkt021 |IP G10 Brudermuhle 5 EG West WA 126,0 -47,9 78,1 85,0 -6,9
IPkt022 |IP G10 Brudermuhle 5 OG West WA 126,0 -47,2 78,8 85,0 -6,2
IPkt023 |IP G11 BrudermuUhle 3 EG West WA 126,0 -48,0 78,0 85,0 -7,0
IPkt024 |IP G11 Brudermuhle 3 OG West WA 126,0 -48,1 77,9 85,0 -7,1
|Pkt025 [IP G12 AachenstraBBe 36 EG West WA 126,0 -47,9 78,1 85,0 -6,9
IPkt026 |IP G12 AachenstraBe 36 OG West WA 126,0 -47,2 78,8 85,0 -6,2
IPkt027 |IP G12 AachenstraBe 36 DG West WA 126,0 -49,2 76,8 85,0 -8,2
IPkt028 |IP G13 AachenstraBe 40 EG West WA 126,0 -49,2 76,8 85,0 -8,2
IPkt029 |IP G13 AachenstraBe 40 OG West WA 126,0 -48,3 77,7 85,0 -7,3
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IPkt030 :\T Aﬁ1s40'f(’a“ke”ha”s Stockach EG 126,0 60,3 65,7 75,0 93
IPKt031 |\ o Seankenhaus Stockach OG 126,0 58,2 67,8 75,0 7,2
IPkt032 EGG,\}/‘\‘NKQ%‘}'?"““S Stockach hoch 126,0 59,1 66,9 75,0 8,1

IPkt033 Ifch;. ;‘qmag'g';‘haus Stockach hoch 126,0 -57,0 69,0 75,0 -6,0
IPKt034 |1 I A arsenaus Stockach hoch 126,0 56,7 69,3 75,0 5,7
IPkt035 EOG(; ?\lmag'g&‘haus Stockach hoch 126,0 56,7 69,3 75,0 57
IPKt036 :\I/TIG15 Heinrich-Fahr-Str.31 EG Nord 126,0 67,7 58.3 90,0 317
IPKt037 :\llzl,l G15 Heinrich-Fahr-Str.31 OG Nord 126,0 66,3 59.7 90,0 30,3
IPkt038 |IP G16 MeBkircher Str.1 EG Nord GE 126,0 68,0 58,0 95,0 37,0
IPkt039 |IP G16 MeBkircher Str.1 EG Ost GE 126,0 -66,4 59,6 95,0 354
IPkt040 |IP G17 Messkircher Str.3 EG Ost GE 126,0 -65,5 60,5 95,0 -34,5
IPkt041 |IP G18 Stegwiesen 2 EG Ost GE 112,0 -52,3 59,7 95,0 -35,3
IPkt042 |IP G18 Stegwiesen 2 OG Ost GE 126,0 -64,0 62,0 95,0 -33,0
IPkt043 |IP G19 Stegwiesen 4a EG GE 126,0 61,6 64,4 95,0 30,6
IPkt044 |IP G19 Stegwiesen 4a OG GE 126,0 53,8 72,2 95,0 228
IPkt045 |IP G20 MeBkircher Str.11 EG Ost GE 126,0 52,0 74,0 95,0 21,0
IPkt046 |IP G20 MeBkircher Str.11 OG Ost GE 126,0 -51,3 74,7 95,0 -20,3
IPkt047 |IP G20 MeBkircher Str.11 DG Ost GE 126,0 -50,3 75,7 95,0 193
[Pkt048 |IP G21 MeBkircher Str.13 EG Ost GE 126,0 53,0 73,0 95,0 22,0
IPkt049 |IP G21 MeBkircher Str.13 OG Ost GE 126,0 -52,4 73,6 95,0 -21,4
IPKt050 |IP G21 MeBkircher Str.13 OG Ost GE 126,0 51,9 74,1 95,0 20,9
IPkt051 |IP G22 MeBkircher Str.15 EG Ost GE 126,0 54,3 71,7 95,0 23,3
IPkt052 |IP G22 MeBkircher Str.15 OG Ost GE 126,0 54,1 71,9 95,0 -23,1
IPkt053 |IP G22 MeBkircher Str.15 DG Ost GE 126,0 53,7 72,3 95,0 227
IPkt054 |IP G23 MeBkircher Str.17 EG GE 112,0 46,3 65,7 95,0 293
IPkt055 |IP G23 MeBkircher Str.17 OG NJO GE |  112,0 45,0 67,0 95,0 28,0

Tabelle 19: Spitzenpegel tags Gewerbeldrm Bebauungsplan MeBkircher StrafRe
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Nachts (22.00 - 06.00 Uhr)

Immissionspunkt Lwa, sp D ges Lrsp IRW Differenz
[dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
IPkt001 |IP G1 Stegwiesen 10 EG Ost GE 99,5 -60,3 39,2 70,0 -30,8
IPkt002 |IP G1 Stegwiesen 10 OG Ost GE 99,5 -58,9 40,6 70,0 -29,4
IPkt003 (IP G2 MeBkircher Str.21 EG Ost GE 99,5 -565,9 43,6 70,0 -26,4
IPkt004 |IP G2 MeBkircher Str.21 OG Ost GE 99,5 -55,7 43,8 70,0 -26,2
IPkt005 |IP G3 HoéllstraBe 27 EG Sud GE 99,5 -46,0 53,5 70,0 -16,5
IPkt006 |IP G3 HdllstraBe 27 OG Sud GE 99,5 -45,0 54,5 70,0 -15,5
IPkt007 |IP G3 HolistraBe 27 EG West GE 99,5 -47.8 51,7 70,0 -18,3
IPkt008 |IP G3 HdllstraBe 27 OG West GE 99,5 -47,0 52,5 70,0 -17,5
IPkt009 {IP G4 Brudermihle 34 EG West WA 99,5 -50,6 48,9 60,0 -11,1
IPkt010 [IP G4 Brudermihle 34 OG West WA 99,5 -50,1 49,4 60,0 -10,6
IPkt011 [IP G5 Lugoweg 5 EG West WA 99,5 -55,3 44,2 60,0 -15,8
IPkt012 [IP G5 Lugoweg 5 OG West WA 99,5 -54,8 447 60,0 -15,3
IPkt013 |IP G6 Brudermihle 28 EG West WA 99,5 -48,5 51,0 60,0 -9,0
IPkt014 |IP G6 Brudermiihle 28 OG West WA 99,5 -47.,8 51,7 60,0 -8,3
IPkt015 |IP G7 Brudermuihle 26 EG West WA 99,5 -47,6 51,9 60,0 -8,1
IPkt016 (IP G7 Brudermuhie 26 OG West WA 99,5 -46,8 52,7 60,0 -7,3
IPkt017 |IP GS Brudermiihle 20 EG West WA 99,5 -47 .6 51,9 60,0 -8,1
IPkt018 |IP G9 Brudermuhle 20 OG West WA 99,5 -46,8 52,7 60,0 -7,3
IPkt019 (IP G8 Brudermuihle 24 EG West WA 99,5 -54.1 45,4 60,0 -14,6
IPkt020 |IP G8 Brudermuhle 24 OG West WA 99,5 -51,1 48,4 60,0 -11,6
IPkt021 [IP G10 Brudermihle 5 EG West WA 99,5 -46,6 52,9 60,0 -7.1
IPkt022 [IP G10 Brudermiihle 5 OG West WA 99,5 -45,8 53,7 60,0 -6,3
IPkt023 |IP G11 BrudermuUhle 3 EG West WA 99,5 -48,0 51,5 60,0 -8,5
IPkt024 |IP G11 Brudermihle 3 OG West WA 99,5 -47,4 52,1 60,0 -7,9
IPkt025 |IP G12 AachenstraBe 36 EG West WA 99,5 -48.,9 50,6 60,0 -9,4
IPkt026 |IP G12 AachenstraBe 36 OG West WA 99,5 -48,0 51,5 60,0 -8,5
IPkt027 |IP G12 AachenstraBe 36 DG West WA 99,5 -49,2 50,3 60,0 -9,7
[Pkt028 |IP G13 AachenstraBe 40 EG West WA 99,5 -49,9 49,6 60,0 -10,4
IPkt029 |IP G13 AachenstraBe 40 OG West WA 99,5 -48,9 50,6 60,0 -9,4
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IP G14 Krankenhaus Stockach EG

IPKIO30 |\ SOk 99,5 -56,8 42,7 55,0 12,3
IPkt031 L'; Aﬁg‘oﬁa”ke“ha"s Stockach OG 99,5 -56,1 43,4 55,0 11,6
IPkiogz [F S48 Kgarikenhaus Stockach hoch 99,5 58,2 413 55,0 137
IPKI033 |y o v B aus Stockach hoch 99,5 57,4 42,1 55,0 12,9
IPkt034 ';OG(; ?\lmag'g}?haus Stockach hoch 99,5 -57,0 42,5 55,0 125
IPkt035 !50% ‘,‘\l/'\(/(/ag‘ée;ha”s Stockach hoch 99,5 -56,3 43,2 55,0 11,8
IPKt036 :\Z G15 Heinrich-Fahr-Str.31 EG Nord 995 54,0 455 65,0 195
IPKt037 :\l;l G15 Heinrich-Fahr-Str.31 OG Nord 995 53,4 46.1 650 189
IPkt038 |IP G16 MeBkircher Str.1 EG Nord GE 99,5 -49,9 49,6 70,0 -20,4
iPkt039 (IP G16 MeBkircher Str.1 EG Ost GE 99,5 -50,4 49,1 70,0 -20,9
[Pkt040 |IP G17 Messkircher Str.3 EG Ost GE 99,5 -49,7 49,8 70,0 -20,2
IPkt041 [IP G18 Stegwiesen 2 EG Ost GE 99,5 -44.4 55,1 70,0 -14,9
IPkt042 |IP G18 Stegwiesen 2 OG Ost GE 99,5 -42,8 56,7 70,0 13,3
IPkt043 |IP G19 Stegwiesen 4a EG GE 99,5 -55,8 43,7 70,0 -26,3
IPkt044 |IP G19 Stegwiesen 4a OG GE 99,5 -47,0 52,5 70,0 17,5
IPkt045 |IP G20 MeBkircher Str.11 EG Ost GE 99,5 -40,0 59,5 70,0 -10,5
IPkt046 |IP G20 MeBkircher Str.11 OG Ost GE 99,5 -38,4 61,1 70,0 -89
IPkt047 |IP G20 MeBkircher Str.11 DG Ost GE 99,5 -37,4 62,1 70,0 7,9
IPkt048 |IP G21 MeBkircher Str.13 EG Ost GE 99,5 -43,4 56,1 70,0 13,9
IPkt049 |IP G21 MeBkircher Str.13 OG Ost GE 99,5 -42,2 57,3 70,0 12,7
IPKt050 |IP G21 MeBkircher Str.13 OG Ost GE 99,5 -41,0 58,5 70,0 11,5
IPkt051 |IP G22 MeBkircher Str.15 EG Ost GE 99,5 -453 54,2 70,0 -15,8
IPkt052 |IP G22 MeBkircher Str.15 OG Ost GE 99,5 -44.4 55,1 70,0 -14,9
IPkt053 |IP G22 MeBkircher Str.15 DG Ost GE 99,5 -44.5 55,0 70,0 -15,0
IPkt054 |IP G23 MeBkircher Str.17 EG GE 99,5 -60,8 38,7 70,0 -31,3
IPkt055 |IP G23 MeBkircher Str.17 OG N/O GE 99,5 -56,2 43,3 70,0 -26,7

Tabelle 20: Spitzenpegel nachts Gewerbeldrm Bebauungsplan MeBkircher Strale




