Inkrafttreten 17.04.2014

ISTADT
ISTOCKACH

SATZUNG

Vereinfachte Anderung des Bebauungspslanes
»Stollenbreite-Goldicker-Wettweier
Flst.Nrn. 2467, 2380, 2380/1 — 2380/5, 2384, 2387 und 2377/4
(Bereich Schlittenwiese)

Aufgrund der §§ 10 und 13 Baugesetzbuch und § 74 Landesbauordnung von Baden-Wiirttemberg
i.V.m. § 4 Gemeindeordnung fiir Baden-Wiirttemberg hat der Gemeinderat der Stadt Stockach am
09.04.2014 die Anderung des Bebauungsplanes ,Stollenbreite-Golddcker-Wettweier fiir die
Grundstiicke Flst.Nrn. 2467, 2380, 2380/1 — 2380/5, 2384, 2387 und 2377/4 Bereich Schlittenwiese

im vereinfachten Verfahren beschlossen.
§ 1 Gegenstand der Anderung

Gegenstand der Anderung ist der Bebauungsplan ,,Stollenbreite-Goldicker-Wettweier fiir den
Bereich der Grundstiicke Flst.Nrn. 2467, 2380, 2380/1 — 2380/5, 2384, 2387 und 2377/4 (Bereich
Schlittenwiese), zuletzt gedndert durch Satzung vom 12.04.2000.

§ 2 Inhalt der Anderung

(1) Die bisherigen zeichnerischen Festsetzungen fiir den in § 1 genannten Bereich werden ersetzt
durch die Planzeichnung vom 22.01.2014.

(2) Nr. 7.3 der Bebauungsvorschriften wird wie folgt geédndert:

Erdgeschossfulbodenhshe/Traufhshe
Die Festlegung der max. zuldssigen Erdgeschossfuflbodenhohe (EFH) ergibt sich aus dem
Eintrag in der Planzeichnung. Die max. zuldssige Traufhdhe betrdgt bei 1-geschossigen
Gebiduden 4,0 m und bei 2-geschossigen Gebduden 9,0 m (jeweils ab max. zuldssiger EFH bis
Schnittpunkt AuBenwand/Dachhaut).

Die max. zulidssige Traufhohe ist auf der gesamten Lange der Traufe einzuhalten.

(3) Nr. 7.9 wird gestrichen.
(4) Nr. 11 der Bebauungsvorschriften wird wie folgt geéndert:

11. Ausnahmen

Ausnahmen beziiglich der Dachneigung und ~form sind zuléssig:

- fiir Dicher von Dachgauben, Vorddcher und Décher von Vorbauten,

- fiir Uberdachungen von technischen Anlagen und Aufbauten, Aufzugstiirmen und

Treppenanlagen,
- fiir Nebenanlagen in Form von Gebduden, Garagen und iiberdachten Stellplatzen.

Ausnahmen beziiglich der Traufhdhe bis zu 1,50 m sind zuldssig fiir Aufzugstiirme und
Treppenanlagen.

Die siidliche Baugrenze darf im Bereich B mit Balkonen ausnahmsweise um max. 2,50 m
Tiefe und 4 m Breite iberschritten werden.
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§ 3 Inkrafttreten
Die Satzung tritt mit ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Die bundes- und landesrechtlichen Verfahrens- und Formvorschriften wurden beachtet.




