Landkreis Konstanz

Stadt Stockach

Inkrafttreten 13.08.1977

Bebauungsvorschriften

Bebauungsplan Goldacker=Stollenbreite-
Wettweier

B) Rechtsgrundlagen

c)

17 § 1 und 2, § 8 und 9 des Bundesbaugesetzes vom 23. Juni 1960
(BGB I. 5.34).

2. § 1-23 der Verordnung iiber die bauliche Nutzung der Grundstlicke
(Baunutzungsverordnung - BauNVO) vom 26. Juni 1962 in der Fassung
der Bekanntmachung vom 26.11.1968 (BGBl., I S. 1237) Berichtigung
vom 20.12,1968 (BGBl., I 1969 S.11).

3. § 1 der 2. Verordnung der Landesregierung zur Durchfiihrung des
Bundesbaugesetzes vom 27. Juni 1961 (Ges.Bl. S. 208) in der

Fassung der letzten Anderung.

4. § 3, Abs. 1, § 7, 9, 16, 111, Abs. 1 der Landesbauordnung vom
6. April 1964 (Ges.Bl. S. 151), (LBO), und der Fassung vom
20. Juni 1972.

Festsetzungen
§ 1 Baugebist
Die Art der baulichen Nutzung sowie der rdumliche Geltungsbereich des

Baugebietes ergeben sich aus der Einzeichnung im Bebauungsplan.

§ 2 Ausnahmen
Soweit in § 4 BauNVD Anlagen ausnahmsweise zugelassen werden, sind

diese allgemein zul&dssig, mit Ausnahme von Tankstellen und Stillen

fir Kleintierhaltung.

§ 3 Versorgungsanlagen
Im Sinne des § 14 Abs. 2 BauNVO kénnen Ausnahmen zugelassen werden.

§ 4 Allgemeines

1. Das MaB der baulichen Nutzung wird bestimmt durch Festsetzung der
Grund~flachenzahl und der Zahl der Vollgeschosse. Die Festsetzung
der Grundfl&chenzahl und der GeschoBfl&ichenzahl erfolgt durch Ein-
tragung im Bebauungsplan,

2, Die festgesetzte Zahl der GeschoBfliachen gilt als Héchstgrenze.

§ 5 Bauweise

1 Als Bauweise wird die offene Bauweise festgesetzt,

2. Soweit im Bebauungsplan Einzelbduser, Doppelhduser und Hausgruppen
eingetragen sind, gilt diese Eintragung &ls Festsetzung gemdB § 22
Abs. 2 Satz 2 BauNVO. /
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3. Fiir die Stellung und Firstrichtung der Geb&iude sind die
Eintragungen im Bebauungsplan maBgebend.

4. In einem Teilgebiet sind Gartenhofh&user ausgewiesen.

§ 6 HBhenlage der Geb#ude
Die HGhe der Gebéuda darf von der StraBenoberkante bis zur Traufe

gemessen bsetragen:

bei eingeschossigen Geb3uden 3,50 m (0,50 Sockel + 3,0)
bei eingeschossiger Hangbebauung 6,00 m fallende Hangseite
bei zweigeschossigen Geb3uden 6,00 m (0,50 Sockel + 6,0)
bei dreigeschossigen Geb&uden 9,00 m (0,50 Sockel + 8,5)

Die ErdgeschoBfuBbodenhthe ist miglichst nieder zu halten. Bei ein-
bzw. zweigeschossigen Geb&duden = 0,50 m. Bei mehrgeschossigen Gebauden
ergibt sich ErdgeschoBfuBbodenh&he entsprechend der Eintragung im
Bebauungsplan,

Bei stark geneigtem Gel&nde diirfen die GebZude talseits mit einem
HauptgeschoB mehr als im Gestaltungsplan vorgesehen in Erscheinung
treten. Die planungsrechtliche Festsetzung der Zahl der Vollgeschosse

wird hiervon nicht beriihrt.

§ 7 Dachneigung

Die Dachneigung muB bei den HauptgebZuden betragen:

1.Bei eingeschossgen freistehenden Geb3uden 0°oder 22 bis 307,

2. Bei Winkel- und Terrassenhiduser o°.

3. Bei freistehenden oder auseinandergebauten zweigeschossigen Ge~
bduden 22 bis 30°.

4. Bei Reihenhiusern o° oder 22° bis 30°.

5. Bei drei- und mehrgeschossigen Bauten o° oder 22O bis 300.

6. Bei freistehenden Garagen oo,

entsprechend der Eintragung im Bebauungsplan,

§ 8 Dachdeckung

Fir die geneigten Dicher soll dunkelbraunss oder anthrazitfarbenes
Material verwendet werden, wdhrend die Flachdicher moglichst abzu-

kiesen sind,

§ 9 Antennen
Das Planungsgebiet erhdlt eine Sammelfernseh-Radioantenne.

Das Errichten von Einzelantennen iiber Dachfirst ist nicht gestattet.



§ 10 Einfriedigungen

Als Einfriedigung der Grundstiicke an @ffentlichen StraBen und Pl&atzen

sind gestattet:

a) Sockel aus Beton oder Natursteinen bis 0,30 m H&he iiber Gehweg-
oberkante mit Heckenhinterpflanzung.

b) Die seitliche Begrenzung soll mit Hecken erfolgen.

c) Bei mehrgeschossigen Geb&uden sind die Fldchen mit Rosen und Zier-
strducher anzulegen und zu unterhalten,

d) Drahtzdune und Stacheldraht sind nicht gestattet.

Fiir die HBhe der Einfiedigung gilt § 2 der Kreisbausatzung fir den

ehem. Landkreis Stockach vom 12, Dezember 1967,

§ 11 Garagen

Die Garagen sind fiir die mehrgeschossige Bebauung und fir Reihenbe-
bauung nur auf den dafiir ausgewiesenen Stellpldtzen als Sammelgaragen
oder als Tiefgaragen zugelassen., Flir ein- und zweigeschossige Bebauung

kann die Garage niveaugleich mit der StraBe als Anbau errichtet werden.

Stauraum mind. 5,50 m.

§ 12 Grundstiicksgestaltung
Anfiililungen und Abtragungen auf dem Grundstiick sind so durchzufihren,
daB die gegebenen Geldndeverhidltnisse méglichst wenig beeintrdchtigt

werden, Die Nachbargrundstiicke sind dabei zu beriicksichtigen.

§ 13 Entwidsserung, Strom- und Fernsprechversorgung

Hdusliche Abw&sser sind unmittelbar in das drtliche Kanalnetz abzu-
leiten. Kabel fir Strom- und Fernsprechanschliisse sind im Erdreich
zu verlegen. Fiir die Einleitung der Abwisser ist eine Erlaubnis bei

der Stadtverwaltung einzuholen.

§ 14 Ausnahmen und Befreiungen
Ausnahmen und Befreiungen von Fensterabstédnden sind mdglich, wenn der

Grenzabstand eingehalten ist und wenn die st&dtebauliche Situation

dies rechtfertigt.

Stockach, den 20. September 1972 DsrrBUrgermeister:




