Inkrafttreten 09.02.1971

Anlage 7 Fort1m3

gum Bebauungsplan fiir das Teilgewann "VWeinhalde® in

Vinterspiiven Krs. Stockach

1)

2)

3)

4)

5)

68 1 und 2, 8 und 9 des Bundesbaugesetzes vom 23.Juni 1960
(BcB1. I 8. 341).

5§ 1 « 23 der Verordnung iiber die bauliche Nutzung deor
Grundsticke (Baunutzungsverordnung) in der Neufessung
vom 26, November 1968 (BGB1., I S. 1237) Bau NVO,

§ 1 der 2., Verordnung der Landesregierung zur Durchfihrung

w

des BBauG. vem 27.Juni 1961 (Ges.Bl.S. 208).
]

58 1 = 3 der Verordnung iiber die Ausarbeitung der Bauleite
pline sowle iiber die Darstellung des Planinhalts (Planzeie
chenV0) vom 19, Januar 1965 (BGB1., I S. 21).

§§ 3 Avs, 1, 7, 9, 16 und 111 AN der Landesbauordnung
vom 6. April 1964 (Ges.Bl.S. 151)(LBO).
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Dor gesamte riumliche Geltungsberelch des Bebauungsplanes
ist Allgemeines Vohnpebiet gem. § 4 Bau NVO.

§ 2
Assoshess

Soweit nach § &4 BaulV0 Anlagen ausnahmsweise zugelasson
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werden kinnen, sind dicse allgemein mulissig, sofern die
Pigenart des Baugebietes im allgemeinen gewahrt bleibt,

§ 3
Nebens und vGrsorgungganlgggg.
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(1) Nebenanlagen im Sinne des § 14 Abs. 1 BaulNVO sind unter
den dort genannten Voraussetzungen zullissig.

{(2) Versorgungsanlagen im Sinne des § 1% Abs. 2 BauliVO kinnen
als Ausnabmen sugelassen werden.
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Das Mal der baulichen Nutzung wird bestimmt durch Festesotzung
der CGrundflichensahl, der Geschofifiiichenzahl und der Zahl dex
Vollgeschoese.

§ 5
Zulassiggs Maf der baulichen §g§gggg
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(1) Pie Festsetzung der Grundfiichenzahl, der GeschoBflichenw
zahl und der Zahl der Vollgeschoss erfolgt durch Eintrae
gung im Gestaltungsplan.

(2) Die festgesetzte Zahl der Vollgeschosse ist swingend.

{3) Von der Zahi der Vollgeschosee kann eine Ausnahme gemis
& 17 Abs. 5 PaulV0 nicht zugelassen worden.
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§ é

Bauweise
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Als Bauweiss wird die offene Dauweise festgesetzt.

Sowveit im Gestaltungsplan Finsgelhiiuser oder Doppele
hiluser eingetragen sind, gilt diese Eintragung als
Festootzung gonis § 22 Abs. 2 Satz 2 Bau NVO,

Fir die Stellung und die Firstrichiung der Gebliude sovie
fir die Dachform sind die Hintragungen im Gestaltungse

plan massgebend,.

§ 7

ﬁborbnubaro Grundstiicksflichen
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Die Festsetzung von Sitrassenbegrenzungsiinien, Daue
linien, Beugrenzen und Debauungstiefen erfolgt durch
Eintragung im Strassen. und Daulinienplen.

Auf den nicht liberbaubaren Grundsticksflichen sind
Nobenanlagen im Sinne des § 14 BauNvo puliissig,

§ 8
G und baudcabatand
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Der seitliche Grenzabstand dor Hauptgebliude von den
Nachbargrenzen muf mindestens 3,00 m betragen.

Veitergohende Vorschriften {iber Pensterabstinde (§ 8
Abs, 1 LB0) bleibon unberiihrt.
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§9

Gestaltung der Dauten
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Die Crundrisse der Gebilude sollen ein langgestrockies
Rechteck bilden. Dabei soll die Gebiudelfingsseite bei
eingeschossigen Gebiluden in dor Regel mindestens 9,00 m
bei talseits sweigeschossigen Gebiuden mindestens lo,o00 m

betragen.

Die }ithe dor Gebliude darf bergeeits gomosson < vom gee
wachsenenen Gelinde « bis zur Traufe hichstens 4,00 m

betragen.

Die Sockelhbhe der Gebliude (Oberkante Erdgeschossfulboden)
ist mBglichet niedrig 2u halten; sie darf borgsoits goe
messen vom eingeebneten Gelinde bazw, Strassenoberkante
nicht mehr als 0,60 m betragen, und wird im Einvernehmen
swvischen Blrgermeisteramt und Dezirksbeumeistor festgelegt.

Dei stark geneigtem Gelinde diirfen die Gebiude talseitig
mit eipem Hauptgeschoss mehr als im Gestaltungsplan vorgee
sehen in Erscheinung treton, sofern dies im Gestaltungse
plan nicht bereits bLerilicksichtigt ist. Das Untergeschoss
wird als Hfauptgeschoss gerechnet, wenn die Hihe vom end-
giltigen (eingoebneten oder natiirlichen) Geliinde bis Obere
kante Erdgeschossfulboden mehr als 1,70 @ betrigt.

Ane und Vorbauten an den Geobiuden sind nur gestattet, wemn
ele in einem angemessenen Grifenverhilinis sum Hauptgobiude
stehen und sich architektonisch einfiigen.

Fensterffmungen sind in ihrer Gréfe und Verteilung in der
vYandflliche harmonisch @su gestalten,

Die Dachneigung musS bei dem Hauptgebiuden (ohne Kniestock)
25e30° betragen. Fiir die Dachdeckung sollen in der Regel
engobierte Tonziegel verwondet werden.
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{8) Bei Hauptgebiiuden mit flechgeneigtem Dach ist nur der
Einbesu von Pingelwohnriumen in den Giebelseiten gestattet.
Die Riume miissen ihve Belichtung und Beliftung jedoch ause
schliefliich durch Giebelfenster erhalten, Die Belichtung und
Deliiftung des nicht ausgebauten Dachbodens muf durch 1icgun;

de Fenster erfolgen.

(9) Paehgaupen und Dachsufbauten sind bei flachgeneigten Dichern
nicht gestattet.

§ 10

(1) Die Nebengebilude sollien in einem angemessonen GréSenverhiltnis
sum Heuptgebiude stehen und sind mit diesem in einen guten

baulichen Zusammenhang zu bringen.

(2) Die Lage dor Nebengebiude und Caragen ist aus dem Gostaltungse
plan zu evschen.

(3) Um gréfere BDaukBrper su erhalten, sind die im rlckwirtigen
Grundstiickestelil freistehend vorgeschenen Nebengebiude sweier
benachbarter Grundstlicke zu einem BDaukirper susamenzulassen,

(4) Nebengebiude milssen eingeschossig erstellt werden., Die Traufw
hthe darf hichstens 2,70 m betragen. Dachneigung und Dee
dachungsmaterial sollien dem Hauptgebiude entesprechen,

§ 12
staixisdigungn

(1) Die Einfriedigungen der Grundstiicke an Bffentlichen Strassen
und Plitzen sind fiir die einzelenen Strassenalige einhoitiich

zu gestalten,
a) Sockel bis 0,30 m Hbhe eus Naturstein oder Deton mit

Heckenhinteorpflanzungen aus bodenstindigen Striuchern,
b) quadratisches Drahtgeflecht im Rahmen aus Rohren oder

¥inkeleisen mit Heockenhinterpflansung.
- -
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(2) Die Gesamththe der Binfriedigungen soll das Mal von 1,00 m
nicht tberschroiten. Innerhalb der Sichtflicheon bei Btrafenw
einmiindungen und Kreusungen darf{ die Bepflansung und Nutzung
nichtmehr als 0,80 m betragen.

{(3) In bebauten Etrassensigen (Bauliicken) sind die Pinfriedigungen
denen der Nachbargrundstiicke ansupasson.

(4) Die Verwvendung von Stacheldraht als Einfriedigung ist nicht
gestattet,

§ 12

Grundstlicksgestal tung und Vorgirten
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(1) Anfullungen und Abtragungen auf dem Crundstilck sind so durche
sufithren; dal die gegebenen natlirlichen Gelindeverhiltnisse
mglichst wenig beeintrichtigt werden., Die Gelindeverhilinisse
dor Nachbargrundstiicke sind dabei su berticksichtigen.

{2) Vorgirten sind nach Ersteliung der Gebliude als Ziergirten oder
Rasenflichen anzulegen und 2u unterhalien. Del Anpflangung
von Biumen und Striuchern sollen bodenstindige Gehilze vere

wondet werden,

(3) Vorplitme milssen planiort und befestigt werden,

§ a3
Intwisserung
(1) nuueliche Abwilsser sind im Hauskliranlagen zu lelten und nach
Klirung in des Ortskenalnetz abzuleiten.

(2) pie fUr die Hausentwilsserungsanlagen erferderliche bauvrechte
liche Erlaubnis bleibt unberiihrt.



§ 14

Planvorl
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Neben den tiblichen Unterlagon fir Baueingaben kann die Daurechise
behérde die Darstellung der anschliessenden Nachbarhiuser und
erforderlichenfalls weitere Erginsungen durch entsprechende
Lichtbilder oder Modelle verlangen.

§ 15

Augnehwen und Befreiunges

Fiizr Avsnahmen und Defreiungen von den Festsetzungen des Bebauungse
planes und den Bebauungsvorschriften gilt § 31 DDaul bawe.

§ o4 LBO,.

wintersptiven, den (. 4 . 1970






